





KiA, HET BEDRIJF

Nu u eigenaar bent van een Kia krijgt u waarschijnlijk veel vragen over uw auto en over het
bedrijf, zoals “Wat is een Kia?”, “Wie is Kia?” en “Wat betekent ‘Kia'?".

Hier volgen enige antwoorden. Ten eerste, Kia is de oudste autoproducent in Korea. Het
bedrijf bestaat uit duizenden werknemers d[e 2|ch concentreren op het bouwen van auto's
met een hoge kwaliteit tegen ee ngezien de werknemers zelf een
aanzienlijk aandeel in het bedr

ade zon”. De tweede letter-
de zon uit Azié".

De eerste lettergreep, Ki, i
greep, a, betekent “Azi¢”, D

Veel plezier met uw auto!




VOORWOGRD

Hartelijk dank voor het kiezen van een Kia.

Onthoud dat voor onderhoud uw officiéle Kia-dealer de
aangewezen perscon is. Uw dealer heeft door de impor-
teur getrainde monteurs in dienst, beschikt over de aan-
bevolen speciale gereedschappen, originele Kia-
onderdelen en zal er alles aan doen u optimaal van
dienst te zijn.

Bewaar het instructieboekje in de auto voor een
eventuele volgende eigenaar.

Dit instructieboekje omvat alle Carens modellen en zal u
vertrouwd maken met de bediening, het onderhoud en
de veiligheidsaspecten van uw nieuwe auto. Bij het
instructieboekje hoort een garantieboekje waarin u
informatie vindt over de garantie. We raden u aan om
deze informatie zorgvuldig te lezen en de daarin
opgenomen aanwijzingen zorgvuldig op te volgen, zodat
u veilig en probleemioos van uw nieuwe auto kunt geni-
eten.

Kia rust zijn talrijke modellen uit met een grote ver-
scheidenheid aan cpties, componenten en kenmerken.

Het is dan ook mogelijk dat de uitrusting die in dit
instructieboekje beschreven staat en die op illustraties
afgebeeld is, niet allemaal van toepassing is op uw auto.
De in dit instructieboekje opgenomen informatie en
specificaties golden ten tijde van het ter perse gaan. Kia
Motors behoudt zich te ailen tijde het recht voor wijzigin-
gen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.
Als u vragen heeft, kunt u zich te allen tijde tot uw Kia-
dealer wenden.

Wij zullen er alles aan doen om u optimaal en tot volle
tevredenheid van uw nieuwe Kia te laten genieten.

© 2003 Kia Motors Nederland b.v.
Alle rechien voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, in
welke vorm dan ook, zonder de schriftelijke toestem-
ming van Kia Motors.

Gedrukt in Korea
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INLEIDING

HOE GEBRUIKT U DEZE
HANDLEIDING

We willen u helpen, het grootst
mogetitke rijplezier uit uw auto te halen.
Deze handleiding kunt u daar zeker bjj
helpen. We raden u met aandrang aan,
de hele handieiding grondig door te
nemen.

Om ernstige of zelfs dodelike
ongelukken te vermiiden, dient u min-
stens de paragrafen WAARSCHUWING
en VOORZICHTIG in alle hoofdstukken
van deze handeiding aandachtig te
lezen. U kan ze gemakkelijk herkennen
aan de speciale markeringen die u
hieronder ziet.

Be illustraties vormen een aanvulling
op de tekst in deze handleiding zodat u
alle aanwijzingen voor een optimaal rij-
plezier goed begrijpt. Bij het lezen van
uw handleiding zal u alles vernemen
over de kenmerken van uw auto, belan-
grijke veiligheidsinformatie en rijgedrag
in verschillende omstandigheden.

1-2

De algemene opbouw van de handiei-
ding is te zien in de inhoudstabel. Een
goed beginpunt is de index, die een
alfabetisch overzicht van alle infor-
matie in deze handleiding geeft.
Hoofdstukken: Deze handleiding
bestaat uit acht hoofdstukken en een
index. Elk hoofdstuk begint met een
korte inhoudstabel, zodat u in één
oogopslag ziet of de informatie die u
zoekt in dit hoofdstuk te vinden is.

in deze handleiding zal u op diverse

plaatsen WAARSCHUWING,
VOORZICHTIG en OPMERKING
aantreffen. De paragrafen

WAARSCHUWING, VOORZICHTIG
en OPMERKING werden ingevoegd
om uw veiligheid en uw blijvende tevre-
denheid over uw Kia Carnival te
verzekeren. ALLE procedures en aan-
bevelingen in deze paragrafen
WAARSCHUWING, VOORZICHTIG
en OPMERKING dient u aandachtig te
lezen en precies na te leven.

& WAARSCHUWING

WAARSCHUWING wijst op een sit-
uatie waarin het negeren van de
waarschuwing tot ernstige of zelfs
dodelijke lichamelijke verwondin-
gen kan ieiden.

#. VOORZICHTIG
VOORZICHTIG wijst op een situ-
atie waarin het negeren van de
aanmaning ot voorzichiigheid tot
fichamefijke verwondingen,
eventueel ernstic, kan leiden.

*k OPMERKING

OPMERKING wijst op cen situatie
waarin uw auto schade kan oplopen
als v de aanwijzingen negeert.



INLEIDING

INRIJDEN VAN HET VOER-
TUIG

Er dient geen speciale inrijperiode in
acht genomen te worden. Door de
eerste 1000 km enkele eenvoudige
voorzorgen te nemen, kunt u de
prestaties, zuinigheid en de levensdu-
ur van uw auto verhogen.

= Laat de motor niet op hoog toerental
draaien.

¢« Rij geen lange periodes met
dezelide snelheid (hoog of laag).
Varieer uw snelheid zodat de motor
goed kan inlopen.

= Vermijd bruusk remmen, tenzij in
ncodgevallen, zodat de remmen zich
goed kunnen zetten.

¢ Vermijd het wegrijden met vol gas.
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Overzicht Binnenkant en Buitenkant
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UW AUTO IN EEN OOGOPSLAG

OVERZICHT BINNENKANT EN BUITENKANT

1. Buitenspiege!

2. Instrumentenpanesl

3. Stuurwisi

4, Stoel

5. Achterklep

8. Portier

7. Schakelaars ruitbediening
8. Kinderslot achterportier
9. Lichten

1FJAGCOTA
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UW AUTO IN EEN OOGOPSLAG

OVERZICHT DASHBOARD

1. Bediening lichten / Richtingaanwijzers
2. Instrumentenpanesl
3. Ruitenruitenwisser / Sproeier

4, Klimaatregeling
{Indien van toepassing)

5. Radio {Indien van focepassing)

6. Airbag passagierszijde
{Indien van tospassing)

7. Beluchtingscpening
8. Ontgrendeling motorkap

9. Airbag bestuurder
{Indien van toepassing)

10. Stuurbekrachtiging
11. Selectiehendel (automaat)
12. Parkeerremhendel
13. Handschoenkastje

1FJADG0ZD







KENNISMAKING MET UW AUTO
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KENNISMAKING MET UW AUTO

SLEUTELS

& WASRSCHUWING
- Contactsisute!

Het is gevasrlijk kinderen zonder
toezicht samen met de coniacisiau-
tel in de aulo te laten, zelfs zis deze
steuiel niet in hel coniactsiot zit
Kinderen imileren vohwassenan
grazsg en zouden de conlacisicuief
B hel contacisiot kunnsn steken.
i de coniacisizutel n het con-
teiot @E,aéctg Kindeven de sisk-
:’3 a.:ﬁess padian-

De cijfercode van sieu
plaafje dat aan uw sei s
gegraveerd. Mochi u uw
verliezen, dan kunt u deze m ,
van dit nummer gewoon iaz il bu*haK-
en bij elke erkende Kia-dealer.
Verwijder dit plaaije van uw sseutc &1
bawaar hst op een =:emg-=
MNoteerde i ijtercode o
¢n handige plaats, |
auto.

Kﬁﬂ
%}

&, VOORZICHTIG

Gebruik uilsiuitend een originele
Kia-contactsieutel in uw auto, Als
er een imilatiesieute!l word?
gebruikt, kan hetl gebeuren daf de
het confacisior ng het sansiaan van
de motor niet van stand START naar
stand ON terugkeert. Hierdoor bifift
tde startmofor coniiny draaien en
&sn sr schade onisiaan aan de
startmotor. Tevens kan er brand

anistasn als gevolg van oververhit-
E’erg in de becrading.



KENMNISMAKING MET UW AUTO

PORTIERVERGRENDELING
MET AFSTANDSBEDIENING
{INDIEN VAN TOEPASSING)

1W2B03008

Als uw auio is uitgerust met deze optlie,
kunt u de s't'ﬂ':en van de portieren en
het achierportier openen en sluite
van een afstand van maximag!

[l ‘~s

meter. U dost dit met behulps van
zender/sleutslhanger dis bij uw auto s
geleverd.

¢ LOCK (VERGRENDELEN; :

Alle portieren en de achierkiep wor-
den vergrendeid wannesr u tosis
LOCK op de aistandsbediening
indrukt. De alarmknipperlichten
zidlen één Kesr knipperen.

UNLOCK (GNTGRENDELEN) :

Alle pertieren en de achierkl p WOr-
den ontgrendeld wannser u toets
U '_ubix op de aranaﬁﬂsbcd;enmﬁ
indru De alarmknipperiichien

% OPMERKING

= [¥e afstandsbediening van de poertier-
sloten werkt niet wanneer:
- de contacisieute] zich in het contact-
slot bevindgt.

verder dan 5 mefer van uw aufo
oy ‘.9"‘1:1‘5‘.2?&

- de batterij in de afstandsbediening is
bijna leeg.
- ande

re voerd n of YOOrwWerpen

[ Tere)
1ige
het zendertje tegen-

EEEE signaal van

s erg laag.
sﬁiedsemﬂg bevindi zich in

an een radiozender of een
waardoor de mormale

o

bediening van de

aar tevredenheid,
g mogelifk contact
net een of if;f;e Hin-dealen

LI)

%t de afsiand
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KENNISMAKING MET UW AUTO

]

1V¥2B03006

Vervanging van de batterij

1. Open het zendertje: steek een munt
in de sleuf en wrik voorzichtig.

2. Plaats een nieuwe batterij

van 3V

met de {(+) zijde omiaag gericht.
3. Zet het zendertje nu weer in elkaar.

4. Controleer of het zendertje

3-4

werkt.

* OPMERKING

* Door het gebruik van een verkeerde
batterij kan de afstandsbediening niet
goed werken. Gebrunik altijd de juiste
batterij.

* Zorg ervoor dat u het zendertje niet
beschadigt: laat het niet vallen, laat
het nief nat worden en stel het niet
bloot aan hoge temperaturen of zon-
lichi.



KENNISMAKING MET UW AUTO

STARTBLOKKEERSYSTEEM
(INDIEN VAN TOEPASSING)

Uw autc is uitgerust met een elektron-
isch startblokkeringssysteem. Dit sys-
teem vermindert in hoge mate het risi-
co van diefstal van uw auto. Het start-
blokkeringssysteem bestaat uit een
Zender-ontvanger in de contacisleuts!,
een antennespoel in de sleutelcilinder
en een startblokkeringssysteem
{Smartra Unit).

Als u de contactsleutet in het contact-
slot steekt en de sleutet in de stand ON
draait, ontvangt de antennespoel de
signalen van de zender-ontvanger en
zendt deze naar het startblokker-
ingssysteem. De module controleert of
het signaal van de Smartra-unit juist is
of niet. Als het signaal juist is, wordt de
motor gestart en als het niet juist is
wordt de motor niet gestart.

Het startblokkeringssysteem deac-
tiveren:

Steek de contacisleutel in het contact-
slot en draai de sleutel in de stand ON.

Het startbiokkeringssysteem activ-
eren:

Draai de sleutel in de stand CFF. Als
het cortactslot in deze stand staat, zal
de motor niet starten als iemand die de
originele sleutel niet heeft, probeert
weq te rijden in de auto.

* OPMERKING

Neem contact op met een officiele Kia-
dealer indien u de geheime code van de
startblokbering wilt wijzigen. Na het
wijzigen dienen zowel 1 als uw dealer de
geheime code op een veilige plaais te
bewaremn.

* OPMERKING

De zender-ontvanger in uw contactsleu-
tel speelt een zeer belangrijke rol bij het
deactiveren van het startbiokker-
ingssysteem. Stel de zender-omtvanger
niet bloot aan schokken. Hierdoor zou
er storing kunnen optreden in het start-
biokkeringssysteem waardoor de motor
mogelijk niet start.

* OPMERKING

U kunt het startblokkeringssysteem niet
naar eigen inzicht wijzigen of aan-
passen. Dit kan storing in het systeem
tot gevolg hebben. Een storing die het
gevolg is van het wijzigen of aanpassen
van het startblokkeringssysteem door
jemand anders dan de officiéle Kia-
dealer valt niet onder de Kia-garantie.



KENNISMAKING MET UW AUTO

PORTIERSLOTEN

A

I
Ontgrendetd £

1FJB2004

1FJB20G5

Ontgrendetd <:| [> Vergrendeld

1FJB2006

Automatische Portiersioten

Poriiersioten bedienen - met de
sieutel

* Draai de sleutel naar de achterzijde
van de auto om het portier te ont-
grendelen en naar de voorzijde om
het portier te vergrendelan.

= Trek de portiergreep na het ontgren-
deten omhoog om het portier te ope-
nen.

e Alle portieren en de achterklep kun-
nen met de sleutel vergrendeld en
ontgrendeld worden via het wvoor-
portier.

Poriiersioten bedisnen — met
afstandsbediening

Het bestuurdersportier kan zonder
sleutel vergrendeid worden. Druk hier-
oe de vergrendelknop in en sluit het
portier.

* OPMERKING

Neern altijd de coniacislemiel wmit het
coniact, trek de handrem aan, shiit alle
ramen en doe alle portieren op slot
Wanmeer U W auto ergens parkeert.

De portiersioten van binnenuit

bedienen

= Zet de vergrendelknop van het porti-
er in de stand YERGRENDELD om
het portier te vergrendelen.

= Zet de vergrendetknop van het porti-
er in de stand ONTGRENDELD om
het portier te onigrendelen.

* Trek de portiergreep naar achteren
om het portier te openen.

= Het  bestuurdersportier  wordt
tegelijkertijd ontgrendeld en
geopend wanneer u aan de portier-
greep trekt.



KENNISMAKING MET UW AUTO

% OPMERKING

Als bet portier afgesloten is, is het rode
gedeelte van de knop niet zichtbaar.

#. VOORZICHTIG

De portieren moefen altiid voliedig
gesfoten ern op siol zifn tenwijl het
voettuig in beweging is. Hierdoor
kunt u voorkomen dat ket portier
per ongelul wordt geopend. Als de
potiferen op slot zijn, ontmoedigt
dat ook mogelijke binnendringers
die de portieren zouden willen ope-
nen als de autc stilstaat of langza-
mer gaat rijden.

A WAARSCHUWING

- Kinderen Zondetoszicht

Laat nooit kinderen of dieren zon-
der toezicht in de auts. In een afges-
loten auto kan de iemperatuur
axtreem hoog oplopen,; wat de dood
of ernstige wverwonding van
kinderen die hei voertuig niet kun-
nen verlaten, of van dieren, ot
gevolg kan hebben.

1RJB2003

Centrale Portiervergrendeling

Als het bestuurdersportier of het voor-
portier aan passagiersziide met de
sleutel of de vergrendelknop wordt ver-
grendeid/ontgrendeld, zullen alie
overige portieren en de achierkien
gelijktijdig vergrendeldfontgrendelc
worden.

* OPMERKING

Een vergrendeld portier kan onigren-
deld worden bij aanrijdingen waarbij
de airbag opgeblazen wordt.

3-7



KENNISMAKING MET UW AUTO

Kindersiot Achierportier

Het kinderslot zorgt ervoor dat
kKinderen de achterportieren niet per
ongeluk van tinnenuit kunnen openen.
Gebruik het wanneer u kinderen in de
auto vervoert,

3-8

* Om het achterportier zodanig te
sluiten dat het niet van binnenuit
geopend kan worden, dient u
alvorens het portier te sluiten de
hevel van het kinderslot in de stand
LOCKED te zetten.

¢ Zet de vergrendelknop van het porti-
er in de stand ONTGRENDELD
{rode merkieken is zichtbaar) en trek
de portiergreep aan de buitenzijde
omhoog om het pertier te openen
wanneer het kinderslot ingeschakeld
is.

A WAARSCHUWING

- Portiersloten Achter

Als kinderen tijdens het rijden per
ongeluk de achterportieren openen,
kunnen ze uit de auto vallen en ern-
stig letsel oplopen. Om te
vaorkomen dat kinderen de achier-
portieren van binnenuit openen,
dienen de kindersloten gebruikt te
worden zodra er kinderen in de auto
worden meegenomen.
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RAMEN
Elekirische Ramen

Om de elekirische ramen te bedienen
moet de contactsleutel in positie ON
staan. Aan elk portier zit een bedien-
ingsschakelaar voor het openen/siuiten
van de raam van het betreifende porti-
er. De bestuurder beschikt echter aver
een bedieningsschakelaar waarmee hij
de bediening van de ramen van de drie
passagiersportieren kan blokkeren.

% OPMERKING

Om mogelijke beschadiging aan het
hedieningssysieem van de elektrische
ramen te voorkomen mag u nooit meer
dan twee ramen iegelijk openen of
shziten. Zo verzekert u tevens de lange
levensduur van de zekering.

’\ Q)

A 7
|
7 iFJB201

Bedieningspaneel elekirisch bedi-
enbare ruiten bestuurderszijde

Alle ruiten kunnen geopend of ges-
loten worden met de hoofdschakelaars
van de ruitbediening in het bestuurder-
sportier. Druk de desbetreffende
schakelaar van de ruitbediening in om
een ruit te openen. Trek, om de ruit te
sluiten, deze schakelaar omhoog.

Automatisch openen van de
portierruit aan bestuurderszijde

De ruit van het bestuurdersportier kan
automatisch openen. Druk de voorkant
van de schakelaar kort in tot de tweede
kiik om de ruit automatisch te openen.
Trek om deze functie uit te schakelen
de voorzide van de schakelaar
omhoog en laat deze los of druk op de
voorzijde van de schakelaar tot de ruit
in de gewenste stand staat.

Timer elekirisch bedienbare rufien
{indien van toepassing)

De ruiten kunnen worden bediend tot
ca. 30 seconden nadat het contact in
stand ACC of LOCK is gezet. Wanneer
de portieren geopend zijn, kunnen de
ruiten alleen bediend worden met het
contact in stand ON.
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Schakelaar ruitbediening bestuur-
derszijde

De schakelaar aan bestuurderszijde
biedt twee afzonderlijke functies voor
het openen van de ruit.

* Als de schakelaar volledig wordt
ingedrukt, zal de portierruit aan
bestuurdersziide automatisch ope-
nen. Trek om deze functie uit te
schakelen de voorziide van de
schakelaar omhoog en laat deze los
of druk op de voorzijde van de
schakelaar tot de ruit in de gewenste
stand staat.

* Als de schakelaar gedeeltelijk wordt
ingedrukt {tot de eerste klik) kan het
openen van de ruit nauwkeurig
geregeld worden. Trek, om de ruit te
sluiten, de schakelaar van de ruitbe-
diening omhoaog.

3-10
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Blokkeerschakeiaar ruitbediening

De bestuurder kan de schakelaars van
de ruitbediening voor een portier
uitschakelen door de biokkeerschake-
iaar in het bestuurdersportier in te
drukken. Als de blokkeerschakelaar
van de ruitbediening is ingedrukt, kun-
nen de ruiten 0ok niet worden bediend
met de hoofdschakelaars in het bestu-
urdersportier.

* OPMERKING

Als u hinderlijk windgeruis ondervindt
wanneer één van de zijruiten geopend
is, kunt u de ruit aan de andere zijde jets
openen.

& WAARSCHUWING

- Elektrische Ramen

¢ Houd de blokkeerschakelzar in
het bestuurdersportier ingedrukt,
behalve wanneer een passagier
esn portierruit wil openen of
siuiten. Het onbedoeld bedienen
van een ruit kan veooral bij
kinderen tot letsel leiden.

* Controleer alliid dubbei of er zich
geen armen, handen of andere
belemmeringen in de buurt bevin-
den voordat een ruit gesloten
wordt.
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1FJB2G13

Schakelaar Ruitbediening
Passagierszijde

Druk het voorste deel van de schake-
laar in om de ruit te openen. Trek, om
de ruit te sluiten, het voorste deel van
de schakelaar omhoog.

£ WAARSCHUWING

- Passagiers

Laat kinderen niet met de ruiibedi-
ening spelen. Ze zouden zich kun-
nen bezeren.

3-11
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VOORSTOEL
4\ WAARSCHUWING

- Bestuurders

* Verstel de bestuurdersstoel of de
rugleuning nooit tijdens het rij-
den. Als dat wel gedaan wordt,
kan de bestuurder de macht over
het stuur veriiezen, waardoor ern-
stig leisel het geveolg kan zijn.

» Zorg ervoor dat bagage en andere
voorwerpen de normale positie
van de rugleuning niet hinderen.
Hierdoor kan de rugieuning
mogelijk niet volledig vergrendeld
worden, waardoor deze in geval
van afremmen of een aansjding
ploiseling naar voren kan kiap-
pen.

312

« Zet voor het wegrijden de rugle-
uning altijd rechtop en plaats de
heupgordel strak en zo laag
mogelijk over de heupen.

Ga altijd zo ver mogelijk van het
stuurwiel afzitten (ten minste 250
mm)}, zender de comforiabele zit-
positie voor de bediening van de
auto te verliezen, zodat het risico
op ernstig letsel bij een aanrijding
beperkt blijft

1FJB2023

Afstellen van de Voorstoel

Voorstoei verstellen in voor-

waarise en achierwaartse richiing

Verstel de stoel als volgt naar voren of

naar achteren;

1. Houd de hendel voor de langsver-
steling aan de vocrziide van de
stoel omhooggetrokken.
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2. Schuif de stoel in de gewenste posi-
tie.

3. Laat de hendel los en controleer of
de stoel vergrendeld is.

#. VOORZICHTIG

Piaais nieis onder de voorstoelen.
Losse voorwerpen kunnen de werk-
ing van het versteimechanisme
belemmeren of onder de stoel van-
daan rollen en de bediening van hef
rem-, koppelings- of gaspedaal hin-
deren.

Hierdoor kan een ernstig ongeval
het gevolg zifn.

.
1FJB2024

Afstellen rugleuning voorstoel
Stel de rugteuning als volgt af:

1. Leun iets naar voren en trek de hen-
del van de rugleuning aan de zijkant
van de stoel naar achieren.

2. Leun vervolgens achterover en ver-
stel de rugleuning in de gewenste
positie.

3. Laat de hendel los en controleer of
de rugleuning vergrendeld is. (De
hendel MOET zijn corspronkelijke
positie weer innemen om de rugle-
uning te vergrendelen.)

3-13
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£ WAARSCHUWING

- Passagiers

Houd de rugleuning tijdens het rij-
den altijd zo veel mogelijk rechtop
om het risico dat u bij een aanrijd-
ing onder de heupgordel
doorschuift en ernstig persoenlijk
letsel oploopt te beperken. De
inzittenden kunnen, wannser de
rugleuning achterover siaat, bij
een aanrijding onder de gordels
doorschuiven. Als dat gebeurt, kan
de veiligheidsgordel niet meer voi-
doende bescherming bisden en
bestaat de kans dat dezs krachten
uitoefent op de onbeschermds
onderbuik, wat ernstig persoconlijk
letsel toi gevelg heeft.

Houd de rugleuningen daarom iij-
dens het rijden altijd zo comforia-
bel mogelijk rechiog.

3-14

1FJB2025

1FJB2026

Afstellen van de zittinghoogte van
tle bestuurderssioel

Draai de knop aan de zijkant van de
zitting om de hoogte van het voorste of
achtersie deel van de zitting te veran-
deren.

» Draai de knop in de richting van de
veorzijde van de auto om de zitting
iager at te stellen.

¢ Draai de knop in de richting van de
achterzijde van de auto om de zitting
hoger af te stelien.

Lendesteun (Bestuurderssioei)

De lendesteun kan versteld worden
door de hendel aan de zijkant van de
rugleuning van de bestuurderssioel is
bewegen. Draai de hendel naar voren
om de lendesteun te verhogen. Draal
de hendel naar achteren om de
lendesteun te vertagen.
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VYerwarmen van de Yoorstoelen
{Indien van toepassing)

De voorstoelen worden ieder afzon-
derlijk elekirisch verwarmd wanneer
de schakelaars ingedrukt zijn en het
contact in stand ON staat. Een ther-
maostaai regelt de temperatuur van de
stoel als de desbetrefiende schakelaar
ingedrukt wordt. Druk nogmaals op de
desbetreffende schakelaar om de ver-
warming uit te schakelen.

* OPMERKING

= De stoelverwarming werkt niet wan-
neer de omgevingstemperatuur hoger
is dan 3923 °C (102,2+54°F).

« Laat de stoelverwarming controleren
door een officiéle dealer wanneer de
verwarming niet werki bij een omgev-
ingstemperatuur die lager is dan 34+4
°C (93,2+7,2°F).

== Ontgrendelknaop
1BLAZ57

Hoqfdsteun

De hoofdsteun biedt extra comfort en
levert een bijdrage aan het bescher-
men van uw hoofd en nek bij bepaalde
typen aanrijdingen.

Plaats de hoofdsteun zo dat het mig-
den ervan zich ter hoogte van uw cren
bevindt. U kunt de hoofdsteun hoger
stellen door deze naar boven te
trekken. De hocfdsteun zal in deze
positie vastklikken. U kunt de heoldste-
un lager stellen door de handel voor de
vergrendeling aan de linkerkant in ie
drukken en de hoofdsteun naar bene-
den te duwen.
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De voorste hoofdsteun kan in vier
standen voorover gekanteld worden
wanneer de auto is uitgertist met een
kantelbare hoofdsteun. Trek de hoofd-
steun naar voren en laat deze vervol-
gens los om hem achterover te kante-
len.

A WAARSCHUWING

- Hoofdsteunen

* Stel de hoofdsteun zodanig af dat
de bovenzijde zich ter hoogie van
de bovenzijde van uw oren hevin-
dt, om de kans op ernstig letsel bij
een aanrijding te beperken.

¢ Rijd niet in een auto waarvan de
hoofdsteunen verwijderd zijn of
onjuist afgesteld zijn.

« Probeer nooit de hoofdsteun tij-
dens het rijden ie verstellen.
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2E ZITRUJ - 6:4 NEERKLAP-
BARE ACHTERBANK » Omhoogklappen: til de rugleuning
(INDIEN VAN TOEPASSING) omhoog en druk deze naar achteren

De rugleuning van de achterbank kan fotdat deze vastklit

i .
naar voren worden geklapt waardoor ;’Iaats lbfj het ngo_?gﬁlgzpenr;ain
extra bagageruimte onistaat en de € rugieuning ae verlignelasgordels

: : : i in hun gorspronkelijke positie zodat
bagageruimte van binnenuit toeganke: z6 op de juiste manier gebruiki kun-

lijk is.
nen worden.

2FJA3002

Meerkiappen van de Rugleuning:

1. Trek aan de lus en til de zitting aan
de achterzijde omhoog.

3-17



KENNISMAKING MET UW AUTO

2FJA3003

2 oFsaaoos

2FJA3001A

2. Zet de naar voren geklapte bank
met de band en de haak vast aan de
stang van de hoofdsieun op de 2e
Zitrij.

3. Verwijder de hoofdsteun en stop
de pennen van de hoofdsteun in de
gaten in de zitting.

3-18

4.Trek voor het neerklappen van de
rugleuning(en) aan de lus(sen) en
duw de rugleuning{en) naar voren
en naar beneden.

% OPMERKING

Plaats de gordelsiuiting in de vitsparing
in de rglenning wanneer u de rugleun-
ing voorover klapt of wanneer u bagage
op de achterbank plaatst. Hierdoor
wordt voorkomen dat de gordelstuiting
beschadigd raakt.
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Terugklappen van de achierbank:

1. Til de rugleuning omhoog en druk
deze stevig naar achteren totdat hij
vastklikt.

2. Zet de hoofdsteun terug op de
rugkeuning.

3. Klap de zitting terug en druk deze
stevig vast.

* OPMERKING

Vergeet niet bij het omhoogklappen van
de ruglenning de schoudergordels in de
juiste positie te plaatsen. Door de vei-
iigheidsgordel door de geleider te leiden
wordt voorkomen dat ze achter of ender
de achterbank bekneld raken.

#. VOORZICHTIG

Verwijder nooit de vicerbedeikking
uit uw auto. Door de emissieregeling
kan de temperatuur van de uitfaat
onder de bodemplaat zeer hoog wor-
der. '

A WAARSCHUWING - Bagage

Bagage moet altijd zodanig worden
vasigezet dat het niet kan gaan
schuiven en de inzittenden kan ver-
wonden.

319
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2E ZITRIJ - 5:5 NEERKLAP-
BARE ACHTERBANK (INDI-
EN VAN TOEPASSING)

1R&104005D

Instellen van de Tweede rij Stoel-

rugleuningen (Indien van toepass-

ing)

1. Leun iets naar voren en trek de hen-
del van de rugleuning aan de zijkant
van de stoel naar achteren,

2. Leun vervolgens achterover en ver-
stel de rugleuning in de gewenste
positie.

3. Laat de hendel los en contrcleer of
de rugleuning vergrendeld is. (De
hendel MOET zijn oorspronkelijke
positie weer innemen om de rugle-
uning te vergrendelen.)
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TRS 1040064

Bewegen van de Tweede rij
Stoelen naar Voren en Achteren
{Indizn van toepassing)

Verstel de stoel als volgt naar voren of
naar achteren:

1. Houd de hendel voor de langsver-
steling aan de wvoorzide van de
stoel omhooggetrokken.

2. Schuif de stoel in de gewenste posi-
tie.

3. Laat de hendel los en controleer of
de stoel vergrendeld is.

Om zeker te zijn dat de stoel is vast-

gezet in zijn positie, probeer of de stoel

bewegen kan.

Gedeeltelijk Vouwen van de
Tweede rij Stoelen (Indien van
toepassing}

De tweede rif rugieuningen vouwen
naar voren om extra bagage ruimte en
toegang tot de kofferruimte te krijgen.

* Vouw de tweede rij rugleuningen
naar benenden, duw de ontgrendel
knop naar voren die zich aan de
buitenzijde van de rugleuning,
onder de armsteun bevind.
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¢ Om de rugleuning weer rechtop te
zetten, de rugleuning cptrekken en
hem stevig naar achteren duwen
tot hij op ziin plaats klikt.

¢ Wanneer u de rugleuning weer in
zijn rechtop stand zet, herplaats de
achter veiligheidsgordels zo, dat ze
door de achterstcel passagiers
kunnen worden gebruikt.

£ WARSCHUWING - Bagage

Bagage moet altijd zodanig worden
vastgezet dat het niet kan gaan
schuiven en de inzittenden kan ver-
wondern.

Type A

ARSBO3001

Type B (indien van toepassing)

1RS102203E;

Armsteun {indien van toepassing)

De eerste achterstoelen hebben de
armsteun. Om een armsteun te
gebruiken, trekt u hem uit de rugleun-
ing naar beneden.

#. VOORZICHTIG

Verwiider nooit de vioerbedekking
uft uw auto. Door de emissieregeling
kan de temperatuur van de uitiaat
onder de bodemplaat zeer hoog wor-
den.
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DE ACHTERBANK - RiJ 3
(INDIEN VAN TOEPASSING)

1FJB2034A

Uitstappen van de Derde rij Stoel

Druk het voetpedaal geplaatst achter
rechts op het laagste deel van de
tweede rij stoel. Dan schuift de stoe!
automatisch, en de rugleuning vouwt
zich naar voren. Na het uitstappen
schuif de tweede rij stoel achterwaarts
en druk de rugleuning achterwaarts tot
hij vergrendeld. Vergewis u dat de steel
op zijn plaats vergrendeld is.

3-22

#. VOORZICHTIG

Passagiers zittend in de derde rif
stoelen moefen oppassen niet per
ongelul het pedaal in te drukkern als
het voertuig in beweging is.

1FJAZ00BZ

Het Dubbel Opvouwen van de

Derde rij Stoel

(Indien van toepassing)

Om de stoel te vouwen:

1. 8chuif de ze rij stoel naar de
voorste stand.

2. Verwiider de hocfdsteunen, {zie
Hooldsteunen in dit hoofdstuk) en

berg ze op in de daarvoor
bestemde ruimite.
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1FJAS0072Z 1FJB2038 1FJAZ2009Z

3.Klap de rugleuning van de 3e zitrij 4. Trek aan de lus om de zittingte ont- 5. Zet-de naar voren geklapte bank

naar beneden terwijl de ontgrendel- grendelen en kantel de met de band en de haak vast aan de
ingshende! naar voren word! neergeklapte bank in zijn geheel stang van de hoofdsteun op de 2e
gedrukt. naar voren. Zitrij.
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Om de 3e 1ij rugleuning in de rechtop-
staande stand te doen, haal de band
weg van de 2e rij hoofdsteun stang en
plaats hem krachtig op de stoelhaak
en druk de rugleuning krachtig achter-
waarts voor gebruik.

* OPMERKING

Vergeet niet bij het omhoogklappen van
de rugleuning de schoudergordels in de
juiste positie te plaatsen. Door de vei-
ligheidsgordel door de geleider te leiden
wordt voorkomen dat ze achter of onder
de achterbank bekneld raken.
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#. VOORZICHTIG

Plaats de gordefsiuiting in de
uitsparing wanneer u de rugleuning
voorover klapt of wanneer u bagage
op de achierbank plaatst. Hierdoor
wordt voorkomen dat de gordel-
sluiting beschadigd raakt.

#. VOORZICHTIG

Verwijder nooit de vioerbedekking
uit uw auto. Door de emissieregeling
kan de temperatuur van de uitlaat
onder de bodemplaat zeer hoog wor-
den.

A WAARSCHUWING - Bagage

Bagage moet altijd zodanig worden
vastgezet dat het niet kan gaan
schuiven en de inzittenden kan ver-
wonden.
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VEILIGHEIDSGORDELS

EMSA308G

Airbag bestuurderszijde 1

Airbag
passagiersziide

AS2BO300155

2 3

Gordelspanner
(Indien van toepassing)

De veiligheidsgordels van de bestuur-
der en van de voorpassagier zijn uit-
gerust met gordelspanners. Het doel
van de gordelspanner is ervoor te zor-
gen dat de veiligheidsgordel strak
tegen het lichaam van de inzittende ligt
bij bepaaide frontale aanrijdingen.

De gordelspanners worden samen
met de airbags geactiveerd, als de
frentale aanrijding ernstig genoeq is.

Wanneer de auto plotseling stopt of als
de inzittende te snel naar voren buigt,
zal de gordel blokkeren. Bij bepaalde
frontale  aanrijdingen zal de
gordelspanner echter geactiveera wor-
den en zal deze de dordel strakker o
het lichaam van de inzittende trekken.

Het gordelsysteem bestaat hootdzake-
fijlc wit de volgende onderdelen.

De plaats hiervan wordt in de afbeeld-
iNng aangegeven.

1. Waarschuwingslampje AIRBAG.

2. Gordelspanner.

3. Airbagmodule. -

£ WAARSCHUWING

Draag de veiligheidsgordel op de
juiste manier om een maximaal
effect van een gordelspanner te kri-
jgen.
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#. VOORZICHTIG

s Wanneer de gordeispanners
geactiveerd worden, kan een luide
knal hoorbaar zifn en kan er rook
Zichtbaar worden in het pas-
sagierscompartiment. De rook is
ongevaariifk.

e De rook kan huidirritatie veroorza-
ken en het is raadzaam deze
deelijes niet in te ademen. Was uw
handen en uw gezicht grondig
wanneer deze met de roclk in aan-
raking zijn geweest.

3-26

¢ Ais de gordelspanner niet goed
werkt, zal het waarschuwingsiam-
pje AIRBAG gaan branden,
aangezien beide deel uitmaken
van heizelide eleldrische circuit
Laat het systeem zo spoedig
mogelifk controleren door esn
officiéle Kia-dealer als het
waarschuwingslampje AIERBAG
nief gaat branden afs het contact
in de stand ON wordt gezei, als
het na meer dan 6 seconden niet
uitgaat, of als het gaat branden tij-
dens hef rijden.

£ WAARSCHUWING

- Repareren of Vervangen van
Gordelspanners

° Gordelspanners zijn ontworpen
voor eenmalig gebruik. Yervang
gordelspanners nadat deze geac-
tiveerd zijn gewsest.

¢ Probeer nooit zelf de gordelspan-
ners te conlroleren, te repareren
of te vervangen. Hierdoor kan het
sysieem blijvend beschadigd
raken.
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Veiligheidsgordels

£ WAARSCHUWING
= Veiligheidsgordels

Om het risice op ernstig fichamelijk
letsel te beperken, moeten de
bestuurder en alle passagiers te
allen tijde de aanwezige veiligheids-
gordels dragen.

Wij raden bestuurder en alle pas-
sagiers sterk aan de in de auto aan-
wezige veiligheidsgordels altijd op de
juiste manier te dragen. Het juiste
gebrulk van de veiligheidsgordels ver-
mindert het risico op ernstig letsel bi]
aanrijdingen of bij onverwachts rem-
men.

Veiligheidsgordels bieden de beste

bescherming wanneer:

e De rugleuning afgesteld is op de nor-
male zitpositic van de inzittende.

= De inzittende rechtop zit (niet
onderuit gezakt of voorover
hangend).

» Het heupgedeelie van de veilighei-
dsgordel strak en zo laag mogelijk
over de heupen ligt.

¢ Het schoudergedeelie van de vei-
ligheidsgordel strak over de borstkas
foopt.

= De knieén recht naar voren wijzen.

Een waarschuwingslampje en een zce-
mer attenderen u erop dat u uw vei-
ligheidsgordel vast dient te maken.

Alls zitplaatsen {al dan niet inclusief de
middeiste zitplaats achier) zijn uligerust
met driepuntsgordels. Een vertraging in
de blokkeerautornaten zorgt ervoor dat
de veiligheidsgordels onder normale
omstandigheden niet geblokkeerd zijn.
Hierdoor hebben de inzittenden een
beetie bewegingsruimte an wordt het
comfort van de veiligheidsgordels ver-
beterd. Wanneer krachten worden uit-
geoefend op de auto, zoals bij krachtig
remmen, een scherpe bocht of bij een
aanrijding, zuflen de blokkeerautomat-
en de veiligheidsgordels automatisch
blokkeren.

Aangezien de veriraging. in de
automaat ook buiten een aanrijding
om kan blokkeren, zou u tijdens het
remmen of in een scherpe bocht kun-
nen merken dat de veiligheidsgordels
geblokkeerd worden.

De heupgordel, indien van toepassing,
beschikt niet over een vertraging en is
dus altijd geblokkeerd.

Gebruik indien mogelijk de middelste
zitplaats achter voor het plaatsen van
een kinderzitje. De middelste zitplaats
achter is de veiligste plaats voor een
kind.
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4 WAARSCHUWING
- Gebruik van Veiligheidsgordels

1) Draag het schoudergedeelte van
de gordel nooit onder de arm.

2} Draag nooit de veiligheidsgordel
rond de hals zodat de gordel over
de binnenste schouder loopt.

3) Gebruik een veiligheidsgordel
nooit voor meerdere personen.

A WAARSCHUWING

- Na een Boising

¢ Systemen vé6r heup/schouder-
gordels kunnen worden uitgerekt
en beschadigd wanneer er bij een
botsing spanningen en krachten
op zijn uitgeoefend.

* Het gehele systeem van veilighei-
dsriemen moet worden gein-
specteerd na een botsing. Alle
riemen, opwindmechanismen,
vergrendelingen en bevestigings-
materialen die zijn beschadigd tij-
dens een botsing moeten worden
vervangen voor weer met de auto
wordt gereden.
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& WAARSCHUWING
- Onderhoud Veiligheidsgordel

De veiligheidsgordels dienen regel-
matig op slijtage en beschadigin-
gen gecontroleerd te worden. Trek
alle gordels voliedig uit en con-
troleer ze op de aanwezigheid van
rafels, insnijdingen, brandplekken
en andere beschadigingen.
Conircleer of de gordels soepel en
goed oprollen. Controleer of de
sluitingen zonder problemen en
direct vast- of loskiikken. ledere
gordel die niet in orde is of niet
goed werkt, moet direct vervangen
worden.

£ WAARSCHUWING
- Gedraaide Veiligheidsgordels

Draag nooit een gedraaide of
bekneld zittende veiligheidsgordel.
Ga onmiddellijk naar uw Kia-dealer
of de dichistbijzijnde gekwali-
ficeerde garage wanneer u de vei-
ligheidsgordel niet in orde kunt kij-
gen.

. VOORZICHTIG
- Beschadigingen aan
Veiligheidsgordels

Siuit nooit de portieren wanneer er
een veiligheidsgordel tussen zit. De
veiligheidsgordel of de gordelsiuit-
ing kan hierdoor beschadigd raken
en de kans op letsel bif een ongeval
verhogen.

A WAARSCHUWING

- Kofferruimte

Laat nooit passagiers meerijden in
de kofferruimte. Er zijn geen vei-
ligheidsriemen gemonieerd in de
kofferruimte. Personen die in een
auto rijden zonder dat zij in de vei-
ligheidsriemen zitten, lopen een
veel grotere kans dat zij bij een
ongefuk ernstig lichamelijk letsel
oplopen of komen te overlijden.
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Veiligheidsgordels en Zwangere
Vrouwen

Ook zwangere vrouwen dienen een
veiligheidsgordel te dragen, tenzij hun
arts daar bezwaar tegen heeft.

Het heupgedeelte van de gordel moet

zo STRAK en LAAG MOGELIK
gedragen worden.

4 WAARSCHUWING

- Zwangere Vrouwen

Zwangere vrouwen mogen het
heupgedeelte van de veiligheids-
gordel nocit over of boven de
onderbuik dragen.

Veiligheidssystemen veor Baby’s
en Kleine Kinderen

Kleine kinderen moeten voor een
goede bescherming tijdens het rijden
gebruik maken van een goedgekeurd
kinderzitje.

Laat een kind tijdens het rijden nooit
knielen of staan op de zitting van een
stoel. Laat nooit iwee kinderen of een
kind en een volwassene op hetzelfde
moment gebruik maken van dezeslfde
veiligheidsgordel.

Laat kinderen bij voorkeur plaatsne-
men op de achterbank.

#. VOORZICHTIG

- Hete Metalen Onderdelen

Veiligheidsgordels en stoelen kun-
nen warm worden wanneer een
auto tijdens warm weer afgesioten
heefl gesiaan. Kinderen kunnen
zich hieraan branden. Controleer de
stoelen en de gordelsiuitingen voor-
dat u een kind laat pfaaisnemen.

4 WAARSCHUWING
- Kinderen Meenemen op Schoot

Houd nooit een kind op uw schoot
of in uw armen in een rijdende auto.
Zelfs een zeer krachtig persoon kan
een kKind niet vasthouden bij een
lichte aanrijding.
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Veel bedrijven maken veiligheidssyste-
men voor baby's en kieinere kinderen
(kinderzitjes). Een geschikt kinderzitie
moet altijd voldoen aan de veiligheid-
seisen van het land waarin u woont.
Controleer of het kinderzitjie dat u in uw
auto gebruikt voorzien is van sen labs)
waarop staat dat het zitje aan die eisen
voldoet.

Bij de keuze van een kinderzitie moet
u letten op de grootte van het kind en
de afmetingen van de zilplaats in de
auto. Zorg ervoor dat u eventuele
instructies die door de fabrikant bij het
kinderzitje geleverd zijn, opvolgt bij het
plaatsen.
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Veiligheidsgordels en Grotere
Kinderen

Naarmate kinderen groeien, kunnen
grotere kinderzitjes of zitkussens nodig
ziin die beter geschikt zijn voor hun
lengte.

Kinderen die het kinderzitje ontgroeid
zijn, moeten gebruik maken van de in
de auto aanwezige veiligheidsgordels.
Bij de buitenste zitplaatsen mceten
zowel het heup- als het schouc-
ergedeelte worden gebruikt,

Probeer het kind verder naar het mig-
den plaats te laten nermen wanneer het
schoudergedestte aver de hals of het
gezicht van het kind loopi. Maak
gebruik van een kinderzitje wanneer
de schoudergordel hun gezicht of hals
neg steeds raakl. Daarnaast zijn nog
accessoires van verschillende merken
verkrijgbaar, die ervoor zorgen dai de
schoudergordel naar beneden wordt
gedrukt, weg van gezicht en hais.

4 WAARSCHUWING
- Schoudergordels en Kieine
Kinderen

s Laat een schoudergorde! nooit
het gezicht of de hals van een
kind raken tijdens het rijden.

° Wanneer de veiligheidsgordeis
niet op de juiste manier gedragen
worden en afgesield ziin, is de
kans op ernstig letsel voor zo'n
kind hoog.
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VYeiligheldssysieem voor kinderen
{indien van toapassing)

Vioor Keine kinderen en baby’s wordt
het gebruik van een kinderzitje sterk
aanbevolen. Dit kinderzitje moet de
juiste maat hebben voor het kind en
dient volgens de gebruiksaanwijzing
van de fabrikant te worden gein-
stalleerd. Verder wordt aanbevolen dat
het zitje op de achierbank van het
voertuig wordt geplaaist, aangezien
dat een belangrijke bijdrage aan de
veiligheid kan leveren.

Om de kans op letsel bij een ongeval,
hard remmen of plotselinge manceu-
vre te minimaliseren, kunnen kinderen
het beste op de achterbank zitten en
dienen ze altijd goed beschermd te
zijn. Volgens congevallenstatistieken
ziin kinderen veiliger in een kinderzitje
op de achterbank dan in een kinderzit-
je op de voorstoel. Grotere kinderen
dienen een van de in de aulo aan-
wezige veiligheidsgordels te
gebruiken.

U bent volgens de wet verplicht vei-
ligheidssystemen wvoor kinderen te
gebruiken. Als er kleine kinderen
meerijden in uw voertuig dient u
gebruik te maken van een kinderzitje.

Zonder adequate bescherming kun-
nen kinderen ernstig letsel oplopen bij
een ongeval. Kleine kinderen en
baby’s moeten in een kinderzitje
geplaatst worden. Voordat u een
bepaald kinderzitje koopt, moet u eerst
controleren of het in uw auio past en of
het de juiste maat heeft voor uw kind,
Volg bij het plaatsen van het kinderzit-
je altijd de gebruiksaanwijzing van de
fabrikant.

1BLA204

A WAARSCHUWING

= Een kinderzitie dient op de achter-
bank geplaatst e worden.
Installeer een kinderzitie nooit op
de passagiersstosl. Mocht er zich
e=n ongeval voordoen waarbij de
passagiersairbag opgeblazen
wordt, dan kan de airbag een kind
in een kinderzitje ernstig letsel
toebrengen. Gebruik daarom een
kinderzitje alleen op de achter-
bank van uw voertuig.

e Aangezien een veiligheidsgorde!
of kinderzitje zesr warm kunnen
worden als ze in een gesloten
voerivlg worden achiergelaten,
dient u aiijd de beldeding en
gordeisivitingen fe controleren
voordat u ww Kind in da auto zet.
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Doe het kinderzitie in de
bagageruimie of maak het vast
met een veiligheidsgordel als het
niet gebruikt wordt, zodat het niet
naar voren geworpen wordt bij
hard remmen of een engeval.

Kinderen die te groot zijn voor een
kinderzitje dienen op de achter-
bank plaats te nemen en gebruik
te maken van de aanwezige
driepunisgordels. Laat kinderen
nooit op de passagiersstoel meer-
fiden.

let erop dat het schoud-
ergedeelte van de gorde! altijd
over het midden van de schouder
locpt, en nooit over de nek of
achter de rug. Wanneer het
schoudergedeelte niet goed
aansluit, kan het helpen als uw
kind iets meer richting het midden
van de auto gaat zitten. Het
heupgedeelte van de driepunts-
gordel dient altiid zo nauwslui-
tend mogelijk en zo laag mogelijk
op de heupen van het kind
geplaatst te worden.
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Als de veiligheidsgordel niet goed
past, raden wij u aan om een
goedgekeurd zitkussen op de
achterbank te plaatsen om zo de
zithoogte van het kind te ver-
hogen zodat de gordel wel past.

Laat een kind nooit op de stoel
staan of knielen.

Gebruik nooit een kinderzitje dat
over de rugleuning van een stoel
“vasthaakt”; een dergelijk zitje
biedt mogelijk geen adequate
bescherming bij een ongeval.

Laat nooit iemand een kind
vasthouden in een rijdend voertu-
ig. Dit kan bij een ongeval of hard
remmen leiden tot ernstig leisel
van het kind. Een kind
vasthouden in een rijdend voeriu-
ig biedt het kind geen enkele
bescherming tijdens een ongeval,
zelfs al heeft degene die het kind
vasthoudt een veiligheidsgordel
om.

Installatie op de achterbank
* OPMERKING

* Lees voor u het kinderzitje installeert
eerst de handleiding van de fabrikant.

= Als de veiligheidsgordel niet function-
eert zoals beschreven staat, ga dan
onmiddellijk naar uw officiéle Kia-
dealer om het systeem na te laten
kijken.
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A WAARSCHUWING

o installeer geen kinderzitje op de
passagierssioel. Mocht er zich
een ongeval voordoen waarbij de
passagiersairbag opgeblazen
wordt, dan kan de airbag een kind
in een kinderzitje ernstig letsel
toebrengen. Gebruik daarom een
kinderzitje alleen op de achter-

bank van uw voertuig.

mons
« Als een kinderzifje niet goed

bevestigd wordt, neemt de kans Installeren van een kinderzitje met  3.Voer de driepuntsgordel docr het

/\

2BLD345

op ernstig letsel bij een ongeval behulp van een driepuntsgordel kinderzitje volgens de instructies
aanzienlijk toe. (op de buitenste zitplaats van de van de fabrikant.
achterbank)

Volg voor het installeren van een

kinderzitie op de buitenste zitplaats

van de achlerbank de volgende stap-

pen:

1.Plaats het kinderzitie op de gewen-
ste positie.

2.Trek de driepuntsgordel uit de blok-
keerautomaat.
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Te— \\ 2BLD346
4.Maak de gordef vast en zorg ervoor
dat de gordel overal goed aansluit.
Controleer na het installeren of het

kinderzitje goed vastzit door het in
alle richtingan te hewegen.
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Als de gordel strakker moet, beweeg
dan meer band richting de blokkeer-
automaat. Wanneer u de gordel los-
maakt zodat die ingetrokken wordt,
gaat de blokkeerautomaat automa-
tisch terug naar de stand waarin hij
normaal blokkeert in een noodsituatie.

3FJAD302

Monteren van een kinderzitje met
behuip van sen systeem met
bevestigingsbanden (indien van
toepassing)

De haakhcuders voor het kinderzitje
bevinden zich op de achterkant van de
rugleuning van de achterbank.
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RFDB349

t.Vierwijder de bedekking van de
bevestigingsbanden op de
achterkant van de rugieuning van
de achterbank.

2.Voer de band van het kinderzitje
over de rugleuning.

Voer bij voertuigen met verstelbare
hoofdsteun de band onder de
hoofdsteun en tussen de stijlen van
de hoofdsteun door. Voer in andere
gevallen de band over de
bovenkant van de hoofdsieun.

3.Plaats de haak van de band in de
bijpehorende haakhouder van het
kinderzitje en trek de band strak om
het zitje vast te zetien.

Monteren van een kinderzitje met
behulp van een ISOFIX-sysieem
en een sysieem met bevestigings-
banden (indien van toepassing)

ISOFIX is een gestandaardiseerde
methode voor het monteren van
kinderzities die een einde maakt aan
het vastmaken van kinderzitjes met de
standaard veiligheidsgordel. Hierdoor
is een vesl veiligere en meer betrouw-
bare bevestiging mogelijk en verloopt
bovendien het installeren een stuk
eenveudiger en sneller.

Een ISOFIX-zitie kan alleen worden
geinstialleerd als het voidoet aan de
voertuigspecifieke ECE-R44-eisen,
Voor uw Kia voldoen de “Kia ISOFIX
GRT / Kia Duo”™ en de “Rdmer Duo
ISOFIX / Britax Duo ISOFIX" aan de
ECE-Rd44-eisen. Deze zitjes zijn uitvo-
erig getest door Kia en worden aan-
bevolen voor uw Kia.

* OPMERKING

Momenteel voldoen alleen deze twee zit-
jes aan de eisen. Wanmneer er andere fab-
rikanten met een zitje komen dat aan de
eisen voldoet, zal Kia het zitje nitvoerig
testen en aanbevelen (als het zitje aan de
wettelijke voorschriften voldoet). Voor
meer informatie hiersver kunt u contact
opnemen met uw Kia-dealer.
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3FJA3D

Aan elke zijde van de achterbank {2e
rij), tussen het kussen en de rugleun-
ing, bevinden zich twee ISOFIX-beves-
tigingspunten in combinatie met een
bevestigingspunt voor de bovenste
band op de achterkant van de rugieun-
ing van de achterbank. Tijdens het
installeren moet het zitie in de beves-
tigingspunten worden vastgeklikt (con-
troleer of het zitje vastzit door eraan te
trekken!) en worden vastgezet met de
bovenste bevestigingsband op het
biibehorende punt op de achterkant
van de rugleuning van de achterbank.
Volg bij het installeren en gebruiken
van een kinderzitie de installatiehan-
dleiding die bij het ISOFIX-zitjie wordt
geleverd.
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* OPMERKING

Een ISOFIX-kinderzitje kan alleen
worden geinstaileerd als het zitje vol-
doet aan de voertuigspecifieke ECE-
R44-eisen. Wilt u een ISOFIX-kinderz-
itje gebruiken dat voor een andere auto
is gekocht, vraag dan eerst bij uw Kia-
dealer na of het type zitje goedgekeurd
is en aanbevolen wordt voor nw Kia.

g Q BGQO3102

Vastzetten van het kinderzitje

1. 0Om het kinderzitie vast te zetten in
het ISOFIX-bevestigingspunt dient u
de vergrendeling van het kinderzitje
in het ISOFIX-bevestigingspunt vast
te klikken. Controleer of er een
klikkend geluid hoorbaar is.



KENNISMAKING MET UW AUTO

2. Plaats de haak van de band in de
haakhouder van het kinderzitie en

A WAARSCHUWING

» Insialleer geen kinderzitje in het

* Bevestig het ISOFIX-kinderzitje of
het woor ISOFIX geschikte

trek de band strak om het zitje vast
te zetten. Zie “Monteren van een
kinderzitje met behulp van een sys-
teem met bevestigingsbanden” op
bladzijde 3-34.

midden van de achterbank met
behulp van de ISOFIX-bevestigin-
gen. De ISOFIX-bevestigingen zijn
alleen bedoeld voor de buitenste
Zitplaatsen links en rechts op de
achterbank. Misbruik de ISOFIX-
bevestigingen niet door te
proberen een kinderziije in het
midden van de achierbank te
monteren. Bij een ongeval zijn de
ISOFIX-bevestigingen voor een
kinderzitje dan mogeliik niet sterk
genoeg om het kinderzitje op zijn
plaats te houden in het midden
van de achterbank. De bevestigin-
gen kunnen dan afbreken en ern-
stig letsel vercorzaken.

Monteer niet meer dan één
kinderzitje aan esh van de onder-
ste bevestigingspunten. Het extra
gewicht kan ertoe leiden dat de
bevestiginspunten of -banden
afbreken, wat ernstig ietsel kan
veroorzakern.

kinderzitje alleen aan de daarvoor
bestemde bevestigingspunten,
zoals aangegeven in de afbeeld-
ing.

Volg altijd de instructies voor
installatie en gebruik van de fab-
rikant van het kinderzitje.
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Geschikte positie voor een s § stoelen
kinderzitje Gewich Zitpositie
. - .o . . . S 1 Lty " o
Gebruik kinderzities die officieel e:f‘lé'ef:is.zr)o‘?p Voorpasp| %I | % Zmj
goedgekeurd ziin en die geschikt zijn Y| Assagier |Butenste Zip[Buterste Zigl
voor uw kinderen. Zie de wvoigende [ 1pke
- . g £= X U U
tabel voor het gebruik van kinderzitjes. (0 10 9 maanden)
= 5 stoelen
. <13kg 5 U U
] Zitpositie (0 0 24 maanden
Gewichtsgroep . .
(lecfiiid) Voorpasp | Buitenste) Middelst 9to 18 kg X U L1 U
Leelty Assagier | Achter |e Achter (0 t0 48 mazndeny :
<10kg X U UF 15-36 kg X UF UF
{0 to 9 maanden) {4 - 12 jaan)
<13kg X U UR U : Geschikt voor de categorie “uni-
0 to 24 maanden versele” ziljes, goedgekeurd voor
9to 18 kg . ULl UF gebruik in deze gewichisklasse
{9 10 48 maanden) UF : Geschikt voor de categorie “uni-
15-36kg . ; versele” in de rijrichting geplaat-
X UF UF "
4 - 12 jaar) ste zitjes, goedgekeurd voor
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gebruik in deze gewichtsklasse

L1:Geschikt voor “Rémer ISOFIX
GR1”, goedgekeurd voor gebruik

in deze gewichtsklasse
{Goedkeuringsnr.. E1 R44-
03301133)

X :Zitpositie niet geschikt voor

kinderen in deze gewichtskiasse

W-29

Waarschuwingslampie en -Zoemer
Veiligheidsgordei

Wanneer de driepunisgordel van de
bestuurder niet vasigemaakt is, zal de
waarschuwingszoemer van de wvei-
ligheidsgordel ongeveer zes secondan
Klinken en het waarschuwingslampije
ongeveer zes seconden gaan branden
zodra het contact in stand ON wordt
gezet.
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2FJB30M

2FJB3002

2FJB3003

Zo laag mogelijk

Criepuntsgordel Voo6r

Vastmaken van de driepunts-

gordel véor:

1. Pak de gordelshiiting en de gesp

vast.

2. Trek de gordel langzaam uit de blok-

keerautomaat.

3. Steek de gesp in de opening van de

gordelsluiting totdat een klik hoor-
baar is. De klik geeft aan dat de
gordel goed vergrendeld is.

4.

Leg het heupgedeelie ZO LAAG
MCGELWK OM DE HEUPEN om
het risico dat u bij een aanrijding
onder de gordel doorschiet zoveel
mogelijk te beperken. Stel de gordel
af docr hem STRAK tegen het
lichaam aan te trekken. De oprolau-
tomaat heft het teveel aan speling
automatisch op en geeft de gordel
de benodigde spanning. Houd, voor
een optimale veiligheid, de veilighsei-
dsgordel niet slapper dan noodza-
kelijl.
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2BLA320

5. Stel het bevestigingspunt af op uw
lengte.

Omhoog: Druk het bevestigingspunt

naar boven.

Omlaag: Druk de knop in en schuif
het bevestigingspunt naar
beneden. Controleer na
het afstellen of het beves-
tigingspunt vergrendeld is.
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4 WAARSCHUWING

= De rugleuningen van de voorstoe-
len moeten tijdens het rijden aitijd
zo comfortabel mogelijk rechiop
worden gehouden. De veiligheids-
gordels bieden de meeste
bescheriming wanneer de rugle-
uningen rechtop staan.

» Draag nooit het schoudergedeette

van de veiligheidsgordel onder de
arm of achier de rug langs.

* Draag nooit het schoudergedeelte
van de veiligheidsgordel om de
hals of over het gezicht.

* Draag het heupgedeelte van de
veiligheidsgordel zo laag mogelijk
over de heupen. Zorg ervoor dat
de heupgordel goed over de
heupen past. Draag nooit de
heupgordel rond uw middel.

* Draag nooit een gedraaide of
bekneld zittende veiligheids-
gordel. Ga onmiddellijk naar uw
Kia-dealer of de dichtstbijzijnde
gekwalificeerde garage wanneer u
de veiligheidsgordel niet in orde
kunt krijgen.

* Gebruik nooit één veiligheids-
gordel voor meerdere personen.
Wanneer deze waarschuwingen niet
worden opgevolgd, zal het risico en
de ernst van letsel bij een aanrijding

ioenemen.
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2BLAZTY

2e Zitrjj

Langer maken

,2BLA376

De heup/schouder-gordel losmak-
en:

Druk op de knop om uw veiligheid-
sriem te openen en laat de veiligheid-
sriem langzaam cprollen.

F=N
&Y Raazoio

Plaats de gordel in de geleider ais de
driepuntsgordel achter niet wordt
gebruikt, en om onnodig geluid e
voorkomen.

Alleen de Heupgordel
{Indien van toepassing)

De heupgordel vastmaken:

1.Pak de sluiting vast en trek de
gordel laag over de buik.
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2BLA377

Aanpassen totdat de
gorded goed strak zit

2BLA378

D

Draag de gordel zo laag
mogelijk over de heupen »g) ag7g

2. Sluit de heupgordel zodat deze
duidelifk hoorbaar vastkiikt. Dit geefi
aan dat de siuiting is vergrendeld.
Let erop dat de gordel niet gedraaid
zit,
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3. Pak het vrije gedeelie van de gordel
en irek eraan totdat de gordef com-
fortabel maar strak over de heupen
en de onderbuik zit. Als het nodig
wordt de gordel te langer of korter te
maken, houdt u de sfuiting in een
rechte hoek ten opzichte van de
gorde! en trekt u aan het gedesite
van de gorde! dat v6ér of na de sluit-
ing zit.

4. Let erop dat u de gordel ZO LAAG
MOGELIJK OVER DE HEUPEN
draagt.
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2BLA3754

De heupgordel losmaken:

Druk op de knop om de heupgordel te
openen.

£ WAARSCHUWING
- Heupgordel

Let erop dat de heupgordel strak
maar comfortabel over de heupen
wordt gedragen en niet over de mid-
del. Als de heupgerdel niet strak
over de heupen wordt gedragen,
vergroot dat de kans op en de ernst
van letsel bij een ongeluk.

Juist Gebruik en Onderhoud van
de Veiligheidsgordels

Neem de volgende instructies in acht
om ervoor te zorgen dat de veilighei-
dsgordels maximale bescherming
bieden:

= Draag de gordels te allen tijde - ook
tijdens korte ritten.

= Herstel een verdraaide veiligheids-
gordel voor het gebruik.

e Houd scherpe randen en voorwer-
pen die beschadigingen kunnen
veroorzaken uit de buurt van de
gordels.

¢ Controleer de gordels, de bevestig-
ingspunten, de gordelsiuitingen en
de overige onderdelen regelmatig op
slijtage en beschadigingen.
Vervang beschadigde, versleten of
dubieuze onderdelen cnmiddellijk.
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* Reinig de gordels met een zachte
zespoplossing die speciaal geschikt
is voor het reinigen van bekieding of
tapijt. Volg de aanwijzingen op het
etiket van het reinigingsmiddel.

* Bleek of verf de gordels nooit omdat
dit de sterkte van de gordel tidens
een aanrijding negatief kan Bbein-
vloeden. :

* Breng geen aanpassingen of aan-
vullingen op de veiligheidsgordel
aan.

* Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel
na het afdoen volledig oprolt. Laat de
gordel niet bekneld raken tussen het
portier wanneer u deze sluit.

3-44

AIRBAG - ANVULLEND
VEILIGHEIDSSYSTEEM
(INDIEN VAN TOEPASSING)

Wat het airbagsysteem doet

Uw auto is uitgerust met een aanvul-
lend veiligheidssysteem (SRS), dat
bestaat uit een airbag voor de bestuur-
der, indien van toepassing een airbag
voor de voorpassagier en, indien van
toepassing, zij-airbags. De airbag voor
de bestuurder is opgenomen in het
stuurwiel en is ontworpen om bijj
bepaalde frontale aanrijdingen het
hoofd en de borst van de bestuurder
op te vangen en te beschermen. De
passagiersairbag is ontworpen om bij
bepaalde frontale aanrijdingen het
hoofd en de borst van de passagier op
te vangen en te beschermen. De zijj-
airbags zijn bedoeld als een aanvulling
op de bescherming die de veiligheids-
gordels en de versterkingsbaiken in de
portieren bieden bij aanrijdingen van
opzij.

Wat het airbagsysteem niet doet

Het airbagsysteem (voor bestuurder
en passagier) is ontworpen als aanvul-
lende bescherming bij lichte tot zware
frontale aanrijdingen, voor inzittenden
die hun veiligheidsgordels op de juiste
manier dragen. Het zijairbagsysteem is
ontworpen als aanvullende
bescherming bij bepaalde aanrijdingen
van opzij, voor inzittenden die hun vel-
ligheidsgordels op de juiste manier
dragen. Onthoud dat een airbag niet
dient ter vervanging van de veiligheids-
gordel voor de bestuurder of de pas-
sagier en geen bescherming biedt aan
het onderlichaam.,
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Waarom werd de airbag bij een aan-
rijding niet opgeblazen?

Er zijn veel soorten ongevallen waarbij
de aitbag geen aanvullende
bescherming biedt. Dit zijn aanridin-
gen van opzij of van achteren, over de
kop slaan van de auto, sommige kop-
staartbotsingen en aanrijdingen bij
lage snelheden. De zijairbag (indien
van toepassing} kan aanvullende
bescherming bieden bij bepaalde aan-
rijdingen van opzij.

Onthoud dat airbags alleen ontworpen
zZiln om opgeblazen te worden wan-
neer de inzittende door de aanrijding
naar voren klapt - de airbags voor wor-
den over het algemeen geactiveerd bij
bepaalde frontale aanrijdingen onder
een kleine hoek. Als uw auto alleen
beschikt over airbags wvoor is het
mogelijk dat deze niet opgeblazen
worden bi} aanrijdingen van opzij of
wanneer de auto over de kop slaat.
Zijairbags worden over het algemeen
opgeblazen bij bepaalde aanrijdingen
van opzij, onder een kleine hoek.

Met andere woorden, wees niet verrast
wanneer de airbag(s) niet opgeblazen
werd{en) hoewel uw auto beschadigd
of zelfs total loss is.

De noodzaak van het gebruik van vei-
ligheidsgordels
Er zijn vier belangrilke redenen om vei-
ligheidsgordels te dragen in combi-
natie met het aanvullend veilighei-
dssysteem. Ze:

» Zorgen ervoor dat u in de juiste posi-
tie blijft (buiten het bereik van de
airbag als deze opgeblazen wordi).

» Beperken de kans op letsel bij het
over de kop siaan van de aute, bj
aantijdingen van achteren of van
opzij. Dit omdat de airbag voor niet
ontworpen is om in dergelijke situ-
aties opgeblazen te worden en
omdat zelfs zijairbags in bepaalde
gevallen niet geactiveerd worden.

* Beperken de kans op letsel bij
frontale aanrijdingen of aanrijdingen
van opzij die niet ernstig genoeg ziin
om het aanvullend wveiligheidssys-
teem te activeren.

« Beperken het risico dat u uit uw auto
gesilingerd wordt.
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A WAARSCHUWING
- Airbags en Veiligheidsgordels

= Draag uw veiligheidsgordel altijd.
Deze kan ervoor zorgen dat u tij-
dens hard afremmen net voor een
aanrijding uit de buuri van de
airbag biijfi.

¢ De airbags in uw auto bieden de
meeste bescherming wanneer de
inzittenden zich op het moment
van de aanrijding op de juiste afs-
tand bevinden van de airbag. De
veiligheidsgordel kan ervoor zor-
gen dat de inzittenden it de buuri
van de airbag blijff tijdens hard
afremmen net voor een aanrijd-
ing.
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« De airbags voor zijn ontworpen

om alleen opgeblazen te worden
bij zware frontale aanrijdingen. Ze
zullen over hei aigemeen geen
bescherming bieden bij aanrijdin-
gen van achieren of van opzij, bij
hiet over de kop slaan van de auto
of bij lichte frontale aanrijdingen.
Zelfs de zijairbags zijn ontworpen
om alleen bij bepaaide aanrijdin-
gen van opzij opgeblazen te wor-
den. Zij bieden geen bescherming
bij aanriidingen die het gevolg zijn
van een kettingbotsing.

Wannear er water in uw auto heeft
gestaan (bijvoorbesid natte vio-
erbedekking/laagje waler op de
vioer enz.} of wanneer uw auto op
enige andere wijze walerschade
opgelopen heefi, moet eerst de
accukabel wordan losgenomen
voordat de motor gestart wordt of
de sieutel in het coniact wordt
gesioken. Anders kan de airbag
geactiveerd worden waardoor
ernstig persooniijk letsel op kan
treden. Lasat de auto naar een offi-
ciéle Kia-dealer slepen om hem t2
laten confroleren en indien nodig
e laien reparerein.

Onderdelen Airbagsysteem

De belangrijkste onderdelen van het
aanvullend veiligheidssysteem zijn:

= Een airbag in het stuurwiel voor de
bestuurder en een airbag in het
dashboard voor de voorpassagier
(indien van toepassing). De
zijairbags (indien van toepassing)
bevinden zich in de voorstoelen.

= Een diagnosesysteem dat de werk-
ing van het systeem voortdurend
controieert.

= Een waarschuwingslampje om u op
de hoogte te brengen van een
mogelijk probleem in het systeem.

= Een backup-voeding voor het geval

het elektrisch sysieern van de auto
bij een ongeval uitgeschakeld wordt.
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Airbag bestuurder

1FJAQDOZE

Airbag passagierszijde
{Indien van tcepassing)

Zij-airbag
{Indien van toepassing}

iFJB2024A

Om aan te geven dat uw auto is
voorzien van airbags, staat op de
afdekkappen van de airbags “SRS
AIRBAG” of "AIRBAG", zoals hier-
boven is aangegeven.

Werking van het Airbagsysieem

De airbags voor de bestuurder zijn
opgenomen in de stuurwielnaaf en,
indien van toepassing, in de kniesteun
onder de stuurkclom. De passagier-
sairhag bevindt zich in het dashboard,
boven het dashboardkastje.

Bij bepaalde frontale aanrijdingen wor-
den de airbags direct opgeblazenom u
te  beschermen tsgen ernstig
lichamelijk letsel.

De airbags worden niet bij slechts één
enkele rijsnelheid opgeblazen. Over
het algemeen zijn airbags ontworpen
om bij bepaalde frontale aanrijdingen
opgeblazen te worden. Het aanvullend
veiligheidssysteem (SRS) reageert op
de kracht en de richting van de aanri-
jding. Deze twee factoren bepalen of
de senscren een elektronisch activer-
ingssignaal uitzenden. Of de airbags al
dan niet opgeblazen worden, is
athankelijk van een aantal factoren,
zoals de rijsneiheid, de hoek van de
aanrijding, de massa en de stijfheid
van de bij de aanriiding betrokken
auto’s of objecten.
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De airbags ziin ontworpen om onmid-
dellijk opgeblazen te worden bij een
bepaalde frontale aanriding, om de
bestuurder en passagier te bescher-
men tegen ernstig lichamelijk letsel.

De airbags voor worden binnen 1/10
seconde volledig opgeblazen en
lopen ook weer leeg. De snelhsid van
het opblazen en het ieeglopen van de
airbag zorgt ervoor dat de bestuurder
de auto kan blijven besturen. Dit is
belangrijk bij aanrijdingen waarbi] de
auto door blijft rijden en de bestuurder
ncg steeds moet kunnen sturen, rem-
men, gasgeven en/of schakelen.

Het is vrijwel onmogelijk om tijdens
een ongeval waar te nemen dat de
airbags opgeblazen worden. Het is
aannemelijker dat u de ieeggelopen
airbags na de aanrijding uit het stuur-
wiel of het dashboard ziet hangen.
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Om bij een zware aanrijding
bescherming te bieden, moeten de
airbags snel opgeblazen worden. Door
de snetheid zetten de airbags echter
ook met een aanzienlijke kracht uit. De
snelheid waarmee de airbag wordt
opgeblazen speelt een belangrike rol
in het voorkomen van ernstig letsel.
Deze vormt dus een beiangrijk punt tij-
dens het ontwerpen van een airbag.
Het opblazen van een airbag kan dus
ook letsel zoals schaatwonden,
blauwe plekken en gebroken ledemat-
en veroorzaken.

152104009

Er zijn zelfs omstandigheden
waaronder het contact met de
airbag in het stuurwiel tot ernstig
letsel kan leiden, vooral wanneer de
inzittende te dicht op het stuurwiel
zit.
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& WAARSCHUWING
- Airbagleisel

= Ga zo ver mogelijk van het stuur-
wiel af zitten zonder dat de bedi-
eningsorganen van de auto buiten
bereik raken. Wanneer u te dicht
op het stuurwiel zit, kan ernstig
letsel optreden wanneer de airbag
opgeblazen wordt.

* Plaais nooit voorwerpen op de
airbag of tussen de airbag en
uzelf. Dergelijk voorwerpen kun-
nen u door de kracht en de snel-
heid waarmee de airbag opge-
blazen wordt ernstig verwonden.

+ Plaats geen stiickers of versierin-
gen op het stuurwielkussen, op
het dashboard en aan weerszijden
van de hemelbekleding. Deze kun-
nen het activeren van de airbag
hinderen.

Geluid en Rookontwikkeling

Bij het opblazen van de airbags is een
hard geluid hoorbaar en komt er poed-
er vrij dat als rook zichtbaar wordt. Dit
is normaal en wordt veroorzaakt door-
dat het onistekingsmechanisme wvan
de airbag geactiveerd wordt.

Madat de airbags opgeblazen zijn, kunt
u een poosje last hebben bij het
ademhalen doordat uw Dborstkas in
contact is geweest met zowel de vei-
ligheidsgordel als de airbag en doordat
u de rook hebt ingeademd.

WIiJ ADVISEREN U MET KLEM Z0
SNEL MOGELIJK NA EEN AAMNRI-
JOING DE PORTIEREN ENJOF DE
RUITENTE OPENEN WANNEER DIT
MOGELIJK IS, OMTE YOORKOMEN
BAT U TE LANG IN AANRAKING
BLIJFT MET DE ROOK.

£ WAARSCHUWING
- Hete hetalen Onderdelen

De ontstekingsmechanismen in het
stuurwiel enfof in het dashboard
enfof aan weerszijden van de
hemelbekleding zijn erg heet nadat
de airbags opgeblazen zijn. Raak de
onderdelen van het airbagsysteem
niet aan direct nadat een airbag
opgeblazen is, om letsel f{e
voorkomen.
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HMR.200

De Noodzaak van een Juiste Zit-
posilie voor de Passagiar

Ce airbag voor de voorpassagier is
veel groler en wordt met gen aanzien-
lijk grotere kracht opgeblazen dan de
airbag van de bestuurdar. Deze kan
een passagier die nist de goede zZi-
positie heefi en de veiligheidsgorde!
niet op de juiste manier draagt ernstig
verwonden.
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Ce voorpassagier moet de stoe! altijd
zo ver mogelijk naar achteren schuiv-
en en helemaal achterin de stoel gaan
zitten. Het is van groot belang dat de
voorpassagier altijd zijn of haar vei-
ligheidsgorde! draagt, zelfs bij het ij-
den op een parkeerterrein of op de
oprit naar een garage.

De reden hiervoor is dat de meeste
frontale agnrijdingen worden voorafge-
gaan door zeer krachtig remmen waar-
bij de inzittender naar voren worden
geworpsn. Wanneer de voorpassagier
zijn of haar veiligheidsgorde! niet
draagt, kan hij of zij direct in contact
komen met het aldekpansel van de
airbag. in dat geval kan ernstig letsel
het gevolg zijn.

A WAARSCHUWING

- Afremimen net voor een
Aanrijding

Bij het afremmen net voor een azn-
rijding kan een passagier die zijn of
haar gordel niet draagt tegen het
afdekpaneel van de airbag vésr
worden geworpen. Tijdens de aanri-
jding wordt de airbag vdéér snei
opgeblazen en kan daardoor de
passagier zonder veiligheidsgordel
ernsiig verwonden.
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£ WAARSCHUWING

- Yoorpassagiers

= Gebruik nooit een kinderzitje
waarbij het kind met het gezicht
naar achieren gericht op de
voorstoal zit. Het kan zijn dat het
kinderzitje zich dan te dicht bij de
airbag bevindt. Als de airbag
wordi opgeblazen, oefent deze op
zen dergelijk geplaatst kinderzitje
aen grote kracht uit, waardoor het
kind ernstig letse! kan oplopen. Zijairbag {indien van toepassing} 4k WAARSCHUWING

* Wanneer u de aanwijzingen in dit  paige yoorstoelen in uw auto zjn © Voor de beste bescherming van

Zijairbag-
Sensor

2MS103017

instructiehoekje en de instructies ;07100 van een zijarbag. Het doel  de zijairbags en om letsel te
bij het kinderzitje niet opvolgt kan . 4o airbag is om de bestuurder  veorkomen, dienen de bestuurder
de kans en de ernst van letsel bij  on/of de voorpassagier een aanvul-  en de voorpassagier rechtop te
een aanrijding toenemen. lende bescherming te bieden naastde ~ zitten en de veiligheidsgordel op
bescherming geboden door de vei-  de juiste manier vast te maken. De
igheidsgordel. De zijairbags zijn ont- bestuurder moet zijn handen in de

worpen om alleen tijdens bepaalde tien voor twee stand op het stuur-
aanrijdingen van opzi] geactiveerd te wiel plaatsen. De passagier moet
worden, afhankelijk van de ernst van zijn handen op de schoot houden.
de aanriiding, de hoek, de snelheid en  « Gebruik geen stoelhoszen.

de plaats van impact. De airbags zijn

niet bedoeld om bij alie aanrijdingen

van opzij geactiveerd te warden.
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* Het gebruik van stoelhoezen kan
de werking van het systeem bein-
vioeden.

* Plaats geen accessoires op of in
de buurt van de zijairbag.

Oefen geen overmatige krachten
uit op de zijkant van de stoel,

Plaats geen voorwerpen op de
airbag of tussen de airbag en
uzelf.

Plaats geen voorwerpen {paraplu,
tas enz.) tussen het voorportier en
de voorstoel. Dergelijke voorwer-
pen kunnen gevaarlijke projectie-
len worden en letsel veroorzaken
wanneer de zijairbag opgeblazen
wordt.

 Sla niet op de zijairbagsensor
wanneer het contact in stand ON
staat. Hierdoor kan de airbag
onverwacht geactiveerd worden,
waardoor persoonlijk letsel kan
ontstaan.

&
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A WAARSCHUWING

* De zijairbags zijn niet ontworpen
om opgeblazen te worden bij
frontale aanrijdingen, aanrijdin-
gen van achteren en in de meeste
situaties waarbij de auto over de
kop slaat.

= Probeer nooit de onderdelen van
het zijairbagsysteem te openen of
te repareren. Laat dit altijd over
aan een officidle Kia-dealer.,

* Laat nooit kinderen op de stoel
van de voorpassagier zitten. Het
niet in acht nemen van deze voor-
zorgsmaatregelen kan ertoe lei-
den dat de inzittenden hij een aan-
rijding letsel oplopen.

-

W-26

Waarschuwingslampje AIRBAG

Het doel van het waarschuwingslamp-
je AIRBAG in het dashboard is om u te
waarschuwen voor een mogelijke stor-
ing in de airbag - het aanvullend vei-
ligheidssysteem (SRS).
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Laat het systeem controleren wan-
neer:

= Het lampje gaat niet kort knipperen
als het contact in stand ON wordt
gezet.

e Het lampje blijft branden nadat de
motor aanslaat.

= Het lampje gaat branden of knip-
peren tijdens het rijden.

Onderhoud van het Aanvuliend
Veiligheidssysteem

Uw aanvullend veiligheidssysteem is
nagenceg onderhoudsvrij. Het bevat
geen onderdelen waaraan u onder-
houd kunt uitvoeren.

Laat het systeem onder de velgende
omstandigheden nakijken:

e Vervang een airbag wanneer deze
opgeblazen is geweest. Probeer
nooit zelf de airbag te verwideren.
Laat dit over aan een officiéle Kia-
dealer of een gekwalificeerde mon-
teur.

= | aat het airbagsysteem zo spoedig
mogelik controleren als  het
waarschuwingslampje AIRBAG een
storing aangeefi. Anders wordt uw
airbag mogelijk niet opgeblazen
wanneer dit wel noodzakelijk is.

Het aanvullend veiligheidssysteem is
nagenoeg onderhoudsvrij en bevat
geen onderdelen waaraan u zelf veilig
onderhoud kunt plegen. Het hele aan-
vullend veiligheidssysteem moet 10
jaar nadat de auto de fabriek verlaten
heeft, gecontroleerd worden door een
officiéle Kia-dealer.

Alle werkzaamheden aan het aanvui-
lend veiligheidssysteem, zoals het ver-
wijderen, het plaatsen of het repareren
ervan, of werkzaamheden aan het stu-
urwiel moeten uitgevoerd worden door
een gekwalificeerde Kia-monteur. Een
onjuiste  behandeling van het
airbagsysteem kan leiden tot ernstig
persocnlijk letsel.
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£ WAARSCHUWING
= Aanpassingen Aanvuilend
Veiligheidssysteem

* Breng geen wijzigingen aan in het
stuurwiel of in andere onderdelen
van het airbagsysteem. Door aan-
passingen kan het systeem niet
meer correct werken.

= Voer geen werkzaamheden uit aan
onderdelen of aan de bedrading
van het sysieem. Hierdoor kun-
nen de airbags per ongeluk opge-
blazen worden, waardoor ernstig
letsel kan ontstaan. Door werlza-
amheden aan het systeem kan het
ook uitgeschakeld wordan waar-
door de airbags bij een aanrijding
niet opgebiazen worden.
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1FJB10344A

Airbagwaarschuwingslabel

De zonnekleppen aan bestuurders- en
passagierszijde zijn voorzien van
airbagwaarschuwingslabels om u te
attenderen op de aanwezigheid van
airbags.

Deze waarschuwingen hebben met
name betrekking op het risico voor
kinderen. Kia wil hierbij ook graag
wijzen op de risico’s voor velwasse-
nen. Deze risico’s zijn beschreven op
de voorafgaande bladzijden.
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ACHTERKLEP

e ——

1FJB20104

— & 2BLA330C

Openen van de Achterkiep

Openen van de achterklep van buite-
nat:

1. Steek de portiersieutel in de siot-
cilinder en draai hem in de stand
ONTGRENDELEN. U kunt het slot
ook onigrendelen {maar niet los-
maken} met behulp van het afs-
tandsbedieningssysteem.

2. Trek aan de hendel van de
achterkiep onder de kenteken-
plaatverlichting om het slot los te
maken.
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3. Trek de achterklep naar achieren en
omhoog om deze te cpenen.

Overtuig u ervan dat de achterklep
gesloten is, voordat u met de auto gaat
rijden. Er kan schade ontstaan aan de
gasveren van de achferkiep en de
bevestigingsmaterialen, als u de
achterkiep niet sluit voordat u gaat rij-
den.

#. VOORZICHTIG

Het achterportier zwaait open naar
boven. Let erop dat er niets in de
weg staat en er geen personen
achler de auto staan wanneer u het
achterportier opent.

A WAARSCHUWING
- Achterportier

¢ Controleer of het achterportier
wel helemaai gesloten is wanneer
U in de aufo wegrijdt. Als het
achterportier open staat, kunnen
uitlaatgassen het interieur van de
auto binnendringen.

* Er mogen nooit personen in de
kofferruimte van de auto meerij-
den. Om te voorkomen dat zij let-
sel oplopen bij een ongeluk of bij
een noodstop, moeten inzittenden
van de auto altijd de veiligheid-
sriemen op juiste wijze dragen.
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MOTORKAP

T ]

1FJB2016A

AFJE2017 A

Openen van de Motorkap:

1.Trek aan de ontgrendelknop links
onder het dashboard om de
motorkap te onigrendelen.

2. Trek de veiligheidshaak omhoog en
open de motorkap.

3. Ondersteun de motorkap met de
daartoe bestemde stang.

#. VOORZICHTIG

Pak de steun altijd vast bij het deel
dat omwikkeld is mef rubber. Het
rubber voorkomt dat u zich brandt
aan het hele metaal als de motor
wanm is.

3-57



KENNISMAKING MET UwW AUTO

Siuiten van de Motorkap: #. VOORZICHTIG

Controleer de motorruimte om u ervan ~ Controleer, voordat u de motorkap
te overtuigen dat alle vuldoppen sluif, of afle losse onderdelen en
geplaatst zijn en dat alle losse voorw-  gereedschappen uit de motorruimie
erpen verwijderd zijn. verwifderd zijn en er geen personen

in de buurt van de motorkap staan.

Sluiten: Laat de motorkap zakken en
druk deze stevig in het slot,
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I
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®1FJ52014

Laosdraaien m
7

Tarkdop

Vastdraaien

Druk voorzichtig op de tankdopklep

of tik er zachtjes op als deze vast-
gevroren Zit.

Voor sommige bestemmingen is de
vulpijp zodanig ontworpen dat de
brandstcftank alleen met loodvrije
benzine gevuid kan worden.

Tankdopkiep

1.0pen het tankdopklepje door de

ontgrendelknop naast de bestuurder
omhoog te trekken.

1FIB2N 5

2.Draai de dop linksom om deze te

verwijderen.
3. Vul de tank met brandstof.

4. Plaats de dop op de vulpijp en draai
de dop rechtsom totdat hij kiikt. Dat
gesft aan dat de dop goed vastzit.

*k OPMERKING

» Hebt u een nieuwe brandstofvuldop
nodig, vervang de dop dan steeds
door een originele dop van Kia. Een
vuldop die niet goed past kan de

werking van het brandstof- en het uit-
Inatsysteem ernstig

storen. De
passende doppen zijn te verkrijgen bij
uw Kia-dealer.

= Mors

geenn brandstof op de
buitenkant van uw auto. Alle soorten

brandstof kunnen de laklaag van de
auto aantasten.
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A WAARSCHUWING

- Brandstof Tanken

¢ Brandstof kan onder druk staan.
Verwijder de tankdop altijd
voorzichtig en langzaam. Als er
brandstof naar buiten komt of er
een sissend geluid hoorbaar
wordt, moet u even wachten voor-
dat v de dop verder losdraait. Als
deze voorzorgsmaatregelen niet
worden opgevolgd, kan de brand-
stof naar buiten komen en ernstig
persoonlijk letsel veroorzaken.

» Brandstofdampen kunnen uiterst
gevaarlifk zijn en kunnen
expioderen. Zet tijdens het tanken
de motor uit en houd venken en
open vuur uit de buurt van de
vulpiip. Zorg er voor dat sigaret-
ten te allen tijde gedoofd zijn
voordat u gaat tanken.
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SPIEGELS
Buitenspiegels

Zorg ervoor dat u de spiegelhoek
instelt voor u vertrekt.

Uw auto is uitgerust met zowel een
linker als een rechter buitenspiegel, De
spiegels kunnen van binnenuit met
een hendel versteld worden of elek-
trisch met behulp van een schakelaar
afhankelijk van het gebruikie type. De
spiegels kunnen worden ingeklapt om
beschadigingen in een automatische
wasserette of bij het rijden door een
smalle straat te voorkomen.

* OPMERKING

Gebruik geen krabber om de spiegel
ijsvrij te maken; hierdoor kan het
spiegelglas heschadigd raken. Forceer
een bevroren spiegel niet tijdens het
verstellen. Verwijder ijs met een
ruitontdooier of met een spons of zachte
doek en heet water,

Z. VOORZICHTIG

s De buitenspiegels zijn convex.
Objecten in de spiegel zijn daar-
door dichierbif dan ze fijken.

¢ Gebruik bij het veranderen van
rijstrook daarom uw binnen-
spiegel of kifk opzij om de werke-
lijke afstand tot het achterop-
komende verkeer vast fe steifen.

¥ g

1FJB2073

Handmatige bediening
(indien van toepassing)

Verstel de buitenspiegei door de hen-
del aan de binnenzijde te bewegen.
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1FJB2074

Elektrische bediening
{indien van toepassing)

Met behulp van de schakelaar op het
bestuurdersportier kunt u de linker en
rechter buitenspiege! elekirisch ver-
stellen. Zet de keuzeschakelaar in de
stand R of L afhankelijk van de spiegel
die u wilt verstellen. Druk vervolgens
op het desbetreffende deel van de
bedieningsschakelaar om de spiegel
naar boven of naar beneden, naar
links of rechts te versteflen.
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* OPMERKING

De spiegels stoppen hun beweging als de
maximale stelhoek bereikt is. De stelmo-
tor blijft echter draaien zolang de
schakelaar ingedrukt blijft. Houd de
schakelaar niet langer ingedrukt dan
nodig om te voorkomen dat de stelmo-
tor beschadigd wordt.

De buitenspiege! inklappen

ket handbediening

U kunt de buitenspiegel inklappen door
het huis van de spiegel vasi te pakken
en in te klappen.
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1FJB2e28B

Elektrische bediening

(Indien van foepassing)

U kunt de buitenspiegel inklappen
door op de schakelaar te drukken. U
kunt de buitenspiegel weer nit klap-
pen door nogmaals op de schakelaar
te drukken.

* OPMERKING

Klap een elekirisch bedienbare buiten-
spiegel niet in met de hand. Dit kan
storing van de elekiromotor vercorza-
ken.

Spiegelverwarming
(indien van toepassing)

De spiegelverwarming wordt tegelijk
met de achterruitverwarming
ingeschakeld. Druk de schakelaar van
de achterruitverwarming in om de
buitenspiegels te verwarmen.

Het spiegelglas zal opgewarmd wor-
den zodat ijs en wasem verdwijnt en u
een beter zicht naar achter heeft. Druk
nogmaals op de schakelaar om de ver-
warming uit te schakelen.

De spiegelverwarming  schakelt
zichzelf na 20 minuten automatisch uit.

(Zie ACHTERRUITVERWARMING)

e

Y | Hendeldag- /~
'\ fnachtstand [
/

Dag U Macht

tRS104017A

Binnenspiege! met Dag/Nacht-
stand {indien van toepassing)

Stel de binnenspiegel zo af dat u in het
rmidden van de spiegel het midden van
de achterruit ziel. Stel de spiegel af
voordat u wegrijdt en deze in de dag-
stand staat.
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Trek de hendel onder aan de spiegel
naar u toe om de spiege! in de nacht-
stand te zetten om verblinding door de
koplampen van achteropkomend ver-
keer te voorkomen.

Houd er rekening mee dat het beaid in
de spiegef in de nachi-stand minder
duidelijk is dan in de dag-stand.

#. VOORZICHTIG

Laat geen voorwerpen die zich op
de zitplaatsen achiterin de auto of in
de kofferruimte bevinden, uw zicht
door de achterruit befemmeren.
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Dag/nacht Binnenspiegel
(Elekirisch) (Indien van toepassing)

De elektrische dag/nacht binnen-
spiegel reageert automatisch op het
lichtschijnsel van de koplampen van
achter u rijdende auto’s. Zet de bedi-
eningsschakelaar in de gewenste
stand.
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INTERIEURVERLICHTING

1FJB2088B

Kaartleeslampje

De lampjes worden AAN en UIT
geschakeld door de desbetreffende
schakelaar in te drukken.

2BiA324

Interieurverlichting
De interieurverlichting bevat drie knop-
pen:

OFF - De verlichting blijfft uit, zelfs als
een portier wordt geopend.

DOOR (Indien van toepassing)

- De verlichting gaat aan als
een portier wordt geopend.

ON - De verlichting is aan, ook als alle
portieren gesloten zijn.
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BEKERHOUDER

1FJB2124A

Bekerhouder voor

3-66

Type A
De bekerhouder in de middenconsole
biedt ruimte voor bekers.

Type B (Indien van toepassing)

Druk de drinkbekerhouder in, dan laat
hem los om de drinkbekerhouder
langzaam van het instrumentenpaneei
naar buiten te laten komen.

Om de drinkbekerhouder in de cpberg-
stand te brengen, druk hem gehesl in
het instrumentenpaneel. De drinkbek-
erhouder vergrendeling zal ,klikken®
wanneer hij in de vergrends! stand is.

2e zitrij (Indien van toepassing)

]

1FJB2126

Bekerhouder achier
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4 WAARSCHUWING

= Plaats geen bekers met hete
vioeistof in de houder tijdens het
rijden. Als u de vloeistof morst,
kunt u zich branden en de cont-
role over het voeriuig verliezen.

s Plaats tijdens het rijden geen
flessen, glazen, blikjes enz. in de
bekerhouder om het risico op per-
soonlijk letsel ie beperken wan-
neer u plotseling remt of een aan-
rijding krijgt.
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OPBERGVAK
* OPMERKING

Bewaar geen cassettebandjes, bankpas-
Jes enz. in het vak. Deze kunnen door de
warmte beschadigd raken.

3-58

iFJB22118

1FJB22119

1F.iB22120

Centraal Opbergvak

Ontgrendel de greep
opbergvak te openen.

om het
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W

1FJB2121

/”#J AZ037Z

Opbergvak onder
{Indien van toepassing)

Het opbergvak onder bevindt zich

onder de stoel van de voorpassagier.

Trek het opbergvak naar voren om het

te openen.

Dashboardkastje

Trek de greep naar buiten om het
dashboardkastje te ocpenen.

#. VOORZICHTIG

Houd het dashboardkastje tijdens
het rijden altijd gesloten om de kans
op letse! in geval van een aanrijding
of bij plotseling remmen te vermin-
deren.

* OPMERKING

Laat geen waardevolle spullen achter in
het dashboardkastje, om diefstal te
voorkomen.
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OPBERGVAK VOOR
ZONNEBRIL

1FJB2123B

In de dakconsole bevindt zich een
cpbergvak v6or een zonnebril. Druk op
het afdekkapje om het opbergvak
langzaam te openen. Plaais uw zon-
nebrit met de glazen naar boven
gericht in het opbergvak.

* OPMERKING

Zorg ervoor dat de zonmebrilhouder ij-
dens het rijden gesloten is.
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SCHUIF-/KANTELDAK
(INDIEN VAN TOEPASSING)

Indien uw auto is uitgerust met deze
optie, kunt u het schuif-/kanteldak met
behuip van de schakelaars in de dak-
console openschuiven of kantelen.

2BLA430C

Open-/dichischuiven van het
Schuif-/kantefdak

Het schuif-/kanteldak kan geopend of
gesloten worden wanneer het contact
in stand ON staat.

Druk op de zijde “Open { < Y van de
schakelaar SCHUIVEN om het schuif-
/kanteidak cpen te schuiven. Het
schuif-/kanteldak zal volledig open-
schuiven. Druk op één van de schake-
laars om het openschuiven van het
schuit-kanteldak in een willekeurige
stand te onderbreken.

Houd de zijde “Close {( <3 ¥ van de
schakelaar SCHUIVEN ingedrukt tot-
dat het dak volledig gesloten is.
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2BLA43DG

2BLA3S1

Kantelen van het Schuif/
kanteldak

Druk kort op de zijde “Up™{ <9 } van de
schakelaar TILY om het schuif-kantel-
dak open ie kantelen. Het schuif-kan-
teldak zal volledig omheog kantelen,
Druk op één van de schakelaars van
het schuif-/kanteldak om het kantelen in
een wilekeurige stand te onderbreken.
Houd de zijde "Down” { ) van de

schakelaar TILT ingedrukt totdat het dak
volledig gesioten is.

% OPMERKING

Het schuif-fkanteldak kan  niet
opengeschoven worden wanneer het
gelanteld is en niet gekanteld worden als
het geopend is.

Zonnescherm

Het zonnescherm wordt automatisch
met het glaspaneel gecpend wanneer
dit openschuift. U moet het echier
handmatig sluiten.

* OPMERKING

« Hound de schakelaar van het schuif-
fkanteldak niet langer ingedrukt dan
nodig. Hierdoor kan de motor van het
schuif-/kanteldak beschadigd raken.

* Verwijder van tijd tot tijd het vuil dat
zich verzameld heeft op de geleiderail.

* Wanneer u het schuif-/kanteldak
probeert te openen bij temperaturen
onder het vriespunt, of als het dak
bedekt is met sneeuw of ijs, kan het
glaspaneel of de motor beschadigd
raken.

¢
|
sl
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Wat te Doen in Noodgevallen

Als het schuif-/kanteldak niet elekirisch
bediend kan worden:

1. Open het opbergvak voor de zon-
nebrif.

2. Verwijder het kapje met een platte
schroevendraaier.

3. Plaats de noodsleutel (meegeleverd
bij de auto} en draai deze rechtsom
om het dak te openen of linksom om
het dak te sluiten,

3-72

1FJB2C20A

1FJB21234A

Terugstellen van het Schuif-/
Kanteldak

U moet het schuif-kanteldak als volgt
terugstellen wanneer de accu
losgenomen is of wanneer het schuif-
/kanteldak handmatig met de nocd-
sleutel bediend wordt:

1. Zet het contact in stand ON.

2.Druk op ziide “Up” { %) van de
schakelaar TILT.

3.Houd zijde “Up” {<™) van de
schakelaar TILT meer dan 10 sec-
onden ingedrukt. Het schuif-/kantel-
dak zal gereset worden nadat de
volgende acties eenmaal zijn uit-
gevoerd.

KANTELT omlaag — SCHUIFT
open —+ SCHUIFT dicht
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ROOF RACK
(INDIEN VAN TOEPASSING)

1FJB2129A

Als uw auto is voorzien van een roof
rack, kunt u bagage op het dak verve-
aren.

#. VOORZICHTIG

» Plaats de dwarsdragers in de
juiste positie voordat lading op
het roof rack vervoerd wordt.

« in het geval van een schuif-/kan-
teldak; plaats de lading zodanig
op het roof rack dat de werking
van het schuif-‘/kanteldak niet

gehinderd wordl.
o \faximaal gewicht lading of
bagage.
75 kg (165 Ib) |
ROOF RACK | GELIJKMATIG VERDEELD |

» Er kan schade aan uw auioc
onistaan, als u meer dan 75 kg
{165 Ib} lading of bagage op het
roof rack vervoetri. Laat grote
objecten nooit aan de achterzijde
of aan de zifkant buiten de auto
uitsteken.

» Om beschadigingen of verlies van
fading te voorkomen, dient u
regelmatig te controleren of het
roof rack en de lading nog goed
vasizitten.

¢ Pas altifd uw snelheid aan.

» De wegligging van uw auto kan
beinviced worden als u meer lad-
ing of bagage dan
voorgeschreven op het roof rack
vervoert.
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OVERIGE VOORZIENINGEN

! 1FJB2110

Al 1FJB2111

3-74

Aansteker

Voor het gebruik de aansteker
indrukken en loslaten. Als het element
voldoende verhit is, komt de aansteker
automatisch naar buiten en is hi|
gereed voor gebruik.

Als de motor niet draait, moet het con-

tact in stand ACC staan om de
aansteker te kunnen gebruiken.

#* OPMERKING

* Houd de aansteker miet imgedrukt
wanneer deze op {emperatuvr is
omdat dit leidt iot oververhitting.

e Gebrutk alleen een originele Kia-
aansteker of een equivalent daarvan
in de aansluiting vo6or de sigarette-
naansteker. Door hei gebruik van
accessoires in de sigarettenaansteker
(scheerapparaten, handstofzuigers en
koffiezetapparaten, bijvoorbeeld) kan
de sigarettenaansteker beschadigen of
kan er storing in het elekirisch sys-
teem omistaan.

¢ Als de sigarettenaansteker niet bin-
nem 30 seconden naar buiten springt,
neem deze dan uit om overhitting te
voorkomen.
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iFJB2113A

1FJB2114

Asbakken
Asbalk voor

Type A (Indien van toepassing)
Druk op het front van de asbak waarna
de asbak naar buiten schuift.

Verwijderen: Druk de metalen lip naar
beneden en til de asbak
iets omhoog en vervol-
gens compleet naar
buiten om hem te kunnen
legen of schoonmaken.

Type B (Indien van toepassing)

A WAARSCHUWING

~ Gebruik Asbak

« Gebruik de asbakken in de auto
niet voor afval.

s Er kan brand onistaan wanneer
brandende sigaretten of lucifers
in een asbak met brandbare mate-
rialen worden gestopt.
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2BL.A3304

1FRJB2115
Asbak achter
Open de asbak achter door de boven-
zij[de naar buiten te trekken.

Verwijderen: Druk de metalen lip naar
beneden en til de asbak
iets esmhoog en vervol-
gens compleet naar
buiten om hem te kunnen
legen of schoonmaken.
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Zonnekleppen

Trek de zonneklep omlaag om deze te
kunnen gebruiken.

Trek de zonneklep omlaag, neem hem
uit de steun en draai hem naar de
zijruit om bescherming te verkrijgen
tegen zon van opzij.
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12V-aansluiting

Deze aansluitingen zijn ontworpen om
mobiele telefoons en andere apparat-
en die in de auto gebruikt kunnen wor-
den, op te laden. Deze apparaten
mogen niet meer dan 10 A afnemen
als de motor draait.

AFIB2i27

Achter

1FJB2128

#. VOORZICHTIG

* Aileen gebruiken wanneer de
motor draait.

e Afleen voor het aansluiten van
elektrische apparatuur die werkt
op 12 V en een stroomverbruik
heeft van maximaal 10 A.

= Schakel de airconditioning of de
verwarming in de laagste stand
als de 12V-aansiuiting tegelijkerti-
jd wordt gebruikl.

® Piaats het afdekkapje wanneer de
aansiuiting niet gebruikt wordt.
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1FJB2019D

Digitale Kiok

Wanneer het contact in stand ACC of
ON staat, werken de knoppen van de
klok als voigt:

3-78

= UREN:

Druk knop “H” in met uw vinger, een
potlood of een scherp voorwerp om
de urenaanduiding met één uur te
wijzigen.

s MINUTEN:

Druk knop “M” in met uw vingsr, een
potlood of een scherp voorwerp om
de minutenaanduiding met één min-
uut te wijzigen.

« RESETTEN:

Druk knop “S” in met uw vinger, een
potlood of een scherp voorwerp om
de minuten op nul te stellen. De klok
zal nu op het hele uur gelijkgezet
zijn.

Als de knop “S” bijvoorbeeld wordt
ingedrukt bij een tijd tussen 9:01 en
9:29, zal het display 9:00 aangeven.
9:01 ~ 9:29 => 9:00

9:30 ~ 9:59 => 10:00
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ANTENNE

1FJB2003B

Handbediende Antenne

Uw auto is uitgerust met een handbe-
diende  roestvrijstalen  antenne
waarmee zowel AM- als FM-zenders
kunnen worden ontvangen. Trek de
antenne met uw vingers omhoog zoals
aangegeven in de afbeelding.

% OPMERKING

= Zorg ervoor dat de antenne volledig
ingeschoven is voordat u een automa-
tische wasserette of een lage ruimte
binnenrijdt.
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AFSCHEIDINGSNET
(INDIEN VAN TOEPASSING)

—

2BLBI06A

Uw aute is ultgerust met een afscheig-
ingsnet.

Plaats het afscheidingsnet achter de
voorstaelen of achter de achterbank
wanneer u lading vervoert op de
achterbank respectievelik in de
bagageruimte.
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Het is ontworpen om bij plotseling rem-
men of bij aanrijdingen de hoofden van
de inzittenden te beschermen tegen
schuivende lading.

Voor de bevestiging aan de bovenzijde
zitten er vier beugels in de hemelbek-
leding boven de hcofdsteunen en voor
de bevestiging aan de onderzijde vier
beugels op de vioer achter de
voorstoelen en achier de achterbank.

wlll

4
N

/

7/

I 2BLB30TA

Plaatsen van het Afscheidingsnet

1. Druk de afdekkapies van de boven-
ste beugels aan weerszijden van de
hemelbekleding naar achteren
open.
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[PET————

R \ R 2BLB309A

2BLB310

2BLE311F

2. Steek de bovenste stang van het net
in het grootste gat en borg de stang
door deze in het kleinste gat te
schuiven.

3. Druk de afdekkapjes van de beugels

4. Haak de banden in de beugels op
naar voren toe dicht.

de vloer achter de voorstoelen of de
achterbank.
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5. Trek de banden naar onderen strak.

3-82

£ WAARSCHUWING

*» Zorg ervoor dat het afscheid-
ingsnet goed is gespannen door
bij het plaaisen van het net de
riem goed aan te trekken.
Controleer voor het aanirekken
van de riem of de haak goed in de
bovenste beugel is geplaatst.

= Controleer of de afdekplaatjes van
de bovenste beugels zijn gesioten
als het afscheidingsnet s
geplaatst.

= Coniroleer of de rugleuningen
goed zijn vergrendeld.

A WAARSCHUWING

= Laat niemand op de achterbank of
in de bagageruimie achier het
afscheidingsnet zitten.

¢ Laad de bagage niet hoger dan
het afscheidingsnet.

¢ Laad ook als het afscheidingsnet
is geplaatst zware bagage niet
hoger dan de rugleuning, zodat
deze voor de inzittenden geen
gevaar kan opleveren.

* Plaats geen bagage achter het
atscheidingsnet als deze scherpe
randen heeft die door het net heen
kunnen steken.

e Oefen geen extreme kracht uit op
het afscheidingsnet door eraan te
gaan hangen of door er zwars
bagage aan op fe hangen, enz.
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Verwijderen van het
Afscheidingsnet

t.Maak de banden los door de
gespen omhoog te trekken en de
haken los te maken uit de beugels.

2. Druk de afdekkapjes van de boven-

te beugels naar achteren open en

verwijder de bovenste stang van het
net uit het grootste gat.

3.Verwijder het afscheidingsnet en
druk de afdekkapjes van de beugels
naar voren toe dicht.
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ROLHOES
(INDIEN VAN TOEPASSING)

i e .-;I.
\Q 2BLB3120

Gebruik de rolhces om te voorkomen
dat de bagage in de bagageruimie van
buitenaf zichtbaar is.

3-84

2BLB313A

Trek om dz rolhoes te gebruiken de
handgreep naar achteren en plaats de
uiteinden in de uitsparingen van de
geleiders.

£ WAARSCHUWING

* Plaats niets op de rolhoes.
Voorwerpen kunnen bij een
ongeval of remmen door de auto
geslingerd worden en inzittenden
verwonden.

* Leg om beschadiging of vervorm-
ing te voorkomen geen bagage op
de rolhoes.

* Vervoer om brandstof te besparen
geen onnodig gewichi in de auto.

¢ Laat tijdens het rijden niemand in
de bagageruimte zitten. Deze is
alleen bedoeld voor bagage.

Plaats bagage voor een goede
balans zo ver mogelijk naar vorer.
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MIDDELSTE OPBERGVAK
BAGAGERUIMTE
(INDIEN VAN TOEPASSING)

—

2BLB312C

Het middelste opbergvak
bagageruimte bevindt zich onder de
vloer in de bagageruimte. Hierin kunt
U o0.a. een verbandtrommel, een
gevarendriehoek en gereedschap
plaatsen.

2BLB3144

1. Pak de handgreep aan de bovenzi-
jde van het deksel vast en zet het
deksel open.

2. Bevestig de haak aan de bovenste
rand van het dak.

Bevestig om het deksel te sluiten de
haak aan de onderzijde van het dek-
sel.
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CONTACTSLOT

AS2B040M

Verlicht Contacislot

De contactsiotverlichting gaat branden
wanneer één van de portieren wordt
gecpend en het contact niet in stand
ON staat. Het lampje gaat uit na
ongeveer 10 seconden of als het con-
tact in stand ON gezet wordt.

42

Contactslot en Anti-diefstaistu-
urslot

Standen coniactsiot

LOCK

Het stuurwiel is vergrendeld ter
voorkoming van diefstal. De contact-
sleute! kan alleen in de stand LOCK uit
het contactsiot verwijderd worden. Om
de contactsleutel in de LOCK-stand te
zetten drukt u de sleute! in de ACC-
stand in en draait hem vervolgens naar
LOCK.

ACC (Accessory)

Het stuurwiel is ontgrendeld en de
elekirische systemen werken.

ON

De waarschuwingslampjes kunnen
gecontroleerd worden voor de motor
gestart wordt. Dit is de normale stand
nadat de motor gestart werd.

Laat het contactsict niet in de ON-
stand staan als de motor niet draait.
Hierdoor loopt de accu legg.

START

Draai de contactsleutel naar de
START-stand om de motor te starten.
De metor wordt gestart tot u de sleute!
loslaat. De sleutel keert dan automa-
tisch naar de ON-stand terug. In deze
stand kunnen de stoplichten getest
worden.
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Als u de contactsleutel maar moeiza-
am naar de START-positie kan
draaien, draai dan het stuur even heen
en weer om deg spanning fe vermin-
deren en probeer het opnieuw.

A WAARSCHUWING

- Contactsleutel

* Draai de contactsleutel nocit naar

LOCK of ACC terwijl de auto nog
rijdt. In deze standen kunt u niet
meer sturen of remmen en kunt u
een ongeluk veroorzaken.

Het anti-diefstalstuursiot is geen
alternatief voor de handrem. Zet
de versnellingspook voor u de
bestuurdersstoel verlaat steeds in
de de 1ste versnelling bij een
handgeschakelde versnellings-
bak of op P {(Parkeren) bij een
automatische versnelliingsbak;
trek de handrem helemaal aan EN
schakel de motor uit. Als u deze
voorzorgsmaatregelen niet
neemt, kan de auto ploiseling
onvoorzien in beweging komen.

Bedien het contactslot of de
andere bedieningselementen
nooit met de hand door het stuur-
wiel terwijl u rijdt. Door de aan-
wezigheid van uw hand of arm op
deze plaats zou u de controle over
uw auto kunnen verliezen en een
ernstig ongeluk kunnen veroorza-
ken.

Plaats geen voorwerpen onder
de bestuurdersstoel. Deze kun-
nen. verschuiven waardoor
ongeiukken kunnen ontstaan.
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STARTEN VAN DE BEN-
ZINEMOTOR

|. Controleer of de parkeerrem is
aangetrokken.

2. Handgeschakeide transmissie -
Trap het koppelingspedaal voiledig
in en zet de versnellingspook in de
vrijstand. Houd het koppel-
ingspedaal ingetrapt tijdens het
starten van de motor.
Automatische transmissie - Zet
de selectiehendel in stand P. Trap
het rempedaal volledig in.

De moter kan ook gestart worden
wanneer de selectiehendei in stand
N staat.

4-4

3.Draal de contactsieutel in stand
START en houd de sleutel in deza
stand fotcdat de motor aanslaat
(maximaal 10 seconden). Laat de
sleutei vervolgens los.

4.Laat bij extreme kou (lager dan
-18°C / 0°F}) of wanneer de auto een
aantal dagen niet is gebruikt, de
motor warmdraaien zonder het
gaspedaal in te trappen.

Of de motor nu warm is of koud, hif

dient gestart te worden zonder het
gaspedaal in te trappen.

#. VOORZICHTIG

Probeer de selectishendel niet in
stand P te zetten wanneer de motor
tifdens het rijden afslaat Als het
veilig is met het cog op het overige
verkeer, kunt u de selectiehendel Hij-
dens het rifden in stand N zetten en
kunt u de motor cpnieuw proberen
e starten door het contact in stand
START te zetten.
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Als de Motor niet Aanslaat
Wanneer deze Koud is:

De motor slaat niet aan wanneer de
koelvloeistoftemperatuur lager is dan
0°C, De motor wil niet aanslaan omdat
hij waarschijnlik “verzopen” is (te ves!
brandstot in de cilinders}. Valg in dat
geval de onderstaande startprocedure.

1. Controleer of de parkeerrem is
aangetrokken.

2. Handgeschakelde transmissie -
Trap het koppelingspedaal volledig
in en zet de versnellingspock in de
vriistand.

Automatische transmissie - Zet
de selectiehendel in stand P of N.
Trap het rempedaal volledig in.

3. Draai de contactsleutel in stand
START terwijl het gaspedaal volledig
ingetrapt is en houd de sleutel {max-
imaal 10 seconden) in deze stand
om de overmaat aan brandstof af te
voeren.

Wanneer de motor aanslaat, zal het
motortoerental plotseling toene-
men; laat de contactsleute!l en het
gaspedaal in dat geval onmiddellijk
ios.

4.Laat het gaspedaal los nadat de

motor gestart wordt en deze nog
niet aangeslagen is. Start de motor
totdat deze aanslaat (maximaal 10
seconden) zonder het gaspedaal in
te trappen.

Als de Motor niet Aanslaat
Wanneer deze Warm is:

Als de motor in warme toestand
ondanks herhaalde pogingen niet
aanslaat, kunt u het volgende
prcberen.

1. Contreleer of de parkeerrem is
aangetrokken.

2. Handgeschakelde transmissie -
Trap het keppelingspedaal volledig
in en zet de versnellingspook in de
vrijstand.
Auilomatische transmissie - Zet
de selectiehendel in stand P of N.
Trap het rempedaal volledig in.

3.Draai de contactsleutel in stand
START en houd de sleutel in deze
stand {maximaal 10 seconden) ter-
wijl u het gaspedaal half intrapt.

4-5
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4. Laat de motor ongeveer 10 secon-
den stationair draaien voordat u
wegrijdt.

Overmatig motorlawaai kan optreden
wanneer de mofor langere tjjd niet
gebruikt is. Het geluid stopt zodra de
motor zijn normale bedriffstemperatuur
heeft bereiki. Laat de aufo door een
erkende Kia-dealer controleren wan-
neer het geluid niet ophoudt.
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*k OPMERKING

Laat de startinotor niet langer dan 10
seconden achter elkaar draaien.Wacht
als de motor afslaat of niet aanslaat S tot
10 seconden alvorens de startmotor
opnieuw in te schakelen. Als de start-
motor niet correct bediend wordt, kan
deze beschadigd raken.
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STARTEN VAN DE
DIESELMOTOR

Om de dieselmotor te starten bij koude
motor moet deze voorgegloeid worden
voordat de mator gestart wordt en ver-
volgens opgewarmd worden voordat u
ermee wegqrijdt.

1.Controleer of de parkeerrem is
aangetrokken.

2. Handgeschakelde transmissie -
Trap het koppelingspedaal volledig
in en zet de versnellingspoock in de
vrijstand. Houd het koppel-
ingspedaal ingetrapt tijdens het
starten van de motor.

Automatische transmissie - Zet
de selectiehendel in stand P. Trap
het rempedaal volledig in.

De motor kan ook gestart worden
met de selectiechende! in stand N
{Neutraal).

3. Zet het contact in stand CN om de
motor voor te gloeien. Het controle-
lampje voorgloeien zal nu gaan
branden.

Indicatielampje van de gloeispiraal

W-80

.Zet; wanneer het controlelampje

voorgloeien uitgaat, het contact in
stand START en houd het contact in
deze stand totdat de motor aanslaat
(maximaal 10 seconden). Laat de
sleutel vervolgens los.
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* OPMERKING

Als de motor wa 2 secomden niet
aanslaat, draai dan de contactslentel in
stand LOCK gedurende 10 seconden en
vervolgens in stand ON om hem weer
voor te gloeien.

Starten en Uitzetten van de Motor
bij Turbo Intercocler

1. Voer het toerental van de motor niet
te hoog op en accelereer niet direct
na het starten van de motor. Laat
gen kouds motor enkele seconden
stationair draaien voordat u wegrijdt
om ervoor te zorgen dat de turbo-
compressor voldoende smering Kri-
Igt.

2. Na het rijden met hoge snelheid of

een langs rit met een zware motor-
belasting, dient de motor voor het
uitzetten enige tijd stationair te
dragien, zoals aangegeven in de
tabel hieronder.
Coor de motor stationair te laten
draaien zal de turbocompresser
afkoelen vocrdat de motor wordt uit-
gezet.

Rijomstandigheid Stationaire draaitiid

Normaal rijden Niet nodig

Hoge Maximaal 80 km/u | Ongsveer 20 seconden
rijsnelheid | Maximaal 100 km/u| Ongeveer 1 minuut

Steile berghelingen of continu )
Cngaveer 2 minuten

rijden boven 100 kmih

® OPMERKING

Zet de motor nooit direct madat hij
zwaar helast is uit. Dit kan zware schade
veroorzaken aan de motor of de turbo-
COMPIressor.
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HANDGESCHAKELDE
TRANSMISSIE
{INDIEN VAN TOEPASSING)

3
.
4

2BLA404

Bedienen van de
Handgeschakelde Transmissie

De handgeschakelde transmissie
heeft vijf vooruitversnellingen.

Een speciale beveiliging voorkomt dat
per ongeluk van de 5e versnelling naar
de achteruit kan worden geschakeld.
Voordat u de R ({achteruit] kunt
inschakelen, moet de versnellingspook
eerst in de vrijstand worden gezet.

Zorg ervoor dat de auto voliedig tot stil-
stand is gekomen voordat de R
(Achteruit) wordt ingeschakeld.

* OPMERKING

Laat uw voet tijdens het rijden niet op
het koppelingspedaal rusten om vroegti-
jdige slijtage en beschadiging van de
koppeling e voorkomen. Gebruik de
koppeling ook niet om de auto stil te
laten: staan op een helling. (bijvoorbeeid
bij een verkeerslicht enz.)

A WAARSCHUWING

Trek de parkeerrem altijd volledig
aan, zet de motor uit en controleer
of de 1e versnelling is ingeschakeld
voordat u de auto verlaat. De auto
kan ploiseling in beweging komen
wanneet u zich niet aan deze voor-
zorgsmaatregelen houdt.
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Aanbevolen Schakelsnelheden

(n onderstaande tabel ziet u bij welke
snelheden u het beste kunt schakelen
om viot en zuinig te rijden.

Deze gegevens werden verkregen op
basis van uitgebreide tests. Het is dan
ook raadzaam, dit schema te volgen.

Wanneer u meer kracht nodig hebt om
een helling op te rijden of om een
ander voertuig in te halen, kunt u bij
hogere snelheden dan aangegeven in
de tabel opschakelen.

Zorg er echter voor dat het motorto-
erental niet toeneemt 1ot in het rode
gebied.

Vetsnelling Snelheid kmiu
1 0-21
2 21-40
3 40-60
4 60-72
5 boven 72
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Terugschakelen

Als u moet afremmen voor het overige
verkeer op de weg of als u een helling
oprijdt, schakel dan tijdig terug naar
een lagere versnelling. Dit beperkt de
kans op afslaan van de motor en zorgt
voor een betere acceleratie op het
moment dat u uw snelheid weer moet
verhogen. Bij het afrijden van een
steile helling helpt terugschakelen bij
het handhaven van een veilige snel-
heid en bij het ontzien van het remsys-
teem.
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AUTOMATISCHE TRANSMISSIE (INDIEN VAN TOEPASSING)

Type B

<16

(0000000)
S

Om de versneliingshendel te bewegen trek de hendsl
naar u toe en dan naar beneden of naar boven.

De versnellingshendel kan bewegen zonder naar u
getrokken te worden.

1FJA3C0IZ
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Bediening van de automatische
Transmissie

Rijden onder normale omstandighe-
den vindt plaats met de selectiehendal
in stand D.

Trap het rempedaal in en druk de ver-
grendelknop in om de selectiehendel
uit stand P te zetten.

Trap het rempedaal in voor het soepel
overschakelen van stand N naar esn
vooruit- of een achteruitversnelling.
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#. VOORZICHTIG

e Geef geen gas wanneer stand 8 of
géén van de vooruitversnelfingen
is ingeschakeld en het rempedaal
ingefrapi is.

* Houd de auto bij stiistaan op een
heiling nooit op ziin plaais door
gas te geven. Gebruik de bedyrijfs-
rem of de parkeerrem.

¢ Schakel nict van stand N of stand
P naar stand 1, L (Lazag), 2, 3, O
{Rijden} of R (Achieruit} wanneer
het motortoerental hoger is dan
stationair,

£ WAARSCHUWING

- Automatische transmissie

Controleer altijd of stand P is
ingeschakeld, trek de parkeerrem
volledig aan en zet de motor uit
voordat u de auto veriaat.
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1FJB3028

O/D OFF-Functie
(Indien van toepassing)

Dit systeem voorkemt het opschakelen
naar een hogere versnelling. Indien de
O/D OFF-functie is ingeschakeld wordt
er in stand D opgeschakeld tot de 2e
versnelling en wordt in stand L de 1e
versnelling vasigehouden.Schake! de
O/D OFF-functie in bij het wagrijden
vanuit stilstand op een gladde onder-
grond, bi] het opriden van steile hellin-
gen, om het motorremvermogen beter
te kunnen benutten.

Bij het afrijden van een helling met de
transmissie in G/D(4e), kunt u snelheid
verminderen zonder het rempedaal in
te trappen deor de knop O/D OFF in te
druklken.

De O/D-functie wordt ingeschakeld
door de O/D OFF-schakelaar op de
selectiehendet in te drukken. Door
nocgmaais op deze schakelaar fe
drukken wordt de O/D OFF-functie
weer uitgeschakeld.

Controlelampie O/D OFF

Dit lampje gaat branden ais de O/D
QFF-functie is ingeschakeld.

* CPMERKING

Als het contact in de stand LOCK wordt
gezet, wordt de O/ OFF-functie
automatisch vitgeschakeld.

1FJB3029

HOLDB-stand
(Indien van toepassing)

* OPMERKING

De versnellingsbak blijft in HOLD-
stand staan fot u nogmaals op de
HOLD-knop drukt of tot u de motor
uitschakelt. Laat de motor in de HOLD-
stand niet boven het maximnmtoerental
draaien. Anders zou hij beschadigd
kunnen worden.
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Dit systeem beinvioedt de automatis-
che schakeling alleen in voorwaartse
versnelling.

In normale rij-omstandigheden start de
transmissie in de 1ste versnelling en
schakelt via de 2de en de 3de naar de
4de versnelling terwijl de ver-
snellingspook in D (rijden) staat.
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Gebruik de HOLD-stand om de auto te
starten uit volledige stilstand op een
gladde ondergrond, bijvcorbeeld bij
fjzel, nat of modderig wegdek, bij het
oprijden van een helling of ter onders-
teuning van de remmen bij het afdalen
van een helling.

Door op de HOLD-knop te drukken
activeert u de HOLD-stand. Drukt u
nogmaals op de knop, dan wordt hij
uitgeschakeld.

Opschakelverloop in HOLD-stand:

Wordt de contactsleutel naar OFF
gedraaid, dan wordt de HOLD-stand
automatisch uitgeschakeld.

Versnelling | Normale-stand | HOLB-stand
D 1ste~dde 2de~4de
versnelling versnelling
3 1ste~3de 2de~3de
versnelling versnelling
5 1ste~-2de 2de
versnelling versnelling
L 1ste Tste
versheliing versneliing
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HOLD-indicatielampje

Dit indicatielampje op het dashboard
gaat branden wanneer u de HOLD-
stand activeert.

* OPMERKING

Als het indicatielampje HOLD knip-
pert, wijst dit op een elektrische storing
in de versmellingsbak. Stelt u dit vast,
laat uw auto dan zo snel mogelijk
nakijken door een erkend Kia-dealer.

Schakelbereik

Stand P (Parkeren)

In deze stand zijn de transmissie en de
voorwielen geblokkeerd. Zorg ervoor
dat de auto volledig tot stistand is
gekomen voordat deze stand wordt
ingeschakeld.

Stand R (Achteruit)
Gebruik deze stand om de auto
achteruit te rijden.

Stand IN (Neutraab)

De wielen en de transmissie zijn niet
geblokkeerd. De auto zal zelfs op de
kleinste helling wegrolien tenzij de par-
kesrrem wordt aangetrokken of het
rempedaal wordt ingetrapt.

Stand D (Rijden)

Dit is de normale stand voor het rijden
in voorwaartse richting. De transmissie
schakelt automatisch tussen de vier
vooruitversnellingen voor een zo laag
mogelijk brandstofverbruik en optimale
presiaties.

Stand 3 (3¢ versnelling, Indien van
toepassing):

Zet de selectiehendel in deze stand
voor het trekken van een aanhanger
op een helling.

In deze stand kan tevens worden
atgeremd op de motor bij het afrijden
van hellingen.

4-15
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2 {2e versneiling)

Zet de selectiehendel in deze stand
¥oor meer vermogen bij het oprijden
van hellingen en voor meer remvermo-
gen bi] het afriiden van hellingen. In
deze stand wordt ook het doorslippen
van de wielen op een glad wegdek ver-
minderd. Als u de selectishendel in
stand 2 (tweede versnelling) zet, dan
zal de transimissie automatisch van de
eerste naar de tweede versnelling
schakelen.

L (ILaag, Indien van toepassing)

Zet de versnellingspook in deze stand
wanneer u exira veel trekkracht nodig
hebt en voor het oprijden van steile
hellingen.

1 (1e versnelling, Indien van toepass-
ing)

Zet de selectiehende! in stand 1 voor
een maximale trekkracht of bij het op-
of afrijden van zeer steile hellingen.
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* OPMERKING

De transmissie kan beschadigd raken
wanneer u stand P tijdens het rijden
inschakelt.

* OPMERKING

Zorg ervoor dat de auto volledig tot stil-
siand is gekomen voordat stand R in- of
uit wordt geschakeld. U zou de trans-
missie kunmnen heschadigen wanneer
stand R tfijdens het rijden wordt
ingeschakeld, behailve onder de
omstandigheden.

& WAARSCHUWING

s Wanneer stand P tijdens het rijden
wordt ingeschakeld, blokkeren de
voorwielen en raakt u de controle
over de auto kwijt.

¢ Zorg er altijd voor dat de seiec-
tichendei in stand P vergrendeld
staat en niet kan bewegen als de
vergrendelknop niet wordt inge-
drukdt.

¢ Laat een kind nooit zonder
toezicht achier in een auto.
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Yanuit Stilstand een Steile Helling
Oprijden

Om vanuit stilstand een steile helling
op te rijden, trapt u het rempedaal in
en zet u de selectiehendel in stand D
{Rijden), 3 {Indien van toepassing}, 2,
1 {Indien van toepassing} of L {Laag)
afhankelijk van de mate waarin de
auto belast is en van het hellingsper-
centage. Onigrendel nu de parkeer-
rem. Trap het gaspedaal geleidelijk in
terwijl u het rempedaal laat opkomen.

Schakelblokkeersysteem
{indien van toepassing)

De automatische transmissie heeft
een schakelblokkeersysteem dat
voorkomt dat de selectiehendel uit de
stand P {Parkeren} kan worden gezet
zonder dat het rempedaal is ingetrapt.

Om de selectiehende! uit de stand P
{Parkeren) te zetten:

i. Houd het rempedaal ingetrapt.

2. Trek de hendel naar u toe en ver-
plaats de selectiehendel.

Als het rempedaal herhaaldelijk wordt
ingetrapt en losgelatenr met de selec-
tiehendel in de stand P (Parkeren), kan
een ratelend geluid bij de selectiehen-
de! worden gehoord. Dit is gen nor-
maal verschiinsef.

Bovendien kan de sleutel alleen uit het
contact worden genomen als de selec-
tishendel in de stand P {Parkeren)
staat. Als de selectiehendel in een
andere stand staat, kan de sleutel niet
worden verwijderd.
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REMSYSTEEM
Rembekrachtiging

Uw auto is voorzien van bekrachtigde
remmen die bij normaal gebruik
automatisch afgesteld worden.

Als de rembekrachtiging uitvalt omdat
de motor is afgeslagen of om een
andere reden, dan kunt u de auto
alsnog tot stilstand brengen door het
rempedaal met een grotere kracht dan
normaal in te trappen. De remweg zal
in dat geval echter langer zijn.

Als de motor niet draait, wordt de mate
van bekrachtiging steeds minder naar-
mate u vaker het rempedaal indrukt.
Ga bij een uitgevallen rembekrachtig-
ing niet pompend remmen, behaive als
dat noodzakelijk is om bij een glad
wegdek de controle over de auto te
behouden.
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Problemen bij het Rernmen

Als de bedrijffsremmen tijdens het rij-
den zouden uitvallen, kunt u de auto
met behulp van de parkeerrem alsnog
tot stilstand brengen. Houd daarbij dan
wel rekening met een veel langere
remweg dan normaal.

A WAARSCHUWING

- Parkeerream

Wanneer tijdens het rijden met een
normale sneiheid de parkeerrem
wordi aangetrockken, kunt u
onverwachis de controle over de
auto verliezen. Trek de parkeerrem
voorzichtig aan wanneer u deze
gebruikt om de auto tot stilstand te
brengen.

A WAARSCHUWING

- Remmen

» Laat tijdens het rijden uw voet niet
op het rempedaal rusten. Hierdoor
zal de temperatuur van de rem-
men abnormaal hoog worden,
zullen de remblokken en -schoe-
nen overmatig sliften en zal de
remweg langer worden.

» Schakel bij het afrijden van een
lange of een steile heliing een
lagere versnelling in en vermijd
langdurig achter elkaar remmen.
Door langdurig achter elkaar te
remmen zullen de remmen
oververhit raken en kan een
tijdelijk verlies van remvermogen
het gevolg zijn.

{Wordt vervoigd)
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{(Vervolg)

s Natte remmen zijn de corzaak dat
de auto niet voldoende afremt
enfof bij het remmen naar één
kant trekt. Door licht te remmen
merkt u of het remvermogen door
het nat worden is verminderd.
Controleer uw remmen altijd op
deze manier nadat u door diepe
plassen bent gereden. Trap voor
het drogen van de remmen hei
rempedaal licht in terwijl u met
een lage snelheid rijdt, totdat het
remvermogen weer op het nor-
maie niveau is.

indicatie Schijfremsiijtage

Uw auto heeft schijfremmen op de
voarwielen.

Als de wvoering van uw voorremmen
versleten en aan vervanging toe is, zal
u bij het gebruik van uw voorremmen
een hoge fluittoon horen. Dit geluid kan
soms luider en soms zachter kiinken
en treedt op bij het indrukken van het
rempedaal.

* OPMERKING

Blijf niet rijden met versleten rem-
blokken om kestbare reparaties aan de
remimen te voorkormen.

£ WAARSCHUWING
- Remblokslijtage

Dit waarschuwingsgeiuid geefi aan
dat de remblokken van uw auto ver-
vangen moeten worden. Als u deze
waarschuwing negeert, kan het
remvermogen na verloop van tiid
afnemen.

Trommelremmen Achter

De trommelremmen op uw achterwie-
len hebben geen slijtage-indicatie
Laat de achterremmen daarom
nakijken wanneer u bij het remmen
een schurend geiuid hoort. Laat uw
achterremmen ook telkens nakiken
wanneer u uw banden vervangt of
omwisselt of de remblokjes voorin laat
vervangen.

<. VOORZICHTIG

Vervang de remblokjes of -voering
van beide voor- of achterwielen
steeds tegelifk.
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1FJB3020

"FJB3091

Parkeerrem

Trek de parkeerremhende! krachtig en
voliedig omhoog terwijl het rempadaal
ingeirapt is.

#, VOORZICHTIG

Wanneer met aangeirckken pas-
keerrem gereden wordi, zuilan de
rembiokken overmatig sliften.

4-20

Trek voor het ontgrendelen van de par-
keerrem de hendel iets omhoog en
druk de knop in. Houd de knop inge-
drukt en laat de hendel vervolgens
zakken toidat de parkeerrem vri] is.

#. VOORZICHTIG

Gebruik de versnellingen nooit in
plaals van de parkeerrem om de
auto op zifn plaats te houdan. Trek
de parkeerrem altijd volledig
omhoog en zorg ervoor dat bij een
handgeschakeide transmissie de
versnellingspook in de le ver-
sneliing of de achteruitversnefiing
staat en bij een awtomatische trans-
missie de selectishendel in stand £
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Controleer het waarschuwingstampije
van het remsysteem iedere keer
wanneer u de motor start. Dit lampje
gaat branden wanneer de motor
draait en de parkeerrem
aangetrokken is. Zorg ervoor dat de
parkeerrem voor het wegrijden vrij is
en het waarschuwingslampije van het
remsysteem uit is. Als het
waarschuwingsiampje van het rem-
systeem blijft branden als de parkeer-
rem vrij is, kan er een storing in het
remsysteem zijn. Laat dit direct con-
froleren.

Breng de auto indien mogelijk direct tot
stilstand. Wanneer dit niet mogelijk is,
wees dan extra voorzichtig tijdens het
bedienen van de auto en rijd alleen
verder tot de eerste veilige locatie of
een garage.

Parkeren in Siraten met een
Stoeprand

* Als u uw auio bergop op een
helling parkeert, parkeer dan zo
dicht mogelijk bij de stoeprand en
draai de voocrwielen weg van de
stoeprand. Als uw autc dan
achteruit rolt, zullen de voorwielen
tegen de stoeprand blokkeren.

= Als u uw auto bergaf op een helling
parkeert, parkeer dan zo dicht
mogelijk bij de stoeprand en draai
de voorwielen naar de stoeprand
toe. Als uw auto dan vooruit rolt,
zullen de wvoorwielen tegen de
stoceprand blokkeren.
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Antiblokkeersysteem (ABS)
(indien van toepassing)

Het antiblokkeersysteem is oniworpen
om te voorkomen dat de wielen
blokkeren tijdens plotseling remmen of
remmen op een gladde ondergrond.
Vergeleken met een conventioneel
remsysteem biedt het antiblokkeersys-
teem meer controle over de auio tij-
dens het remmen in dergelike situ-
aties.
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Cnder normale rijomstandigheden
werkt het antiblokkeersysteem als een
conventioneel remsysteem. Als het
antiblokkeersysteem in werking treect
is een trilling in het rempedaal voel-
baar en kunt u tikkende geluiden
horen. Dit is een normaal verschijnsel
dat aangeeft dat het systeem goed
werkf.

Pas uw rijgedrag aan de weg en de
verkeersomstandigheden aan wan-
neer u rijdi in een auto met een
antiblokkeersysteemn en onthoud het
voigende:

= (Ga niet pompend remimen zoals bij
een auto die niet is uitgerust met
een antiblokksersysieem (ABS).
Trap het rempedaal stevig in zon-
der te pompen om het ABS nor-
maal te laten werken.

¢ Zelfs met het antiblokkeersysteem

heeft uw auto nog steeds vol-
doende remweg nodig. Bewaar alti-
jd een veilige afstand tot de auto
VOOr U.

Rem altijd af voor een bocht. Het
antiblokkeersysteem kan geen
ongevallen wvoorkomen die het
gevolg zijn van te hard rijden.

Op wegen met los grind of wegen
die niet vlak ziin, kan het antiblok-
keersysteem voor een langere
remweg zorgen dan bij auto's die
zijn uitgerust met een convention-
eel remsysteem.

Vermiid snel rijden op natte wegen.
Het antiblokkeersysteem kan het
risico van aquaplaning niet wegne-
men. Als het antiblckkeersysteem
uvitvalt, zal de remwerking hetzelfde
zijn als bij een conventioneel rem-
systeem. Laat uw auto zo snei
mogelifk controleren door een offi-
ciéle Kia-dealer of een deskundig
garagebedrijf.
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£ WAARSCHUWING

- Remsysteem met ABS

% OPMERKING

+ Wanneer het waarschuwingsiampje

* OPMERKING
* Het waarschuwingslampje ABS kan

ABS brandt en blijft branden, is er
mogelijk een probleem aanwezig in
het ABS. In dat geval werken de rem-
men echter wel norimaal.

Het waarschuwingslampje ABS zal 2 -
3 seconden blijven branden nadat het
contact in stand ON is gezet. Het ABS
voert dan een zelfdiagnose uit en het
lampje zal vitgaan wanneer alles in
orde is. Yanneer het lampje blijft
branden, is er mogelijk een probleem
aanwezig in het ABS. Neem zo snel
mogelijk contact op met een erkende
Kia-dealer om de stering te ver-
helpen.

gaan branden wanneer de motor bij
een lege accu met een hulpaccu wordt
gestart. Dit komt doordat de accu Jeeg
is en niet doordat er een storing in het
antiblokkeersysteem aanwezig is.

Laat de accu bijladen voordat u
wegrijdt.

» Het antiblckkeersysteem (ABS)
compenseert slechte rijom-
standigheden, onveilig of
onvoorzichtig rijgedrag en heo-
ordelingsfouten niet.

¢ Het ABS is ontworpen om de max-
imale remwerking te verhogen op
met name autowegen en wegen
die in een goede staat verkeren.
Op slechte wegen kan het ABS de
remwerking zelfs verminderen.

¢ Rijd altijd met een snelheid die
veilig is voor zowel de weers- als
de verkeersomstandigheden.

= Als zowe! het waarschuwingsiam-
pje ABS als het
waarschuwingslampje remsys-
teetny brandt en blijft branden, zal
het remsysteem niet normaal
werken. Er kan dus een
onverwachte en gevaarlijke situ-
atie entstaan bij pletseling rem-
men. Vermijd in dit geval hard rij-
den en piotseling remmen. Laat
uw auto zo snel mogeliik control-
eren door een officiéle Kia-dealer
of een deskundig garagebedrijf.
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STUURWIEL
Stuurbekrachtiging

De stuurbekrachtiging reduceert de
benodigde stuurkracht door gebruik te
maken van het vermogen dat de motor
levert. Wanneer de motor uit is of als
de stuurbekrachtiging wegvalt, dan
kan de auto nog wel bestuurd worden,
zij het met meer stuurkracht.

Als u merki dat onder normale
omstandigheder: het sturen van de
auto zwaarder gaat dan normaal, dan
moet u de stuurbekrachtiging door een
erkende Kia-dealer laten controleren.

4-24

* OPMERKING

¢ Houd het stuurwiel bij een draaiende
motor nooit langer dan 5 seconden
tegen een van beide aanslagen (links
of rechts). Als het stuurwiel langer
dan 5 seconden tegen de aanslag
wordt gehouden, kan er schade aan
de stustrbekrachtigingspomp
onistaan.

¢« Als de sandriffriem van de stu-
urbekrachtigingspomp breekt of de
pomp defect raake, zal de benodigde
stuirkracht aanziemlijfk groter wor-
desn,

* OPMERKING

Als de aute bij koud weer lange tijd
heeft buitengestaan, (temperatunr lager
dan -10 °C/14 °F), dan functioneert de
stuurbekrachtiging mogelijk minder
goed, als de motor voor de eerste mazl
wordt gestart. Dit wordt vercorzaakt
door een stijging van de viscositeit van
de stunrbekrachtigingsvioeistof en
duidt niet op een storing.

Als dit gebeurt, laat het toerental van de
motor dan oplopen tot 1.500 omiw/mnin
en laat vervolgens het gaspedaal los, of
laat de mofor twee of drie minuten sta-
tionair draaien om de stuurbekrachtig-
ingsviceistof te laten opwarmen.
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1FJB2068A

Verstellen van het Stuurwiel
(indien van toepassing)

Om de hoek van het stuurwisl te
veranderen duwt 4 de ontgrendeling-
shendel die zich onderaan op de stu-
urkclom bevindt omhoog. Stel dan de
gewenste stuurwiethoek in en laat de
hendel weer los. Zorg ervoor dat de
hendel naar zijn corspronkelijke positie
terugkeert.

Stel het stuurwiel zo in dat u comforta-
bel kan rijden en het dashbeard, de
waarschuwingslampjes en meterijes
goed kan zien,

Om het stuur te verstellen, houdt u het
stuur vast en drukt u de ontgrendeling
naar beneden. Zet het stuurwiel in de
gewenste stand en druk de vergren-
deling weer vast.

£ WAARSCHUWING

e Stel het stuurwiel nooit af tijdens
het rijden. Als u dat wel doet kunt
u de macht over het siuur ver-
liezen waardoor ongevallen en et-
sef verporzaakd kunnen worden.

o Duw het stuurwiel na de instelling
naar boven en weer naar beneden
om er zeker van te zijn dat het
goed vastzit.

1FJB2069A

Claxon

Om te claxonneren drukt u op het clax-
onsymbeool op uw stuurwiel.

Test de claxon regelmatig om er zeker
van te zijn dat hij goed werki.
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#. VOORZICHTIG

* Om te claxonneren drukt u op het
claxongedeeite op het stuurwiel
De claxon werkt alleen als u op
het claxongedeeite druki.

* Om de claxon te bedienen hoeft u
niet op het claxongedeelie te
slaan. Sla niet met een vuist op
het claxongedeelte. Druk het clax-
ongedeelte niet in met een scherp
voorwerp.
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ANTI-DOORSLIPREGELING
(INDIEN VAN TOEPASSING)

1FJE3033

De anti-doorslipregeling (TCS) zorgt
ervoor dat op gladde wegen de wielen
niet gaan slippen, waardoor de accel-
eratie optimaal is. Het systeem zorgt
bovendien voor een betere bestuur-
baarheid in snelle bochten.

#. VOORZICHTIG

» Ais het TCS-controlelampje knip-
pert, is de anti-doorslipregeling in
werking getreden.

¢ Dit betekent datl de weg glad is of
dat de auto te snel accelereert.

s Geef in dat geval fets minder gas.

A WAARSCHUWING

De anti-doorslipregeling is slechis
bedoeld ter ondersteuning van de
bestuurder. Het bliift noodzakelijk
om de normale veiligheidsmaa-
tregelen te nemen bij slechi weer en
gladde wegen.

TCS AAN/ U#t

Als de anti-doorslipregeling is
ingeschakeld, brandt het controlelam-
pie niet.

Het conirolelampje gaat branden wan-
neer het contact in stand ON gezel
wordt, maar moeten na drie seconden
it gaan. In dat geval is de anti-
doorslipregeling stand-by. Als de anti-
doorslipregeling in werking treedt, gaat
het controlelampje knipperen.

Druk op de TCS-schakelaar om de
anti-doorslipregeling uit te schakelen.
Als de anti-doorslipregeling  uit-
geschakeld is, brandt het conirolelam-

ple.

Neem contact op met uw officiéle Kia-
dealer en laat het systeem controteren
wanneer het TCS-controlelampje blijft
branden terwijl het systeem s
ingeschakeld.
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* OPMERKING

= Zet de motor af. Start de motor, de
anti-doorsiipregeling  wordt nuo
automatisch ingeschakeld.

* Zodra de anti-doorslipregeling in
werking treedt, kunt u dit merken aan
een trilling in de auto. Dit wordt
veroorzaakt door de aansturing van
de remmen en is een normaal bijver-
schijnsel.

e Zodra de motor wordt gestart, kiinkt
vanuit de motorruimte eem klik die
wordt veroorzaakt doer de controle
die de anti-doorsiipregeling uitvoert.

« Als u weg wilt rijden uit medder of
sneeuw, kan het gebeuren dat het
motortoerental niet foeneemt ais het
gaspedaal verder wordt ingetrapt.
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INSTRUMENTENPANEEL (BENZINEMOTOR - TYPE A)

1. Toerenteller

2. Lampje richtingaanwiiers
3. Snelheidsmeter

4. Motortemperatuurmeter

5. Waarschlwings-en indicatielampies
8. Tripmeter/Kilometerteller
7. Resetknop tripmeter

8. Schakelstand-lampje (enkel hij
automaat)

Q. Brandstofmeter

2FJA4D01 A
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INSTRUMENTENPANEEL (BENZINEMOTOR - TYPE B)

1. Lampje richtingaanwijers

2. Snelheidsmeter

3. Motor temperatuurmeter

4. Waarschuwings-en indicatielampjes

5. Tripmeter/Kilometerteller
6. Resetknop tripmeter

7. Schakelstand-lampje {enkel bij
A automaat)

2|
1&,180? f 1
\ 200 ?

) e /

8. Brandstofmeter

2FJA4002A
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INSTRUMENTENPANEEL (DIESELMOTOR -TYPE A)

1. Toerenteller
2. Lampje richtingaanwijers

3. Snelheidsmeter

4. Motor temperatusrmeter

5. Waarsdhuwings—en indicatielampjes

i1l

% \ 8. TripmeterKilometertelier
® C&? 7. Resetknop tripmeter
g ' 8. Schakelstand-lampje [(enkel bij
| B Fem, automaat)
@ % 9. Brandstofmeter
U
=
R
I
|
5 53 7 8 g 5

2FJALCOEA
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INSTRUMENTENPANEEL (DIESELMOTOR - TYPE B)

1. Lampje richtingaanwijers
2. Snetheidsmeter
3. Motor temperatuurmeter

4. Waarschuwings-en indicatielampjes
5. Tripmeter/Kilometerteller
8. Resetknop tripmeter

7. Schakelstand-lampje (enkel b
automaat)

8. Brandstofmeter

2FJA40044
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METERS
Snelheidsmeter

De snelheidsmeter geeft de wvoor-
waartse shelheid van de auto aan.

Kiiomeiertelier

De Kifometerteller geeft het totale aan-
tal kilometer dat de auto heeft afgelegd
aan.

Tripmeter

De wripmeter geeft de afgelegde afs-
tand sinds de resetknop van de trip-
meter voor het laatst ingedrukt werd
aan. Als u op de resetknop drukt
springt de meter terug op nul.

Dieselmotor
Rrode Bergig,

v ¥ A080rpm

20

2BLA425D
Benzinemotor Rode g,
£ _O
i/ il X 1000
2BLAA2EC

Toerentelier
{Indien van toepassing)

De toerenteller geeft het motorto-
erental bij benadering aan in aantal
toeren per minuut (tom).

Kijk naar de toerenteller om de juiste
schakelpunten te kiezen, zodat u de
motor niet op te hoog of te laag
toerental laat draaien.

De toerentellernaald kan lichtjes bewe-
gen als u de contactsleutel naar ACC
of ON draait bij uitgeschakelde motor.
Dit is volkomen normaal en tast de
werking van de toerenteller bij
draaienide motor niet aan.

% OPMERKING

Laat de motor niet in het rode toerental-
bereik van de toerentelier draaien.

Dbt kan de motor zwaar beschadigen.
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| 2ELA42TA

Motortemperatuurmeter

Deze meler gesft de temperatuur van
age motorkoelvioeistof aan als de con-
tacisleutel op ON staat.

Bliff niet rijden met een oververhitte
motor. Raakt uw motor oververhit, volg
dan de aanwijzingen in de paragraaf
"Oververhitting” in de index.

* OPMERKING

Begeeft de meternaald zich buiten het
nermale bereik naar de stand H toe, dan
wijst dit op oververhitting van de motor
met gevaar voor beschadiging wam de
motosn.

2BLA42BA

Brandstofmeter

De brandstofmeter gesft aan hoevesl
brandstof er nog in de brandstoftank
zit.
Capaciteit van de brandstoftank 55
fiter.

De brandstofmeter wordt aangesvuld
door een waarschuwingslampje
brandstof dat gaat branden als het
brandsiofpeil tot ongeveer 9 liter
gedaald is.
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WAARSCHUWINGSTEKENS
EN INDICATOREN

Waarschuwingslampjes/Akocestisc-
he Indicatoren

Controle van de werking

Alle waarschuwingslampjes worden
gecontroleerd wanneer u het contact
aanzet {start de motor niet). leder lam-
pje dat niet brandt moet worden
nagekeken door een officiéle Kia-deal-
er of een bekwaam monteur in een
andere garage.

Controleer nadat u de motor habt ges-
tart of alle waarschuwingslampjes uit
zijn. Als er nog waarschuwingsiampjes
branden, betekent dit dat hieraan aan-
dacht moet worden besteed. Wanneer
u de parkeerrem buiten werking stelt,
moet het waarschuwingslampje van
het remsysteem uit gaan. Het
waarschuwingslampje voor de brand-
stef blijft branden als er niet veel
brandstof in de tank is.

Controlelampjes Anti-
doorslipregeling (Indien
van toepassing)

TCS

Het controlelampje gaat branden wan-
neer het contact in stand ON gezet
wordt, maar moeten na drie seconden
uit gaan. In dat geval is de anti-
doorslipregeling stand-by. Als de anti-
doorslipregeling in werking treedt, gaat
het controlelampije knipperen.

Druk op de TCS-schakelaar om de
anti-doorslipregeling uit te schakelen.
Als de anti-doorslipregeling  uit-
geschakeld is, brandt het controlelam-
pie.

Neem contact op met uw officiéle Kia-
dealer en laat het systeem controleren
wanneer het TCS-controlelampie bilijft
branden terwijl het systeem is
ingeschakeld.

Controlelampje O/D OFF
(indien van toepassing)

O/D
OFF

Dit lampje zal gaan branden als het
O/D-systeem uitgeschakeld is.

Indicatielampje HOLD
(Alleen bij automatische ver- |HOLD
snellingsbak) (Indien van
toepassing)

Geeft. aan dat de automatische ver-
snellingsbak in de stand HOLD staat.
het Anti-Blokkeringssysteam
vgoor de Remimen

(Anti-Lock Brake System, ABS)
{Indien van toepassing)

Dit lampje gaat branden wanneer u de
motor start. Het lampje gaat uit wan-
neer het ABS-systeem normaal func-
tioneert.

Dit lampje gaat ook branden als u de
sleutel op ON draait en het lampje gaat
uit na 2 tot 3 seconden als het systeem
normaal functioneert.

Waarschuwingslampije voor
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Electronic Brak
Force @
Distribution{EB
Waarschuwingslampjz Systeem
(indien van toepassing)

Als  lildens het rijder twee
waarschuwingslampjes  gelijktijdig
gaan branden, dan zit er een probleem
in het ABS- of EBD-sysieem.

in dat geval werken het ABS-systeem
en net remsysteem misschien niet nor-
maal. Laat uw auto zo snel mogelijk
controleren door een officiéle Kia-deak
er of een deskundig garagsbedrijf.

A WAARSCHUWING

Als zowel het waarschuwingslamp-
je ABS als hel waarschuwingslamp-
je remsysieem brandt en biijift bran-
den, zal het remsysteem niel nor
maal werken. Er kan dus esen
ochverwachie en gevaarlijke situatie
onistaan bii plotseling remmen.
Vermijd in dii geval hard rijden en
plotseling remmen. Laat uw aulo zo
snel mogelijk controleren door een
officiéle Kia-dealer of een
deskundiy garagsbadriif.

OE
BRAE
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Waarschuwingslampje
Oliedruk van de Motor

T

Dit waarschuwingslampje geeft aan

dat de oliedruk in de motor laag is.

Als het waarschuwingslampie gaat

branden terwijl u rijdk:

1. Rijd op een veilige manier naar de
kant van de weg en zet de auto sil.

2. Zet de molor af en controleer het
oliepijl. Als het oliepijl laag is, vul dan
zoveel glie bij als nedig is.

Als het waarschuwingslampje blijft

branden nadat u olie habt bijgevuid of

als u geen olie hebt, neaem dan contact
op met een ofiiciéle Kia-dealer of esn
andere vakbekwame garage.

% OPMERKING

Ernstige motorsciiade kan het gevolg
ziin wanneer u de motor niet onmiddel-
lijk witzet.

Waarschuwingsiampie
Laadsysteem

Dit waarschuwingslampje gesft aan
dat de dynaimo of hei elekirischs
laadsysteem niet goed functionesrt.
Als het waarschuwingslampje gaat
branden terwijl de autc rijdt:

1. Rijdt dan naar de dichisbijziinde
plaats waar U veilig kunt stoppen.

2. Schakel de motor uit en controlesr
of de dynamocriem onvoldosnde
sparning heeft of gebroken is.

3. Als de drijfriern goed staat afgesteld,
bevindi de oorzaak van het prob-
leem zich ergens in het elekirisch
laadsysteem. L.aat sen officigle Kia-
dealer of een vakbekwaam monteur
in een andere garage het probleem
zo spoedig mogelik opsporen en
verhelpen.

% OPMERKING

Rijdt miet met de auio mei een Eosse of
gebroken drijfiem van de dymamo; de
moior kan worden beschadigd dosr
oververhiiting omdat deze drijfriem
ook de keelventilator van de motor 2an-
driift.
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Waarschuwingsiampije
Veiligheldsriem

«

&ls de heup/schoudergordel van de
bestuurder niet is vastgemaakt wan-
neer de contactsleutel in de stand ON
wordt gedraaid of als de veiligheid-
sriem wordt fosgemaakt nadat de con-
tacisleutel in de stand ON is gedraaid,
klinkt er een bel en lijft het
waarschuwingslampje van de vei-
ligheidsriem branden.

Als het systeem niet werkt zoals hier-
boven wordt beschreven, roep dan de
hulp in van een officiéle Kia-dealer of
een andere vakbelkwame garage.

Indicatielampje
Mistachierlicht
{indien van toepassing)

Dit lampie gaat branden wannesr de
ristachierlichten branden.

Schakelverloop- PEEOE®
lampijes (Alleen bij 5600080

Automatische
Transmissie)

Deze lampjes lichten op wanneer de
versnellingspock in de overeenkom-
stige stand gezet wordt. De symbolen
P {parkeren) en R (achteruit) worden
raod verlicht en de symbolen N {neu-
traal}, D (rijden), 2 (iweede), en L
{laag) worden groen vetlicht.

Waarschuwingsiampjes
voor de Parkeerrem en
voor de Bemolie

Waarschuwingslampjes voor de
parkeeirem

Dit iampje brandt wanneer de parkeer-
rem is ingeschakeld en hst contact
staat in de stand START of ON. Het
waarschuwingslampje behoort uit te
gaan wanneer de parkeerrem wordi
uitgeschakeid.

O®
BRAKE

Waarschuwingslampje bij-een
laag niveau van de remolie

Als dit waarschuwingslampje blijft
branden, kan dit erop wijzen dat
niveau van de remolie in het reservoir
laag is.
Als het waarschuwingslampije blijit
branden:

1. Rijd naar de dichtsbijzijnde plaats
waar u veilig kunt stoppen en breng
uw auto voorzichtig tot stilstand.

2. Zet de moior uit, controleer onmid-
dellijic het niveau van de remolie en
voeg zoveel remolie toe als nodig is.
Controleer vervolgens alle compo-
nenten van het remsysteem op
viceistoflekken.

3. Bijd niet met de auto als u lekkage
van de remolie aantreft, als het
waarschuwingslampje Blijit branden
of als de remmen niet goed werken.
Leat de auto naar een officiéle Kia-
dealer slepen, waar het remsysteem
kan. worden geinspecteerd en
noodzakelijke reparaties kunnen
worden uitgevoerd.

Ter cenirole van het lampje gaan het

waarschuwingslampijes van de par-

keerram en wvan hst niveau van de
ramolie branden wanneer u de con-
iacisisutal in de stand CN draait.
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A WAARSCHUWING

De auto rijden terwijl er een
waarschuwingslampje brandt, is
gevaarlijk. Als het
waarschuwingsiampje voor het
niveau van de remolie blijft bran-
den, laat de remmen dan onmid-
dellijk controleren en reparen door
een officiéle Kia-dealer.

Dit waarschuwingslampje geeft aan
dat de brandstoftank bijna leeg is. Het
waarschuwingslampje gaat branden
wanneer het brandstofpeil tot

ongeveer 9 liter gedaald is. Tank zo
snel mogelijk bij.

Waarschuwingslampje
Brandstofpeil Laag

4-38

Achterruitverwarming-
Lampije {Indien van

toepassing)

Dit lampje gaat branden wanneer de
achterruitverwarmingknop ingedrukt
wordt om de achterruit ijsvrij te maken.
Druk nogmaals op de schakelaar om
het systeem uit te schakelen nadat het
ijs gesmolten is. De achterruitverwarm-
ing wordt automatisch uitgeschakeld
na 20 minuten. Hij wordt ook uit-
geschakeld wanneer u de contacisleu-

Waarschuwingslampje

tel uit het contactslot haalt.
Portier Open /@\

Dit waarschuwingslampije licht op wan-
neer er een portier niet goed gesloten
is met de contactsleutel in een
willekeurige stand.

—_—
———

Grootlicht-Lampje —D

Deze lampje wordt geactiveerd als de
koplampen in de groctlicht-stand staan
of wanneer de bestuurder aan de knip-

perlichthendel trekt om  een
grootlichtsignaal te geven.
Indicatielampje

Startblokkering (Indien | IMMO
van toepassing)

Dit lampje gaat branden als de sleutel
van de startblokkering in het contact
gestoken wordt. Zet het contact in de
stand ON om de motor te starten.

00

Dit lampje gaat branden tijdens het
voorgloeien en gaat daarna uit.

Indicatielampje Gloeispiraal
{(Alieen bij Dieselmotor)
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% OPMERKING

Laat het systeem zo snel mogelijk con-
troleren door een officiéle Kia-dealer of
een deskundig garagebedrijf wanneer
het controlelampje voorgloeien blijft
branden nadat de motor op bedrijf-
stemperatuur is of als het lampje gaat
branden tijdens het rijden.

Controlelampije
Motormanagement

(Indien van toepassing)

Dit controlelampje maaki deel uit van
het motorregelsysteem dat verschil-
lende onderdelen van het
emissieregelsysteem in de gaten
houdt. Als dit lampje tijdens het rijden
gaat branden, geeft het aan dat een
mogelijk probleem gesignaleerd werd
in de emissieregelsystemen.

Over het algemeen kunt u met uw auto
blijven rijden en hoeft deze niet
gesleept te worden. Laat het motor-
regelsysteem echter zo snel mogelijk
controleren door een officiéle Kia-deal-
er of een deskundig garagebedrijf.

#. VOORZICHTIG

= Wanneer u langere tijd met een
brandend controlelampje motor-
management {+=3) bijft doorrij-
den, kan schade aan de
emissieregelsystemen ontstaan.
Dit kan een nadelige invioed
hebben op de rijprestaties en/of
het brandstofverbruik.

« Wanneer het controlelampje
moformanagement ( ) begint
te knipperen, kan de katalysator
beschadigd zijn. Hierdoor kan het
motorvermogen teruglopen. Laat
het motorregelsysteem zo snel
mogelijk controleren door een
officiéle Kia-dealer.

Waarschuwingslampje
Airbag (Indien van

&
toepassing)

Dit lampje zal ongeveer 6 seconden
gaan knipperen iedere keer dat het
contact in stand ON wordt gezet. Licht
dit lampje niet op of blijft het branden
terwijl u rijdt, laat uw auto dan onmid-
dellijk nakijken door een erkend Kia-
dealer of bij een andere goede ser-
vicewerkplaats.
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B

L4

Waarschuwingslampje
Brandstoffilter

é

(Alleen bij Dieselmotior)

Dit iampje gaat branden als er meer
water dan normaal in de alscheider
terechtkomt. Tap als het lampje aan
gaat het water af. Als u bliift rijden ter-
wijt dit lampje brandt, kan de motor
beschadigd worden.
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Waarschuwingszoemer
Veiligheidsgordel

De waarschuwingszoemer van de vei-
ligheidsgordel zal ongeveer 6 secon-
den klinken wanneer de bestuurder
zijn veiligheidsgordel niet heeft vastge-
maakt. De zoemer klinkt alleen als het
centact in stand ON staat.

Waarschuwingssignaal Lichten
aan

Het waarschuwingssignaal lichten aan
weerklinkt als het bestuurdersportier
geopend wordt wanneer de schake-
laar van de koplampen nog in de 1sie
of de 2de stand staat.

Waarschuwingszoemer “Sieutel in
Contactsiot”

Als het bestuurdersportier geopend
wordt en de contactsleutel zich nog in
het contactsiot bevindt, zal er een
waarschuwingszoemer klinken. Dit
dient om te voorkomen dat u de auio
afsiuit en de sleutel in het contactsiot
laat zitten.
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PARKEERHULPSYSTEEM
{INDIEN VAN TOEPASSING)

— Sensor

1FJAOBOIC

Het systeem heeft vier ultrasconsen-
soren in de achterbumper die de afs-
tand tot voorwerpen aan de achterzi-
jde van de autc meten. Hierdoor wordt
de bestuurder gewaarschuwd als de
auto een voorwerp nadert zodat
schade wordt voorkomen.

Het systeem wordt ingeschakeld wan-
neer de achteruitrijverfichting wordt
ingeschakeid met de contactschake-
faar in de "ON" stand. Het
waarschuwingssignaal heeft 2 inter-
vallen. Het eerste heeft een onderbro-
ken signaal en het tweede Klinkt con-
tinu.

Bij het inschakelen van de "R" stand is
een geluidssignaal hoorbaar, dit geeft
geen storing aan maar is een teken
dat het parkeerhulpsysteem normaal
werkt.

* OPMERKING

» Het parkeerhmlpsysteem heeft slechts
een aanvullende functie. De bestuur-
der is altijd verantwoeordelijk.

¢ Het geluidssignaal kan variéren
afhankelijk van de voorwerpen.

o Het is mogelijk dat het geluidssignaal

niet klinkt als de sensor bevroren is of
bedekt met vuil of modder.

= Het is mogelijk dat het parkeerh-ulp-
systeem niet goed werkt bij het rijden
op ongelijk terrein of in bossen, op
onverharde wegen of hellingen.

= Maak geen krassen op het sensorop-
pervlak en bélast de sensor niet.
Hierdoor zou de  afdekking
beschadigd kunnen raken.

» Het sensorsysteem kan mogelijk
schierpe objecten, dikke winterkleding
of absorberend materiaal niet herken-
nen doordat het meetsignaal wordt
geabsorbeerd.

£ WAARSCHUWING

Ais geen geluidssignaal hoorbaar is
of de zoemer klinkti onderbroken
wanneer de "R" stand wordt
ingeschakeld heeft het parkeerhulp-
systeem een storing. Laat uw auto
zo snel mogelijk contreleren door
uw Kia dealer.
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LICHTEN
Energiebesparingsfunctie

* Deze functie voorkomt dat de accu
uitgeput raakt. Het systeem
schakelt automatisch de parkeer-
lichten uit, wanneer de contactsleu-
tel verwijderd wordt of als het porti-
er aan bestuurderszijde wordt
geopend.

* De parkeetlichten worden automa-
tisch uitgeschakeld als de auto in
het donker langs de kant van de
weg geparkeerd wordt.

Volg onderstaande procedure als de
parkeerlichten moeten blijven bran-
den, wanneer de contactsleutel is
verwijderd:

1) Open het portier aan bestuurder-
szijde.
2} Schakel de parkeerlichten uit en in

met de lichtschakelaar op de stu-
urkelom.
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Bediening Lichten

De lichtschakelaar heeft een stand
voor de parkeerverlichting en voor de
dim verlichting.

Parkeerverlichting

Als de lichtschakelaar in de stand par-
keerlicht staat (te stand), branden de
achterlichten, de parkeerverlichting
voor, de kentekenplaatverlichting en
de verlichting van het instrumentenpa-
neel,

Normale verlichting

Als de lichtschakelaar in de stand nor-
male verlichting staat (2e stand), bran-
den de koplampen, de achterlichten,
de parkeerverlichting voor, de ken-
tekenplaatverlichting en de werlichting
van het instrumentenpaneel.
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AS2B040218

AS2B04022B

‘Werwisselon naar  Hechtsaf

rechiarvegstrook
-
CFF - aae ae
B E
Verwisselen naar
linkenwegstrook

Linksaf

AS2B040238

Bediening Grootlicht

Om de koplampen op grootlicht te
schakelen, duwt u de hendel in de
richting van de motorkap. Door de hen-
del terug naar u toe te trekken schakelt
u terug naar dimlicht. De grootlicht-
lampije zal bij het inschakelen van het
grootlicht gaan branden.

Laat uw lichten nooit langere tijd bran-
den terwijl de motor uitstaat, om te
voorkomen dat de accu leegloopt.

Knipperen met de koplampen

Om met de koplampen te knipperen
trekt u de hendel naar u toe. Hij zal
automatisch naar zijn normale positie
terugkeren wanneer u hem loslaat. Om
te kunnen knipperen hoeven de
koplampen niet te branden.

Richtingaanwijzers

De richtingaanwijzers werken alieen bij
ingeschakelde contactslot. Om de
richiingaanwijzers aan te zetten, zet u
de hendel omhoog of omlaag. De
groene pijllampjes op het dashboard
geven aan welke richtingaanwijzers er
werken. De richlingaanwijzers worden
vanzelf uitgeschakeld na het nemen
van de bocht. Blijft de lampje branden,
zet de hendel dan met de hand terug
in de middelste stand.
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Richtling-signaien

Om aan te geven dat u van rijstrook wil
veranderen, beweegt u de hendel van
de richtingaanwijzers lichties en houdt
U hem zo vast. De hendel zal naar de
OFF-stand terugkeren wanneer u hem
ioslaat.

Blijft er een lampje branden zonder te
knipperen of knippert hij abnormaal,
dan kan dit op een defect lampje in de
richtingaanwijzers wijzen. Vervang een
defect lampje zo snel mogelijk.
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Mistiampen Voorzijde (Indien van
toepassing)

Om de mistlampen aan te zetten, zet
de koplampen AAN en druk dan op de
mistlampen schakelaar. Om ze uit te
schakelen druk nogmaals op die
schakelaar of schakel de koplampen
UIT.

Motorvoertuigenverlichting Overdag
{MVO) (indien van toepassingj

Door motorvoertuigenverlichiing
overdag (MVO) kunnen medewegge-
bruikers uw auic overdag beter zien.
Motorvoertuigenverlichting overdag
kan onder verschillende rijom-
standigheden handig zijn, maar vooral
in de pericde rond zonsondergang en
zonsopgang. De motorvoertuigenver-
lichting overdag wordt uitgeschakeld
wanneer:

1.De kopiampen worden
hakeld.

2. De parkeerrem wordt aangetrokken.

3. De achterlichten worden ingesch-
akeld.

ingesc-
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Beschrijving van schakelaar

1FJA2013A

Hoogteverstelling Koplampen
{indien van toepassing)

Deze inrichting dient om verblinding
van tegenliggers te vermijden. Verstel
de koplampen in de hoogte door de
draaischakelaar als volgt te verzetien.

5 Stoelen
Belasting van:
Stand
Woorsteelen | Achterstoeler] Bagageruimte
0 1 bestuurder - -
Z personen -
1 2 perscnent 3 personen -
2 |2 personen{ 3 personen 84 kg
3 1 bestuurder - 345 kg
6 Stoelen
Belasting van:
Stand [voorsto- Jehterstoelen [Achiersioalen] Bagage-
elen e nij 2ari ruirmte
1 bestuurder - - -
0 2 personen - - -
1 2 personen - 2 personen -
2 2 personen |2 personen |2 parsonen | 84 kg
3 1 bestuurder - J45kg

1FJB2091C

)

Mistachterlicht
(Indien van toepassing)

Schakel de verlichting in en druk de
schakelaar van het mistachterlicht in
om deze te laten branden. Druk de
schakelaar opnieuw in of schake! de
verlichting uit om het mistachterlicht uit
e schakelen.
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RUITENWISSERS EN
RUITENSPROEIERS

OFF
IKT
te ———
"
1| ==
2

AS2BO5024

Ruitenwissers Voor

Het contact moet in stand ON staan
om de ruitenwissers en -sproeiers te
bedienen. Zet de schakelaar in de
gewenste stand.

INT - intervalwissen
1 - Normale ruitenwissersnelhaid
2 - Snelle ruitenwissersnetheid

4-46

OFF
AUTQ
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]

1

H

BGQO4104

Auto Control
(Indien van toepassing)

Als de schakelaar voor de ruitenwis-
sers voor in stand AUTO staat,
detecteert de regensensor aan de
bovenzijde van de voorruit de hoeveel-
heid regen, en bepaalt aan de hand
daarvan de juiste lengte van de inter-
valien tussen de wishewegingen.

* OPMERKING

Als er veel sneeuw of ijs op de voorruit
zit, dourt het ongeveer 10 minuten voor-
dat de ruitenwissers in werking gesteld
worden.
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BGQO40H A

A WAARSCHUWING

Als het contact in stand ON staat en
de schakelaar voor de ruitenwissers
voor in stand AUTO, neem dan
onderstaande aanwijzingen in acht
om letsel aan uw handen te
voorkomen:

+ Raak het bovenste deel van de
voorruit, waar de regensensor
zich bevindt, niet aan.

+ Veeqg het bovenste deel van de
voorruit niet schoon met een
doek.

* Defen geen druk uit op de voor-
ruit.

BN78040544

Wissen met Variabel Interval

Zet de hendel in de INT/AUTO stand
en stel het gewenste ruitenwisserin-
terval in door aan de ring te draaien.
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AS2B05026

Tipwissen

Om de ruiten eenmaal te wissen duwt
u de hendel naar voren en laat u hem
los in de OFF-stand.

Wordt de hendel helemaal naar voren
geduwd en daar gelaten, dan blijven
de ruitenwissers werken.
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* OPMERKING

* Om beschadiging van uw ruitenwis-
sers of voorruit ie voorkomen mag u
de ruifenwissers niet aanzetten als de
ruit droog is.

* Om beschadiging van de ruitenwis-
serbladen te voorkomen mag u geen
benzine, kerosine, verfverdunner of
andere vloeistoffen op of in de buart
van de ruitenwisserbladen aanbren-
gen.

¢+ Om beschadiging van de ruitenwis-
serarinen en andere ruitenwisseron-
derdelen te voorkomen mag u de
ruitenwissers niet met de hand bewe-
gen.

AS2BOS02F

Ruitensproeiers Voorruit

Trek de hendel uit de OFF-stand
voorzichtig naar u toe om de raam te
besproeien en de ruitenwissers voor 2
tot 3 bewegingen te activeren.

Gebruik deze functie als de voorruit
vuil is.

De sproeiers en ruitenwissers blijven
werken tot u de hendel losiaat.
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Controleer het peil van de ruiten-
sproeiervioeistof als de ruitensproeiers
niet werken. Vul het reservoir met een
geschikte, niet schurende ruiten-
sproeiervioeistof wanneer het peil te
laag is. De vulpijp van het reservoir
bevindt zich vograan in de motorruimte
aan de kant van de passagier.

# OPMERKING

O beschadiging van de sproeierpomp
te voorkomen mag u de sproeier niet
aanzetten als het vioeistofreservoir leeg
is.

#. VOORZICHTIG

Gebruik de sproeier niet als hef vri-
est zonder eerste de voorruit op e
warmen met de verwarming. De
sproeiervipeistof zou anders kun-
nen aanvriezen en het zicht belem-
meren.

1FJB2087

Schakelaar Achterruitenwisser en
-Sproeier {Indien van toepassing)

De achterruitenwisser kan afzonderlijk
en in combinatie met de sproeier wor-
den ingeschakeld.

1.Druk de bovenste knop in om de
ruitenwisser en —sproeier in te
schakelen.

2.Druk de onderste knop in om de
ruitenwisser constant te laten wis-
sen.
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ONTWASEMING

Voor {Indien van toepassing)

1FJB2093

TRIB20524

4-50

De ontwaseming ontdoet de voorruit
en de achterruit aan de binnen- en
buitenzijde van rijp, condens en ijs ter-
wijl de motor draait.

* OPMERKING

* Om beschadiging van de geleiders op
het binnenopperviak van de achter-
ruit te voorkomen, mag u de raam
aan de binnenkant nooit et scherpe
voorwerpen of schuurmiddelen reini-
gen.

Schakel de verwarming alleen in ter-
wijl de motor draait om te voorkomen
dat de accu leegioopt.

¢ De voorrnitverwarming is bedoeld
om ijs rond de ruitenwissers te verwi-
jderen. Zie “Voorruit chidocien en
ontwasemen” in dit deel als u condens
en ijs van de voorrmit wilt verwi-
jderen.

L]

Als uw auto voorzien is van spiegelver-
warming kunt u deze inschakelen door
de schakelaar voor de achterruitver-
warming in te drukken.

Druk op de defrosterschakelaar om de
defroster in te schakelen. Bij
ingeschakeide ruitverwarming gaat er
een controlelampje branden. De ver-
warming wordt automatisch uit-
geschakeld na 20 minuten of als de
contactslot uitgeschakeld wordt. Om
de verwarming uit te zetten drukt u
nocgmaals op de achterruitver-warm-
ing-knop. Ligt er een dikke laag
sneeuw op de achterruit, veeg deze
dan weg met een borstel.

Als uw auto voorzien is van spiegelver-
warming zal deze gelijktijdig met de
achterruitverwarming in werking tre-
den.
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KNIPPERLICHTEN

1F.JB2078A

Bij het waarschuwings-knippersignaal
gaan de achterlichien en de richtin-
gaanwijzers voorin knipperen. Dit dient
als een waarschuwing voor de andere
chauffeurs dat ze voorzichtig dienen te
Zijn bij het naderen of inhalen van uw
auto.

Om dit signaal te activeren drukt u de
schakelaar van het waarschuwings-
knippersignaal in. Deze schakelaar
werkt in elke stand van de contactslot.

Om het waarschuwings-knippersig-

naal uit te schakelen drukt u nogmaals
op de schakelaar.
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HANDBEDIEND VERWARMINGS- EN VENTILATIESYSTEEM (INDIEN VAN TOEPASSING)

1. Aanjagerschakelaar

2. Luchtcirculatieknop

3. Regeling van de temperatuur

4. Luchtcirculatietoets

5. Toets A/C {Indien van toepassing)

1FJAZ016Z
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1FJB2028

1FJE2097

1FJB2034

Aanjagerschakelaar

Er ziin vier {4) regelbare ventilatorsnel-
heden: hoe hoger het nummer, des te
hoger de snelheid. De ventilator werkt
alleen als de contactsleutel in de stand
ON staat.

G - Ventilator uit

1 - Lage snelheid

2 - Gematigde snelheid

3 - Hoge snelheid

4 - Maximumsnelheid

Regeling van de Temperatuur

Met de knop v66r de temperatuurcont-
role kunt u de temperatuur regelen van
de lucht die uit het ventilatiesysteem
stroomit. U kunt de temperatuur van de
lucht in het passagiersgedeelte als
volgt regelen:

Draai de knop naar rechts voor warme
tot hete lucht of naar links vaor koelere
lucht.

Luchtcirculatieknop

De luchtcirculatieknop regelt de circu-
latie van de lucht door het venti-
latiesysteem.
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15JA20147

> ©

Vo4

Lucht komt bij iedere stand uit uitstroomopening D. Sluit de uitstroomopeningen
waaruit u geen lucht wilt laten stromen met behulp van de knop.
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Stand VENTILEREN

De lucht stroomt naar de
romp en naar het hoofd.

Daarnaast kan iedere uit-
stroomopening  versteld
worden om de richting van
de luchistroom te wijzigen.
{Uitstroomopening: @, © )
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Stand BI-LEVEL

-l @

\V

De lucht stroomt naar het
hoofd en naar de wvoeten-
ruimte. De lucht die naar de
voetenruimte stroomt, is
warmer dan de lucht die
naar het hoofd stroomt
{behalve wanneer temper-
atuur zeer laag is
ingesteld).

{Uttstroomopening: &, ©,®)

Stand YERWARMEN

De meeste lucht stroomt
naar de voetenruimte en
een klein gedeelte stroomt
naar de wvoorruit en de
zijruitontwaseming.

(Uitstroomopening: © & )

Stand VERWARMEN/ONTWASE-

MEN

&

De meeste lucht siroomt
naar de voetenruimte en de
voorruit en  een klein
gedeelte strcomt door de
zZijruitontwaseming.
{Uitstrocmopening:®,8,©)
Wanneer u stand VER-
WARMEN/ONTWASEMEN
kiest, wordt de aircondition-
ing {indien van tcepassing}
automatisch ingeschakeld
en wordt automatisch de
stand BUITENLUCHT
gekozen. Raadpleeg
“Uitschakelen van de air-
conditioning in de stand
VERWARMEN/ONT-
WASEMEN en de stand
ONTWASEMEN" in het
gedeelte “Voorruit ont-
dooien en ontwasemen”
wanneear U niet wilt dat de
airconditioning inschakelt.

Stand ONTWASEMEN

W

De meeste lucht stroomt
naar de voorruit en een klein
gedeeite stroomt door de
Zijruitontwaseming.
{Uitstroomcpening: &, ©)
Wanneer u de stand ONT-
WASEMEN kiest, wordt de
airconditioning (indien van
toepassing) automatisch
ingeschakeld en wordt
automatisch de stand
BUITENLUCHT gekozen.
Raadpieeg “Uitschakelen
van de airconditioning in
de siand VERWAR-
MEN/ONTWASEMEN en
de stand ONTWASEMEN"
in het gedeelte “Voorruit
ontdooien en ontwase-
men” wanneer u niet wilt
dat de airconditioning
inschakelt.
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Luchtcirculatietoets
Stand RECIRULATIE -

| ety
Bijna alle buitenluchttoevoer naar het
voertuig is algesloten en lucht binnen
het voertuig circuleert.

U kunt deze stand tijdelijk gebruiken
voor een maximale verwarming of
koeling (als de auto is voorzien van
airconditioning) en om te helpen te
voorkomen dat ongewenste [ucht van
buitenaf de auto binnendringt.
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#. VOORZICHTIG

Wanneer u vooridurend de kiimaal-
beheersing van de auto laat werken
terwiji de luchitcevoer van buitenaf
is afgesioten, kan de
luchtvochtigheid in de auto toene-
men waardoor de ramen kunnen
beslaan en het zicht naar buiten kan
worden belemmerd,

4 WAARSCHUWING

Ga niet siapen in de auis wannesr
het airconditioningssysieem
ingeschakeld is. Door de gecondi-
tioneerde zuurstof en een jage
lichaamstemperatuur kunnen de
inzittenden letsel oplopen.

Stand BUITENLUCHT &=
XS

Buitenlucht komit in het ventilatiesys-
teem. Gebruik deze stand vocr nor-
male ventilatie en verwarming.

De luchticevoer zal telkens wanneer u
de motor start in de stand BUITEN-
LUCHT staan. Druk op de desbetref-
fende ioets wanneer u de stand
RECIRCULATIE wenst,

Raadpleeg het gedeslte “Voorruit ont-
docien en omwasemen” voor het
uitschakelen van de stand BUITEN-
LUCHT.
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1FJB2099

Toets A/C {Indien van toepassing)

Druk op toets A/C om het aircondition-
ingssysteem in te schakelen. Een con-
trolelampje in de toets gaat branden
wanneer de aanjager ingeschakeld is.
Drul opnieuw op de toets om het air-
conditioningssysteem uit te schakelen.

Bediening van het Systeem

Ventilatie

|. Schakel de instelknop ventilatiewijze
op 5 .

2.7et de luchifcevoertoets in de

gewenste stand.
3. Stel de temperatuur-regelknop op
de gewenste temperatuur in.

4, Stel de regelknop ventilatersnelheid
op de gewenste snelheid in.

Verwarming

l. Schakel de insielknop ventilatiewijze
Op wof .

2. 7Zet de luchttoevoeriosts
gewenste stand.

in de

3. Stel de temperatuur-regelknop op
de gewenste temperatuur in.

4. Stel de regelknop ventilatorsnelheid
op de gewenste snelheid in.

5. Wenst u ontvochtigde verwarming,
zet dan de airconditioning (indien
van toepassing) aan.

« Wenst u koele lucht op gezicht-
sniveau bij werking op twee
niveaus, zet de instelknop venti-
latiewijze dan in stand 37 .

= Beslaat de wvoorruit, zet de instel-
knop ventilatiewijze dan in stand
.
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Airconditioning

{indien van toepassing}

Alie airconditioning-systemen van Kia
werken met milieuvriendelijk koelmid-
del R 134a dat de ozonlaag niet aan-
tast.

1. Start de motor. Druk op toets A/C.

2.Zet de luchtcirculatieknop in de
stand VENTILEREN.

3. Zet de luchitoevoerioets in de stand
BUITENLUCHT of de stand RECIR-
CULATIE.

4. Zet de temperatuurregelknop in de
gewenste stand.

5. Zet de aanjagerknop in de gewenste
stand.
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6. Stel de aanjagersnelheid en de tem-
peratuur bij om een maximaal com-
fort te bereiken.

* Wenst u warmere lucht op vicer-
niveau bij werking op twee niveaus,
zet de selectieknop ventilatiewijze
dan in stand <& en regel de tem-
peratuur met de regelknop bij tot u
een optimaal comfort verkrijgt.

= Wenst u een maximale koeling,
draai de temperatuur-regelknop
dan helemaal naar links en zet de
luchtinlaat-regelknop op recircu-
latie. Zet de regelknop ventila-
torsnelheid vervolgens op maxi-
mumsneiheid.

* OPMERKING

Staat de airconditioning aan bij een
hoge buitentemperatuur, hou de tem-
peratunrmeter dan goed in het cog wan-
neer u lang bergop rijdt of bij erg druk
verkeer. Door de werking van de aircon-
ditioning kan de motor oververhitten.
Geeft de temperataurmeter aan dat de
motor oververhit raakt, laat dan de ven-
tilator aanstaan maar schakel de aircon-
ditioning uit.
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AUTOMATISCH VERWARM-
INGS- EN VENTILATIESYS-
TEEM (INDIEN VAN
TOEPASSING)

Uw auto is uitgerust met een automa-
tisch verwarmings- en ventilatiesys-
teem dat bediend wordt door een-
voudigweg de gewenste temperatuur
in te stellen.

8 3 5] 1
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MODE¢ @Q & GOL”S'DE
A A

11 1FJAZMEZ

1. Aanjagerknop

2. Toets AUTO {automatische regeling)

3. Display

4. Luchicirculatietoets

5. Temperatuurregelioets
6. Toels AC

7. Toets OFF

8. Toets vocrruitontwaseming

9. Luchtoirculatietoets

10. Toets luchtreiniger {indien van toepassing;
11. Toets OUTSIDE TEMP
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Automatische Werking
AUTO
1
De volautomatische temperatuur-

regeling (FATC) regeft het verwarmen
en het koelen als voigt;

1. Druk op toets AUTO. Het controle-
lampje zal gaan branden en de
standen, de aanjagersnetheden, de
luchttoevoer en de airconditioning
zullen automatisch geregeld worden
toldat de ingestelde temperatuur
bereikt is.

2. Druk op toets TEMP om de gewen-
ste temperatuur in te sicllen.

Wanneer de temperatuur ingesteld
wordt op 17°C (62°F), zal de aircon-
ditioning continu blijven werken.
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3. Schake! de automatische werking
uit door op een willekeurige toets
{behalve de bedieningstoets voor de
temperatuur en toets AMB) te
drukken. Wanneer u op de keuze-
toets, toets A/C, tosts achterruitver-
warming, luchttoevoertoets of de
aanjagertoets drukt, wordt de
gekozen functie handmatig bediend.
De overige functies slijven automa-
tisch werken totdat de aanduiding
AUTO verdwijnt.

* OPMERKING

Bedek de sensor op het dashboard nooit,
zodat een optimale werking van het ver-
warmings- en aircomditioningssysteem
gegarandeerd biijit

#* OPMERKING

Dre temperatuureentheid zal gereset wor-
den naar graden Celsius wanneer de
accu oniladen is of als de accupolen zijn
losgenomien.

Dit is normaal U kunt de temperatuur
als voigt overschakelen van Celsius naar
Fahrenheit;

Houd toets AME ingedruki en druk
gelijktijdiz toets TEMPERATUUR
OMLAAG minstens 3 seconden in. Het
display geeft aam dat de temperatu-
ureenheid veranderd is naar graden
Celsius of graden Fahrenheit,
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Handmatige Bediening

Het wverwarmings- en aircondition-
ingssysteem kan ook handmatig
geregeld worden met de toetsen
anders dan de toets AUTO. In deze
stand werkt het systeem sequentiesl,
afhankelijk van de gekozen toetsen.

De functies van de toetsen die niet
worden gekozen worden automatisch
geregeld.
Druk op toets AUTO om over te
schakelen naar de auiomatische
regeling.

Temperatuurregelioeis
TEMP

Coor op toets TEMPERATUUR
OMHOOG te drukken zal de temper-
atuur toenemen tot maximaal 32°C
(S0°F). ledere keer dat op de toets
gedrukt wordt, zal de temperatuur
toenemen met 0,5°C (1°F).

Door op toets TEMPERATUUR
OMLAAG te drukken zal de temper-
atuur afnemen tot minimaal 17°C
{62°F). ledere keer dat op de toets
gedrukt wordi, zal de iemperatuur
afnemen met 0,5°C {1°F).

Toeis OUTSIDE TEMP OUTSIDE

TEMP

De omgevingstemperatuur zal
gedurende 5 seconden worden
weergeven waarna de vorige weer-
gave verschijnt.

Wanneer u opnieuw cp toets OUT-
SIDE TEMP drukt, verschijnt de vorige
weergave.
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Aanjagerknop

L)

De aanjagersnelheid kan ingesteld
worden op de gewenste snelheid door
op de desbetreffende aanjagertoets te
drukken.

Hoe hoger de aanjagersnelheid is, hoe
meer lucht wordt aangevoerd.

Druk op toets OFF om de aanjager uit
te schakelen.

& - Ventilator uit

& - Lage snelheid

& - Gematigde snelheid
@ - Hoge snelheid

% - Maximumsnelheid
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Luchtcirculatietoets

=y

Hiermee kan de stand BUITENLUCHT
of de stand RECIRCULATIE worden
gekozen.

Druk op de desbetreffende toets om
de stand van de Iuchttcevoer te wijzi-
gen.

Stand RECIRCULATIE =

In de stand RECIRCULATIE wordt de
lught uit het passagierscompartiment
docr het systeem gerecirculeerd en,
afhankelijk van de gekozen functie,
gekoeld of verwarmd.

Stand BUITENLUCHT s

In de stand BUITENLUCHT stroomt
de lucht van buitenaf in het passagier-
scompartiment. Deze lucht wordt,
athankelijk van de gekozen functie,
verwarmd of gekoeld.

De luchttoevoer wordt ingesteld op de
stand BUITENLUCHT wanneer u de
motor start en u de stand RECIRCU-
LATIE handmatig hebt ingesteld voor-
dat de motor werd uitgezet.

Raadpieeg het gedeelte “Voorruit ont-
dooien en ontwasemen” voor het
uitschakelen van de stand BUITEN-
LUCHT.
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* OPMERKING

Let op: Door langdurig gebruik van de
stand RECIRCULATIE kunnen de
ruiten besiaan en zal de lucht in het pas-
sagierscompartiment muf worden.

Daarnaast kan de lucht in het pas-
sagierscompartiment extreem droog
worden bij langdurig gebruik van de
airconditioning in de stand RECIRCU-
LATIE.

A WAARSCHUWING

+ Laat de klimaatregeling niet con-
tinu in de recirculatiestand
werken. Anders neemt de
luchtvochtigheid in de auto sterk
toe, waardoor de ramen kunnen
beslaan en het zicht belemmerd
wordt.

= (Ga niet slapen in de auto wanneer
het airconditioningssysteem
ingeschakeld is. Door de gecondi-
tioneerde zuurstof en een lage
lichaamstemperatuur kunnen de
inzittenden letsel oplopen.

Luchicirculatietoets
MODE

De luchtcirculatietoets regelt de circu-
latie van de lucht door het venti-
latiesysteem.

Ce luchtuitstrcomopeningen zijn het-
zelfde als bij het handbediende ver-
warmings- en ventilatiesysteem.

k- & =0

rﬂ*w*\ﬁ"\%'l

Stand VENTILEREN

De lucht stroomt naar de

et 1 romg en naar het hoofd.

&8

Daarnaast kan iedere uit-

stroocmopening  versteld
worden om de richting van
de |uchtsiroom te wijzigen.
{Uitstroomopening: &, ©)

e
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Stand BI-LEVEL

d

De lucht stroomt naar het
hoold en naar de voeten-
ruimte. De lucht die naar de
voetenruimte stroomt, is
warmer dan de lucht die
naar het hoofd stroomt
(behalve wanneer temper-
atuur  zeer laag s
ingesteld).

{Uitstroomopening:@),©,3)

Stand VERWARMERN

NV
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De meeste lucht stroomt
naar de voetenruimte en
een klein gedeelte stroomt
naar de voorruit en de
zijruitontwaseming.

(Uitstroomopening: @, ® )

Stand VERWARMEN/ONTWASE-

MEN

&

De meeste lucht stroomt
naar de voetenruimte en de
voorruit en  een klein
gedeelte stroomt door de
zijruitontwaseming.
{(Uitstrocomopening:@),@), ®)
Op basis van de omgeving-
stemperatuur zal de aircon-
ditioning automatisch wor-
den ingeschakeld en de
stand BUITENLUCHT
autematisch worden
gekozen. Druk op de des-
betrefiende toets wanneer u
niet wilt dat de aircondition-
ing wordt ingeschakeld of
dat de stand BUITEN-
LUCHT wordt gekozen.

Toets Voorruitontwasem-
k&

Wanneer op de toets wvoorruitont-
waseming wordt gedrukt, wordt de
stand BUITENLUCHT automatisch
gekozen en stroomt de lucht uit de uit-
stroomopeningen bij de woorruit. Op
basis van de omgevingstemperatuur
zal de airconditicning automatisch
gaan werken. Druk op de desbetref-
fenide toeis wanneer u niet wilt dat de
airconditioning wordt ingeschakeld of
dat de stand BUITENLUCHT wordt
gekozen.
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Airconditioning

Alle airconditioning-systemen van Kia
werken met milieuvriendelijlc koelmid-
del B 134a dat de czonlaag niet aan-
tast.

1. Start de motor en druk op de toets
AJC.

2. Kies de stand VENTILEREN.

3. Kies de stand BUITENLUCHT of
RECIRCULATIE.

4. Stel de gewenste temperatuur in.
5. Kies de gewenste aanjagersnelheid.

6. Stel de aanjagersnelheid en de tem-
peratuur bij om een maximaal com-
fort te bereiken.

*k OPMERKING

Staat de airconditioning aan bij ecen
hoge buitentemperatuur, hou de tem-
peratuurmeter dan goed in het oog wan-
neer v lang bergop rijdt of bij erg druk
verkeer. Door de werking van de aircon-
ditioning kan de motor oververhitten.
Geeft de temperatuurmeter aan dat de
motor eververhit raakt, laat dan de ven-
tilator aanstaan maar schakel de aircon-
ditioning wit.
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Gebruikstips Airconditioning

¢ Heeft u uw auto bij warm weer in de
volle zon geparkeerd, open dan
even de ramen zodat de hete lucht
uit de auto kan ontsnappen.

= Om te voorkomen dat de ramen bij
vochtig weer beslaan kunt u de
vochtigheid in uw auto verlagen
door de airconditioning aan te
zetten.

< Terwijl de airconditioning werkt kunt
u opmerken dat de motor bij sta-
tionair draaien even van toerental
verandert wanneer de compressor
van de airconditioning aansiaat. Dit
fs volkemen normaal.
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Laat de airconditioning eftke maand
minstens een paar minuten
werken.,

Nadat u de airconditioning gebruikt
hebt kan er aan de passagierszijde
van uw auto helder water op de
grond drupt (of zelfs loopt). Dit is
volkomen normaal.

De airconditioning is uitgerust met
een systeem dat de compressor
automatisch uitschakelt als de
koelvloeistof van de motor het
oververhittingspunt nadert. De
compressor zal opnieuw beginnen
werken zodra de temperatuur van
de koelvloeistof weer binnen het
"normale” bereik ligt. De compres-
sor van de airconditioning wordt
ook enkele seconden  uit-
geschakeld wanneer u het
gaspedaal helemaal induwt.

* Stel de luchtinlaat-regelknop op

buitenlucht (frisse lucht) in wanneer
de airconditioning werkt.

* In de recirculatiestand geeft de air-

conditioning een maximale koeling
maar als u het systeem langere tijd
in deze stand laat werken wordt de
lucht in de autoc muf.
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Luchireiniger
{Indien van toepassing}

De aanvoer van buitenlucht wordt
automatisch geregeld. Druk op toets
(&) om de luchtreiniger te activeren.
Cruk om het systeem te deactiveren
op toets {i&}, op de luchttoevoer-
toets of kies de stand ONTWASE-
MEN (@8 32).
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VOORRUIT ONTDOOIEN EN
ONTWASEMEN
(HANDMATIG)

P

1FJB2103A

Binnenkant Yoorruit

1. Kies de stand VERWARMEN/ONT-
WASEMEN (&) of de stand ONT-
WASEMEN (@),

2. Stel de gewenste temperaiuur in.

3. Schake! de aanjager in.

4.De airconditioning (indien wvan
toepassing) wordt automatisch
ingeschakeid en de stand BUITEN-
LUCHT wordt automatisch gekozen.
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Druk op de desbetreffende tosts wan-
neer U niet wilt dat de aircenditioning
wordt ingeschakeld of dat de stand
BUITENLUCHT waordt gekozen.

& VOORZICHTIG

Gebruik de stand 30 niet bij koels
werking en exfresm vochtig weer,
Door hel temperatuurverschif
tussen de buiteriucht en de voorruit
zou de voorruit aan de buitenkant
kunnen besglaan, wat het zicht zou
belammeren.

iFJB21 4A

0 ©

Builtenkant Yoorruit

1. Kies de stand ONTWASEMEN ().

2. Zet de aanjager in stand “3" of “4".

3. Stel de tempearaiuur in op maximaal,

4. Gp basis van de omgevingstemper-
aiuur zal de airconditicning automa-
tisch worden ingeschakeld en da
stand BUITENLUCHT worden
gekozen.

Druk op de desbetreffende tosts wan-

neer u niet wilt dat de airconditioning

wordt ingeschakeld of dai de stand

BUITENLUCHT wordt gekozen.
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Voo6r maximale ontdooiing draait u
de temperatuur-regelknop hele-
maal naar rechts {zeer warm) en
zet u de regelknop ventilatorsnel-
heid in de hoogste stand.

Wenst u een warme luchtstroom
naar de vloer terwijl de raam ont-
doocid of ontwasemt wordt, zet de
instelknop ventilatiewijze dan in
stand & .

Verwijder alie ijs en sneeuw van de
voorruit, achterruit, buitenspiegels
en alle ziframen voor u wegriidt.

Verwijder alle sneeuw en ijs van de
motorkap en de luchtinlaat in de
grille aan de motorkap zodat de
verwarming en verwarming beter
kunnen werken en de voorruit min-
der gemakkelijk beslaat.

N 1FJB2105

Uitschakelen van de aircondition-
ing en de stand BUITENLUCHT in
de stand VERWARMEN/ONT-
WASEMEN en de stand ONT-
WASEMEN

{indien van toepassingj;

Wanneer u de stand
VERWARMEN/ONTWASEMEN of de
stand ONTWASEMEN kiest, schakelt
het systeem de airconditioning
automatisch in en wordt de stand
BUITENLUCHT gekozen.

Voer de volgende procedure uit wan-
neer U niet wilt dat in deze standen de
airconditioning inschakelt en dat de
stand BUITENLUCHT gekozen wordt:

1) Schakel de aanjager uit.

2) Draai de luchicirculatiesknop in de
stand “ontwasemen” { &5 ).

3) Druk de stand RECIRCULATIE
{ <&} binnhen 3 seconden minimaal
5 keer in.

Het controlelampje in de toets RECIR-
CULATIE knippert vervolgens 3 kesr
met tussenpozen van 0,5 seconde.

Voer dezelfde procedure uit wanneer u
terug wilt keren naar het automatisch
inschakelen van de airconditioning en
het automatisch kiezen van de stand
BUITENLUCHT.

Voer dezelfde procedure uit wanneer u
terug wilt keren naar het kiezen van de
stand BUITENLUCHT bij het starten
van de moctor of wanneer u dit uit wilt
schakelen.
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VOORRUIT ONTDOOIEN EN
ONTWASEMEN
(AUTOMATISCH)

t RNy

1FJB2106A

Binnenkant Yoorruit

1. Druk op de toets voorruitontwasem-
ing {G).

2. Stel de gewenste temperatuur in.

3. Schakel de aanjager { & ) in.

4. Op basis van de cmgevingstemper-
atuur zal de airconditioning automa-
tisch worden ingeschakeld en de

stand BUITENLUCHT worden
gekozen.
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Druk op de desbetreffende toets wan-
neer u niet wilt dat de airconditioning
wordt ingeschakeld of dat de stand
BUITENLUCHT wordt gekozen.

#. VOORZICHTIG

Gebruik de stand G miet bij koele
werking en extreem

vochtig weer. Door het temperatunrver-
schil tussen de buitenlucht en de voor-
ruit zou de voorruit aan de buitenkant
kunnen beslaan, wat het zicht zou
belemmeren.

@@"
5

]
0

1FJBZ2107A

Buitenkant Yoorruit

1. Druk op de toets voorruitontwasem-
ing { &),
2. Zet de aanjager in stand & of & .

3. Stef de temperatuur in op maximaal
(25°C~32°C).

4. Op basis van de omgevingstemper-
atuur zal de airconditioning automa-
tisch worden ingeschakeld en de
stand BUITENLUCHT worden
gekozen.

Druk op de deshetreffende toets wan-
neer u niet wilt dat de airconditioning
wordt ingeschakeld of dat de stand
BUITENLUCHT wordt gekozen.
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Uitschakelen van de aircondition-
ing en de stand BUITENLUCHT in
de stand YERWARMEN/ONT-
WASEMEN en de stand OMT-
WASEMEN

{indien van foepassing);

1. Druk op de toets voorruitontwasem-
ing om de stand ONTWASEMEN
() te kiezen.

2. Houd de toets A/C ingedrukt en druk
gelijktijdig de toets RECIRCULATIE
(<& } binnen 3 seconden ten minste
5 keer in.

Daarna knippert het controlelampje 3
keer met tussenpozen van 0,5 sec-
onde.

Voer dezelide precedure uit wanneer u
terug wilt keren naar het kiezen van de
stand BUITENLUCHT bij het starten
van de motor of wanneer u dit uit wilt
schakelen. Dit is alleen van toepassing
wanneer de stand RECIRCULATIE
handmatig werd ingesteid voordat de
motor werd uitgeschakeld.
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BENODIGDE BRANDSTOF
Benzinemotor (Loodvrij)

Uw nieuwe Kia-auto rijdt alleen op
foodvrije benzine met een octaange-
halte van 91 of hoger.

Uw nieuwe Kia-autc bereikt een maxi-
maal vermogen en minimale
emissiewaarden en verwuiling van de
bougie met LOCDVRIJE BENZINE.

* OPMERKING

TANK NOOIT LOODHOUDENDE
BENZINE. Bij gebrunik van lood-
houdende benzine werkt de katalysator
slecht, wordt de zuurstefsensor van de
motorsturing beschadigd en wordt de
uitlaatregeling aangetast.

Giet nooit andere reinigingsmiddelen
voor het brandstofsysteem dan die door
Kia aanbevolen worden in de brand-
stoftank. {Voor meer informatie

hierover kunt u bij uw Kia-dealer
terecht).

Benzinemotor (Loodhoudend)

In landen wear alleen LOOD-
HOUDENDE BENZINE verkrijgbaar
is, mag uw nieuwe Kia LOOD-
HOUDENDE BENZINE gebruiken. Uw
nieuwe Kia is dan speciaal ontworpen
om LOCDHOUDENDE BENZINE te
gebbruiken. in dit geval dient u alleen
LOODHOUDENDE BENZINE te
gebruiken. Contorleer a.u.b of uw auto
geschikt is voor LOODHOUDENDE
BENZINE of niet.

Benzine die Alcohol en Methanol

Gasohol, een mengsel van benzine en
ethanol (ook wel graanalcohol
gencemnd) en benzine of gasohol die
methanol bevat (ock wel houtalcohol
genoemd) worden naast of in plaats
van loodhoudende of loodvrije benzine
verkocht.

Gebruik nooit gaschel die meer dan
10% ethanol bevat en gebruik nooit
benzine of gasohol die methanol
bevat. Door deze brandstoffen kan de
motor minder goed gaan lopen of kan
het brandstofsysteem beschadigd
worden,

Stop enmiddellijk met het gebruik van

gasohof als u merkt dat de motor min-
der goed gaat lopen.
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Schade aan uw voertuig of storingen
met het goed lepen van de motor
vallen niet onder de garantie van de
fabrikant als ze veroorzaakt zijn door
het gebruik van:

I. Gasohol die meer dan 0% ethanoi
bevat.

2. Benzine of gasohol die methanol
bevat.

3. Loodhoudende benzine of lood-
houdende gasohol.

*k OPMERKING

Gebruik nooit gasohol die methanol
bevat. Stop met het gebruik van gasohol
die de motor minder goed laten lopen.
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UITLAATSYSTEEM
Ombouwen van uw Auto

Deze auto mag niet omgebouwd wor-
den. Door uw Kia om te bouwen
zouden zijn vermogen, velligheid en
duurzaamheid kunnen afnemen en
kunt u mogelijk nationale veiligheids-
en emissievoorschriften overtreden.

Bovendien vallen beschadigingen en
vermogensproblemen die voortvioeien
uit aanpassingen niet onder de
garantie.
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Voorzorgsmaatregelen Uitlaaigas
{Kocistofmonoxide)

De uitiaatgassen van uw aito bevat-
ten koolstofmonosxide. Dit gas is kleur-
en geurloos maar erg gevaarlijk. De
inademing arvan kan dodeiijk zijn.

s Alle uitlaatgassen kunnen koolstof-
monoxide bevalten. Laal uw aulo
daarom onmiddellijk nakijken en
repareren bij een erkend Kia-dealer
of in een andere servicewerkplaats
als u in de passagiersruimte van uw
auto uitlaaigassen ruikt. Vermoedt u
dat er uitlaatgassen in de passagier-
sruimte vrijkomen, rij dan alleein nog
met alle ramen open. Laat uw auto
onmiddellijk nakijken en repareren.

= Laat de motor in een kieine, gesloten
ruimte (bfjvoorbeeld in een garage)
niet langer draaien dan nodig is om
met uw auto naar binnen of buiten te
rijden.

* Siopt u langere tijld met draaiende
motor in een open ruimie, regel het
verwarmings- of koelsysteem dan zo
dat er voldoende frisse buitenlucht in
de auto komt.

e Bliff nooit langere tijd in een gepar-
keerde of stilstaande auto met
draaiends motor zitten.
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Yoorzorgsmaatregelen bij het
Gebruik van de Katalysator

Uw auto is met een katalysator uit-
gerust.

Daarom moet u de volgende voor-
zZorgsmaatregelen in acht nemen:

e (Gebruik bij een benzinemetor uitslui-
tend loodvrije benzine.

e Parkeer uw autc niet boven of in de
buurt van ontvlambare voorwerpen
zoals droog gras, papier, bladeren
enz. In bepaalde omstandigheden
zouden deze door het hete uitlaat-
systeem vuur kunnen vatten.

= Rij niet met de autc als u vermoedt
dat de motor oniregeld is, bijvoor-
beeld als de motor overslaat of als
het vermogen afneermit.

= Maak geen foutief gebruik of mis-
bruik van de motor. Voorbeelden van
foutief gebruik ziin vrij rollen zonder
dat de motor loopt of een sielle
helling in versnelfing afrijden zonder
dat de motor loopt.

= [ aat de motor nooit langere tijd (5
minuten of meer) siationair draaien
op hoog toerental.

« Breng geen wijzigingen aan delen
van de motor of het uitlaatsysteem
aan en knoei er niet aan. Laat alle
inspecties en afstellingen door een
gekwalificeerd vakman uitvoeren.

Als u deze voorzorgsmaatregelen niet
naleeft kunt u schade aan de
katalysator en aan uw auto veroorzak-
en. Bovendien zou u hierdoor elke
aanspraak op garantie verliezen.
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VOOR U WEGRIJDT
Voor u in uw auto stapt:

* Controleer of alle ramen, buiten-
spiegels en lichten schoon zijn.

* Controleer de toestand van de ban-
den.

* Controleer onder de autc op sporen
van lekkage.

* Kijk als u achteruit wil rijden of er
geen obstakels achter de auto staan.
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Noodzakelijke Inspecties

Controleer regelmatig het peil van alle
vipeistoffen, bijvoorbeeld van
motorolie, motorkoelvloeistol, rem/kop-
pelingsvioeistof en sproeiervioeistof,
Het exacte interval hangt van de
vioeistof af. Meer informatie vindt u in
heofdstuk 7: Onderhoud.

Voor u Start

= Sluit alle portieren.

s Verstel uw stoe! zo dat u aile bedien-
ingselementen gemakkelijk kan
bereiken.

« Stel de achteruitkijkspiegel en de
buitenspiegels in.

« Controleer of alle fichten werken.

» Controleer alle metertjes.

» Controleer nadat u de contactsleute!
naar ON hebt gedraaid of alle
waarschuwingslampjes werken.

¢ Zet de handrem er af en controleer
of het waarschuwingslampje van de
remmen uitgaat.

Om veilig te kunnen rijden moet u vol-
doende vertrouwd zijn met uw auto en
zijn uitrusting.
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Rijden onder Invioed van Alcohol

Rijden als u gedronken hebt is erg
gevaarlijk. Rijden onder invloed is de
belangrijkste ocorzaak van dodelijke
verkeerscngevalien. Alcohol vermin-
dert het becordelingsvermogen, het
gezichtsvermogen en de spiercodrdi-
natie van de chauffeur. Zelfs met een
beetje alcohol in het bloed nemen de
reflexen en het becordelingsvermogen
gevoelig af.

Rij daarom nooit onder invioed en rij
nooit mee met een chauffeur die
gedronken heeft. Als v in groep bent,
kies dan een chauffeur die nuchter bli-
ift. Bent u alleen, bel dan een taxi.

Rijden onder Invioed van Drugs

Rijden onder invioed van drugs is net
zo gevaarlifk of zelts nog gevaarlijker
dan rijden als u gedronken hebt,
afhankelijk van de gebruikte drug en
de ingenomen dosis. Gebruik daarom
nooit drugs als u moet rijden.
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TIPS VOOR ZUINIG RIJDEN

Het brandstofverbruik van uw auic
hangt voornamelijk van uw rijstijl, de
plaats waar u rijdt en wanneer u rijdt af.

Elk van deze factoren beinvicedi het
aantal kifometer dat u met één liter
brandstof kan afleggen. Als u rekening
houdt met de volgende tips, zal uw
auto erg zuinig rjden en kunt u hae!
wal besparen op brandsiof en
reparaties:

= Laat de motor niet e lang stationair
draaien om op te warmen. Begin te
rijden zodra de motor goed loopt.
Vergeet niet dat de moior op kouds
dagen iets meer tijd nodig heeft om
op te warmen.

= Door langzaam op te trekken nadat
u gestopt bent, bespaart u brandstof,

s Hou de moicr in goede conditie en
laat hem regelmatig onderhouden
op de aanbevolen tijdstippen. Zo ver-
lengt u de levensduur van alie
onderdslen en rijdt u zuiniger.
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= Gebruik de airconditioning alleen
indien nodig.

= Verminder als u op slechie wegen
rijdt.

= Hou de bandenspannning op de
aanbevolen waarde, zodat de ban-
den langer meegaan enh uw auto
minder brandstof verbruiid.

« Hou voldoende afstand van uw
voorligger zodat u niet bruusk moet
sioppen. Zo voorkernt u voortijdige
slijtage van uw remvosringen en
remblokjes. U bespaari isvens op
brandstol omdat de autc meer ver-
bruikt bij het optrekken.

¢ Meern gesn cnnodig gewicht mee in
uw auto.

= | aat uw voet fijdens het rijden niet op
het rempedaal rusten. Hisrdoor ver-
siiften de remmen sneller en kunnen
ze delect raken. Bovendien verbruikt
uw auto meer brandstof,

& Door een siechte wieluitlijning versli-
ften de banden sneller en verbruiki
uw aute meer brandstof.

= Als u snel rijdt met open ramen ver-
bruikt uw auto mesr brandstof.

» Bij sterke zijwind en tegenwind ver-
bruikt uw auio meer brandstof. Dit
verlies kunt u gedeeltelijk com-
penseren door in deze omstandighe-
den langzamer te rijden.

Om zuinig en veilig te kunnen rijden,

mosgt uw auto in goede staat Glijven.

Laat hem daarom op geregelde tijd-

stippen inspectersn en ondsrhouden

door een erkend Kia-dealer.

£ WAARSCHUWING
- Rollen met Uligeschakelde

Motor
Laal uw auto nocit van sen helling
roifen of op een andere manier
rolien met uilgeschakslde motor. De
stuurbekrachiiging en rarn-
belrachiiging werken siet als ds
mator niet drasit. Bem voor het afri-
jden van =en helling op de motor
door naar een lagere versnaslling ie
schakelen.
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BIJZONDERE RIJOM-

STANDIGHEDEN
Gevaarlijke Rijomsiandigheden
Moet u rijden in gevaarlijke

omstandigheden, Dbijvoorbeeld in
water, sneeuw, ijs, modder, zand of
andere gevaarlijke situaties, volg dan
de onderstaands suggesties:

= Rij voorzichiig en hou extra afstand
om tijdig te kunnen remmen,

= Vermijd plotselinge rem- of stuurbe-
wegingen.

+ Om te remmen in vierwielaandrijving
remt u pompend met een lichte op-
en neergaande beweging tol uw
auto stilstaat.

¢ Stopt uw autc in de snesuw, modder
of zand, schake!l dan naar tweede
varsnelling of schakel over op vier-
wieiaandrijving (indien aanwezig).
Geef langzaam gas om te vermijden
dat de aangedreven wielen doorslip-
pen.

s Stopt U op ijs, sneeuw of modder,
breng dan zand, steenzout,
sneeuwkettingen of een ander niet-
glijdend materiaal onder de aange-
dreven wielen aan. (Zie cok "Gebruik
van vierwielaandrijving", indien aan-
wezig)

4b WAARSCHUWING

= Terugschakelen

Op een glad wegdek terugschake-
lenn naar de 1e versneiling bij een
handgeschakeide transmissie of
naar stand L bij een automatische
transmissie kan ongeiukken
vercorzaken. Door de plotselinge
verandering in wielsnelheid kunnen
de banden  slippen. Wees
voorzichiig met het terugschakelen
op een glad wegdek.

Op Eigen Krachi Lostrekken van
de Auto

Verdraai eerst het stuurwiel een aantal
keren naar rechis en naar links om de
voorwielen vrij te maken wanneer de
auto vastzit in ijs, modder of sneeuw
en het nodig is de auto heen en weer
te schommelen om te proberen hem
los te trekken. Schakel vervolgens
afwisselend de 1e versnelling en de R
(Achteruit) (bij een handgeschakelde
transmissie) in of stand R en één van
de vooruitversnellingen (bi] een
automatische transmissie). Laat de
motor niet met een te hoog ioerental
draaien en laat de wielen niet te lang
doorslippen. Vioer het toerental van de
motor nigt te hoog op. Als de auto na
enkele minuten nog vastzit, dient u de
aute los te laten trekken om oververhit-
ting van de motor en beschadiging van
de transmissie te voorkomen.
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* OPMERKING

Het langdurig van de eerste versnelling
naar de achteruit en omgekeerd schake-
len kan oververhitting van de motor,
beschadiging van de transmissie of de
tussenbak en bandenslijtage veroorzak-
en,

£ WAARSCHUWING

- Doorslippende Banden

Laat de wielen niet doorslippen,
zeker niet met snelheden boven 56
km/u. Als de wielen met hoge snel-
heid doorslippen terwijl de auto stil-
staat, kunnen de banden oververhit-
ten en zelfs ontploffen en
omstanders verwonden.

Rijden in het Donker

Aan 's nachts rijden zijn meer risico’s
verbonden dan aan rijden in daglicht.
Hier voigen enkeie belangrijke tips:

* Rij langzamer en hou meer afstand
van voorliggers. ‘s Nachis ziet u
immers minder dan overdag, zeker
op onverlichte wegen,

* Verstel uw spiegels zodat u niet
verblind wordt door de lichten van
achterliggers.

* Zorg ervoor dat uw Kkoplampen
schoon en goed afgesteld zijn. Meat
vuile of slecht afgestelde koplampen
ziet u ‘s nachts minder goed.

Kijk nooit direct naar de koplampen
van uw tegenliggers. Hierdcor zou u
tijdelijk verblind kunnen worden. Uw
ogen hebben immers enkele secon-
den nodig om zich opnieuw aan de
duisternis aan te passen.

Rijden in de Regen

Bij regen en op een nat wegdek is het
gevaarfilk rijden, zeker als u niet op
een modderig wegdek voorbereid
bent.

Hier volgen enkele tips om veilig te rij-
den in de regen:

* Bij hevige regen wordt uw zicht
belemmerd en wordt de remafstand
van uw auto aanzienlijk langer. Rij
daarom langzamer.

» Zorg ervoor dat uw ruitenwissers in
perfecte staat zijn. Vervang uw
ruitenwisserbladen als ze strepen
achterlaten of delen van de voorruit
overslaan.

* Als umet versleten banden rijdt, kunt
uw auto bij het stoppen op een nat
wegdek gaan slippen en een
ongeval veroorzaken. Zorg ervoor
dat uw banden in goede staat zijn.

* Zet uw koplampen aan zodat u goed
zichtbaar bent voor andere wegge-
bruikers.
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s Als u te snel door plassen rijcit, kun-
nen uw remmen nat worden. Most u
door een plas rijden, doe dit dan
steeds langzaam.

s Vermoedt u dat uw remmen nat

geworden zijn, rem dan zachtjes ter-
wijl u rijot tot het normale remvermo-
gen hersteld is.

Rijden in de Winter

Het verdient aanbeveling, sieeds de
nodige winteruitrusting in de auto te
hebben. Daartoe behoren
sneeuwkettingen, een ruitenkrabber,
ruitontdooier, een zakje zand of zout,
noodlicht, een klein schopje en
startkabels.

Zorg ervoor dat er voldoende ethyl-
eenglycol in het koelmiddel van de
radiator zit.

Controleer de toestand van de accu
en de kabels. Door de lage temper-
atuur neemt de capaciteit van elke
accu af. Daarom most uw accu in
perfecte siaat zijn zodat ze 's winters
voldoende startvermogen kan lev-
eren.

Gebruik motorclie met een vis-
cositeit die geschikt is voor koud
weer,

Controleer het ontstekingssysteem
op losse aansluitingen en
beschadiging.

Gebruik ruitensproeierviogistof met
antivries. {Gebruik geen antivries
voor de motorkoelvloeistof.)

Gebruik bij vorst de parkeerrem niet.
Schakel tijdens het parkeren bij een
automatische transmissie stand P in
en bij een handgeschakelde trans-
missie de 1e versnelling of de stard
R en blokkeer de achterwielen.
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Sneeuwbanden

Monteert u sneeuwbanden op uw Kia,
zorg er dan voor dat het radiale ban-
den met dezelfde bandenmaat en
draagkracht als uw originele banden
ziin. Monteer sneeuwbanden op de
vier wielen zodat u uw auto in alle
weersomstandigheden goed onder
controle kan houden. Hou er rekening
mee dat sneeuwbanden op een droog
wegdek minder grip kunnen hebben
als de standaardbander van uw auto.
Rij steeds wvoorzichtig, ook op
gestrooide wegen. Volg de aanbevelin-
gen van uw bandenleverancier in ver-
band met de maximumsnelheid voor
het gekozen bandentyps.
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£ WAARSCHUWING

- Snesuwbandenmaat

Gebruik sneesuwbanden met
dezelfde bandenmaat en van het-
zelfde type als de standaardbanden
van uw auic. Anders kunnen de vei-
ligheid en de bestuurbaarheid van
uw auito in het gedrang komen.

Sneecuwketiingen

Breng sneeuwkettingen aan wanneaer
de rijomstandigheden dit versisen.
Zorg ervoor dat de kettingen geschikt
zijn voor het type band dat op uw auto
gemonteerd is. Breng de sneeuwket-
tingen zo sirak mogelijk aan om de
aangedreven wielen. Wanneer metal-
en kettingen gebruikt worden, moeten
ze van het SAE-type “S” zijn. Ook kun-
nen andere soorten kettingen gebruikt
worden.
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Opleggen van de kettingen

Volg bij het epleggen van de kettingen
de instructies van de fabrikant en
bevestig de kellingen zo strak
mogelijk. Hij langzaam met gemon-
teerde snesuwketlingen. Hoort u dat
de ketlingen de carrosserie of het
chassis raken, siop dan en span ze
strakker aan. Raken ze de carrosserie
of het chassis nog steeds, verminder
dan tct dit ophoudi. Verwijder de kettin-
gen onmiddellijk wanneer u opnieuw
op gestrooide wegen rijdt.

A WAARSCHUWING

- Sneeuwkettingen

= Bij gebruik van snesuwkeitingen
kan de aute iets moeilijker bestu-
urbaar worden.

= Rij niet sneller dan 30 km/h of de
door de kettingfabrikant aanbev-
olen maximumsnelheid als die
lager ligt.

= Rij voorzichtig en vermijd buiten,
putten, scherpe bochien en
andere omstandigheden waarin
uw auto kan gaan stuiteren.

¢ Wermiid scherpe hochien of rem-
men met geblokkeerde wiclen.

e Niet goed passende of siecht
geinstalleerde kettingen kunnen
de remvoeringen, de ophanging,
de carrosserie en de wielen van
uw autfo beschadigen.

« Siop onmiddeilijk ais u de kettin-
gen fegen uw auio hoort slaan en
span ze aan.
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Rijden in Overstroomde Gebieden

Rij niet door overstroomde gebieden,
tenzij u er zeker van bent dat het water
niet hoger dan de onderzijde van de
wielnaaf komt. Rij langzaam door
water. Hou voldoende remafstand
omdat het remvermogen van uw auto
verminderd kan zijn.

Droog uw remmen nadat u door water
gereden bent, door meermaals licht te
remmen terwijl u langzaam rijdt.
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TREKKEN VAN EEN
AANHANGWAGEN
£ WAARSCHUWING - Trekken

van een Aanhangwagen

Als u niel de juiste uitrusting
gebruiki of niet voigens de regels
rijdt, kunt u bij hat trekken van een
aanhangwagen de conirole over het
stuur verliezen. Door overlading
van de aanhangwagen kunt uw
remvermogen bijvoorbeeld sterk
afmemen en kunnen u of uw pas-
sagiers ernstig of zeifs dodelijk ver-
wond worden. Volg alle stappen in
deze paragraaf zorgvuldig als u sen
aanhangwagen ¢aat trekken.

* OPMERKING

Door op een foute manier een asnhang-
wagen fe trekken kunt vw uw auto
beschadigen, met dure reparaties die
niet onder de garantie valien tof gevelg.
Yolg de instructies in dit hoofdstuk voor
het trekken van een zanhangwagen.

Motor . Benzinemotor
Dieselmotor
1,8 Motor 1,8 Motor
Onderwerp 5Stoelen | 6 Stoelen | 5 Stoelen| 5 Stoelen | 6 Stoelen| 7 Stoslen
. Aanhangwage 5
Maximumla | o Zonder reme| o0 | o 530 | 530 0 0
ding aan- |systeem {1188} {1168)| (1168)
hangwagen | Aanhangwage| 1250 125G | 1250
n met rémsys- o 0 0
teem (2756} (2756} {2756)
Maximale kogeldruk 50 50 50
(110 {110y | (110}
kg {lbs.}
zebruik ailesn een
gosdgekeurde trekhaak 1116 1116 | 1118
{44} (44} | {49)
e {Ench}
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Meer informatie over de trekcapaciteit
van uw auio vindt u verder in dit hoofd-
stuk onder "Gewichit van de aanhang-
wagen".

Hou er rekening mee dat het irekken
van een aanhangwagen verschilt van
gewoon rijden. Als u een aanhangwa-
gen trekt, moet u uw rijstijl aanpassen.
Uw auto wordt zwaarder belast en zal
meer brandstoi verbruiken. Om op een
veilige manier een aanhangwagen te
trekken moet u over de juiste uitrusting
beschikken en deze ook correct
gebruiken.

in dit hoofdstuk vindt u belangrijke tips
en veiligheidsaanwijzingen voor het
gebruik van sen aanhangwagen. Ves
van deze tips ziin belangrijk voor uw
veiligheid en die van uw passagiers.
Lees dit hoofdstuk daarom grondig
vOOr U aan aanhanger trekt.
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De componenten van u auto zoals de
motor, overbrenging, wielconstructies
en banden worden zwaarder belast
door het bijkomende gewicht van de
aanhangwagen. De motor moet op
een hoger toerental en met een
2waardere belasting draaien. Door
deze extra belasting komt er meer
warmte vrij. Met een aanhangwagen
vangt u ook meer wind, zodat de
belasting van uw aute nog toeneemt.

Wanneer u een Aanhangwagen
Gaat Trekken

Hieronder vindt u enkele belangrijke
punten waarop u bij het trekken van
een aanhangwagen dient te letten:

» Overweeg het gebruik van een anti-
slingersysteem. De leverancier van
uw trekhaak kunt u hierover
informeren.

» Zodra uw kilometerteller een afstand

van 800 km of meer aanwijst, mag u
een aanhangwagen trekken. Rij de

eerste 800 km niet meer dan 80 -

km/u met aangekoppelde aanhang-
wagen en start niet volgas. Zo kun-
nen de motor en andere onderdelen
van uw auic zich op de zwaardere
belasting instellen.

= Hou rekening met drie belangrijke
aanbevelingen wat het gewicht
betreft:

Gewicht van de aanhangwagen

Hoe zwaar mag een aanhangwagen
zijn om veilig te kunnen rijden? Hij mag
ncoit meer dan 1250 kg (2756 Ibs.).
Maar ook dat kan nog tevee! zijn. Het
toelaatbare gewicht hangt van het
gebruiksdoel af. De snelheid, hoogte,
helling en buitentemperatuur  spelen
een belangrijke rol. Het ideale gewicht
van de aanhangwagen is ook afhanke-
lik van de speciale uitrusting van uw
auto.
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Kogeldruk

De kogeldruk van een aanhangwagen
speelt een belangrijke rol omdat hij het
totale brutogewicht van de auto (GVW)
beinvioedt. Dit gewicht omvat het
leeggewicht van uw auto, de lading die
u erin vervoert en de personen die erin
riiden. Als u een aanhangwagen trekt,
moet u ook de kogeldruk bij het bruto-
gewicht optellen omdat uw autc deze
last eveneens draagt. De kogeldruk
mag maximaal 10% van het totale
gewicht van de aanhangwagen bedra-
gen. Controleer nadat de aanhangwa-
gen geladen is het totale gewicht en de
kogeldruk afzonderlijk om te weten of
het gewicht goed verdeeld is. Is dit niet
het geval, verdeel het gewicht dan
door bepaalde voorwerpen in de aan-
hangwagen van plaats te veranderen.
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#. VOORZICHTIG

= Laad een aanhangwagen achterin
nooit zwaarder dan voorin. 60%
van het totale gewicht van de aan-
hangwagen moet zich voorin
bevinden en ongeveer 40%
achteraan.

Overschrijd nooit de maximale
toegelaten belasting van uw aan-
hangwagen of trekhaak. Door
een slechte of te zware lading
kunt uw auto schade oplopen en
kunt u verwondingen opfopen.
Controleer het gewicht en de
gewichtsverdeling op een
gewone weegschaal of laat ze
coniroferen bij een instantie die
hiertoe over de nodige uitrusting
beschikt.

Trekhaak

Het is belangrijk een geschikte
trekhaak te installeren. Bij sterke
zijwind, voorbijrijdende vrachtauto's en
op oneflen wegen is een degelike
trekhaak onmisbaar. Hou rekening met
de volgende regels:

* Moeten er gaten in de carrosserie
van uw auto gemaakt worden voor
de installatie van de trekhaak, zorg
er dan voor dat u deze gaten goed
afdicht als u het systeem weer ver-
wijdert. Anders kan er dodelijk kool-
stofmonoxide {CO) uit uw uitlaatsys-
teem in de auto terechtkomen of
kunnen er vuil en water binnen
komen.

* De bumpers van uw auto zijn niet op

de Installatie van een trekhaak
berekend. Installeer nooit gehuurde
of andere treksystemen op de
bumpers. Gebruik alleen een
trekhaak die aan het chassis beves-
tigd wordt.
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Veiligheidskettingen

Bevestig altijd veiligheidskettingen
fussen uw aanhangwagen en uw auto.
Steek de veilighsidskettingen onder de
frekstang van uw aanhangwagen door
zodat de trekstang niet op de grond
kan wvallen ais hij van de trekhaak
loskomt. De fabrikant van uw trekhaak
of uw aanhangwagen kan bijkomende
instructies voor het gebruik van de vei-
ligheidskettingen geven. Maak de vei-
ligheidskettingen vast wvolgens de
instructies van de fabrikant. Geef de
ketting net genceg speling zodat u met
uw aanhangwagen kan draaien. Laat
de veiligheidskettingen nooit over de
grond slepen.

Heminen van de aanhangwagen

Weegt uw aanhangwagen meer dan
530 kg in geladen toestand, dan moet
hij over een eigen remsysteem
beschikken. Volg alle instructies voor
het remsysteem van uw aanhangwa-
gen zodai u het correct kan insiaileren,
afstellingen en onderhouden.

¢ Tak het remsysieem van uw auto

niet at.

&, VOORZICHTIG

Gebruiic geen aanhangwagen mef -

efgeﬁ resmen fenzif u er absoluut
zeker van bent dat hef remsysiesm
correci geinstallesrd is. Dit is geen
werk voor amafeurs. Laat dif wert
door esn srvaren an bekwsam
instaliateur uifvoaren.

Rijden met een aanhangwagen

Rijden met sen aanhangwagen vergt
een zekere ervaring. Voor u de weg op
gaat, moet u uw aanhangwagen eerst
wat leren kennen, Gun uzelf wat tijd
om te wennen aan de besturing en het
remmen met het exira gewicht van de
aanhangwagen. Vergeet ook niet dat
de combinatie die u nu bestuurt heel
wat langer is dan uw auto alleen en
it zo snel reageert.

Conirolear voor u vertrekt de trekhaak
en firekstang, veiligheidskettingen,
elekirische aansluitingen, lichten, ban-
den en spiegelinsiglling. Is de aan-
hangwagen met eigen remmen uit-
gerusi, start de auto dan en contrcleer
met de hand of de remmen goed
werken. Zo kunt u meteen ook uw
elgkirische aansluiting testen.
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Controleer tijdens de rit af en toe of de
lading nog goed vastzit en of de lichten
en remmen van uw aanhangwagen
nog goed werken.
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Remafsiand

Hou minstens tweemaal zoves! afs-
tand van uw voorliggers als wanneer u
zonder aanhangwagen rijdt. Zo vermi-
jdt u situaties waarin U bruusk moet
rermmen of uitwijken.

inhalen

Wanneer u een aanhangwagen treki
hebt u meer tijd nodig om iemand in te
halen. Omdat uw voertuig veel langer
is moet u het ingehaalde voertuig ook
veel verder voorbij rijden voordat u zich
weer kan invoegen.

Achteruil rifden

Neem het stuur onderaan vast met
gen hand. Om de aanhangwagen naar
links te bewegen draait u uw hand
naar links. Om uw aanhangwagen
naar rechis te bewegen, draait u uw
hand naar rechts. Rij altijd heel langza-
am achteruit en vraag iemand u aan-
wijzingen te geven.

Sraaien

Om met een aanhangwagen ie
draaien most u een ruimere bocht
nemen dan ncrmaal om te voorkomen
dat uw aanhangwagen langs de berm,
stoeprand, verkeersborden, tomen of
andere hindernissen zou schuren.
Vermijd bruuske manosuvres. Zet uw
richtingaanwijzers tijdig aan.
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Richiingaanwijzers bij het trekken
van een aanhangwager

Wanneer u een aanhangwagen frekt
moet uvw alto met andere richtingaan-
wijzers en &xdra bedrading uitgerust
zijn. De groene pijlen op uw dashboard
zullen telkens als u de richtingaanwijz-
ers gebruikt gaan knipperen. Als ze
goed aangesioten zijn, mosten ook de
richtingaanwijzers van uw aanhangwa-
gen meeknipperen om de achterlig-
gers erop te wijzen dai u van rijstrook
wil veranderen, wit afslaan of stoppen.

Wanneer U gen aanhangwagen trekt
gaan de groene pijlen op het dash-
board knipperen wanneer u van richt-
ing verandert, zelfs als de lampjes in
de richlingaanwijzers van uw aan-
hangwagen niet werken. Daardoor
kunt u denken dat de chauffeurs achter
u Lw signaal gezien hebben tarwijl dat
niet zo is. Controleer daarom regel-
matig of de richtingaanwijzers van uw
aanhangwagen goed warken.
Controleer de lichten cok telkens als u
de kabels losmaakt en weer aansluit.

Maak geen directe verbinding tussen
de lichten van uw auto en die van uw
aanhangwagen. Gebruik steeds een
goedgekeurde

draadbcom voor uw aanhangwagen.
Voor de installatie van deze draad-
boorn kunt u een berosp doen op uw
Kia-dealer.

#. VOORZICHTIG

Als u geen goedgekeurde draad-
boom voor uw aanhangwagen
gebruikt kan het elekirische sys-
teem van uw aulo beschadigd wor-
den en kun! u verwondingen
opiopen.

Rijden op hellingen

Verminder uw snelheid en schaks!
naar een lagere versnelling voor U aan
een steile of lange afdaling begint.
Schakelt u niet terug, dan zou u zo
hard moeten remmen dat uw remmen
zouden oververhitten en  hun
remiracht zouden verliezen.

Verminder snelheid en schakel naar
een lagere versnelling voordat u sen
lange of steile helling afrijdt. Als u niet
terugschakelt, mcet u de remmen
vaker intrappen waardoor deze
oververhit raken en niet meer goed
werken.

Schakel bij het oprijden van een lange
helling terug en verminder snelheid tot
ongeveer 70 km/u. Hierdoor wordt
voorkomen dat de motor en de trans-
missie oververhit raken.

Riid in stand D wanneer de auto uit-
gerust is met een automatische trans-
missie en u met een aanhanger rijdt
die meer weegt dan 530 kg.
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Wanneer u in stand D rijdt met een
aanhanger wordt de levensduur van
de transmissie door een lagere bedriji-
stemperatuur verlengd.

Rijd in de vierde versnelling (of, indien
nodig, een lagere versneliing) wanneer
uw auto is uitgerust met een
handgeschakelde transmissie.
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Parkeren op een heuve!

Parkeer uw auto met aangekoppelde
aanhangwagen liever niet op een
hieuvel. Als uw auto naar beneden zou
rollen, zouden uw autc en de aan-
hangwagen zwaar beschadigd kunnen
worden en ernstige verwondingen aan
voorbijgangers kunnan toebrengen.

A WAARSCHUWING

- Parkeren op 2en Heuvel

Als u uw auto met aangekoppeide
aanhangwagen op esn heuvel par-
keart an hij onder omstandigheden
nazr beneden zou rolien, kunnen
getrofifen mensen zwaar en zelfs
dedeliik verwond worden.

Bent u echter verplicht op een heuvel
te parkeren, ga dan als volgt te werk:

1. Druk uw rempedaal in maar schakel
niet in versnelling.

2. Laat iemand blokjes onder de wie-
len van uw aanhangwagen schuiv-
en.

3. Laat het rempedaal los zodra de
blokjes op hun plaats liggen en laat
de aanhangwagen goed tegen de
blokjes rollen.

4. Rem cpnieuw. Trek de parkeerrem
aan en schakel bLij een
nandgeschaielde transmissie de
stand R in of bij een automatische
transmissie stand P.

5. Laat het rempedaal los.
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A WAARSCHUWING

- Handrem

Stap niet uit uw auto voor u de han-
drem helemaai aangetrokken hebt.
Als u de motor laat draaien kunt uw
auto plotseling in beweging komen
en u of anderen zwaar of zelfs
dodelijk verwonden.

Wanneer u wif vertrekken terwijl u
op een heuvel geparkeerd staat
1.Zet de handgeschakelde ftrans-
missie in de stand N of de automa-
tische transmissie in stand P en
houd het rempedaal ingetrapt wan-
neer:
s start de motor,;
¢ schakelt in versnelling en
» zet de handrem eraf.
2. Laat het rempedaal langzaam los.
3. Rij langzaam vooruit ot de aan-
hangwagen niet meer tegen de
blokjes staat.

4. Stop en laat de blokjes door iemand
oprapen en opbergen.

Onderhoud bij het Rijden met een
Aanhanger

Uw auto heeft vaker onderhoud nodig
wanneer u regelmatig met een aan-
hanger rijdt. Belangrijke zaken die spe-
ciale aandacht verdienen zijn: de
moterolie, de automatische-trans-
missievioeistof, de smering van de
aandriffassen en de koelvioeistof. De
toestand van de remmen moet ook
regelmatig gecontroleerd worden. Alle
zaken staan in dit instructieboekje
beschreven. De index is hierbij een
handig hulpmiddel. Het is verstandig
dat u deze gedeeltes te lezen voordat
u met een aanhanger op pad gaat.

Vergeet ock niet de aanhanger en de
frekhaak te onderhouden. Volg het
onderhoudsschema van de aanhanger
en controleer hem regeimatig. Voer de
controle bij voorkeur ieder keer uit
wanneer U gaat rijden. Het is van het
grootste belang dat de trekhaakmeo-
eren en -bouten vastzitten.
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OVERLADING
#. VOORZICHTIG

De toegelaten bruto-asbeiasting
(GAWR) en het toegelaten bruto-
gewicht van uw auto (GVWR) staan
op het specificatieplaatie aan het
bestuurdersportier aangeduid. De
overschirijding van deze waarden
kan tot een ongeluk of beschadig-
fng van uw aulo feiden. U kan het
gewicht van uw lading berekenen
door alle voorwerpen (of mensen)
afzonderlijic te wegen voor u ze in
de aufo plaatst. Zorg ervoor dat u
uw auto niet overlaadt.

5-24

VOERTUIG-IDENTIFICA-
TIENUMMER (VIN)

1FJBBON

INFORMATIE OP LABELS

In uw autc bevinden zich verschil-
lende belangrijke labels en identifica-
tienummers. De plaats van de labels
wordt in de volgende afbeeldingen
aangegeven:
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2BLASOZ

1FJB1034A

Bandenspanningsiabel

Airbagwaarschuwingsiabel

5-25
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WAARSCHUWING VAN
ANDERE WEGGEBRUIKERS

i | 1FiB2078A

Waarschuwings-Knippersignaal

Het waarschuwings-knippersignaal
dient als een waarschuwing voor de
andere chauffeurs dat ze voorzichtig
dienen te zijn bij het naderen, inhalen
of voorbijrijden van uw auic. U dient
het te gebruiken warneer uw auto stil-
staat voor dringende reparatieen of
wanneer U uw auio siopt langs de kant
van de weq.

Druk op de knipperlichtschakelaar met
de contactsleutel in een willekeurige
positie. De knipperlichtschakelaar zit
op het schakelpaneei centraal op het
dashboard. Alle richtingaanwijzers
zullen tegelijk knipperen.

= Het waarschuwings-knippersignaal
werki zowel bij draaiende als niet-
draaiende motor.

= De richtingaanwijzers werken niet
terwill het  waarschuwings-knip-
persignaal werkl.

= Let bijzonder goed op wanneer u het
waarschuwings-knippersignaa
gebruikt ferwijl uw auto weggesleapt
wordt,
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OVERVERHITTING

Geeft uw temperatuurmeter overver-
hiiting aan, merkt u dat het vermogen
van uw auto afneemt of hoort u een
luid kloppend of tinkelend geluid, dan
is uw motor vermoedelik oververhit.
Stelt u één van deze symptomen vast,
ga dan als volgt te werk:

1. Schakel de alarmknipperlichten in
en rijd naar de dichistbijzijnde veilige
plaats. Breng de auto tot stilstand,
zet de automatisch transmissie in
stand P of de handgeschakelde
fransmissie in de stand N en trek de
parkeerrem aan.

2. Schakel in elk geval de aircondition-
ing uit.

3. Kookt het koslmiddel in de radiator
over of stoomt het, schakel de motor
dan uit en waarschuw een erkend
Kia-dealer of een andere goede
reparatiesdienst.

Kookt het koelmiddel niet over, laat de
motor dan stationair draaien en open
de motorkap zodat de moter geleidelijk
kan afkoelen.

Daalt de temperatuur niet terwijl de
motor stationair draait, zet hem dan af
en wacht lang genoeg tot hij afgekoeld
is.

4. Controleer vervolgens het koeimid-
delpeil. Is het peil in het reservoir te
laag, controleer de radiatorslangen
en aansluitingen, verwarmingsslan-
gen en aansluitingen, radiator en
waterpomp dan op lekkage. Vinat u
een groot lek of een ander probleem
waardoor de motor oververhit is ger-
aakt, start de motor dan niet voordat
dit opgelost is. Roep de hulp van
een erkend Kia-dealer of een
andere bekwame reparatiesdienst
in. Vindt u geen lek of ander prob-
leem, wvul het koelmiddelrsservoir
dan bij.

A WAARSCHUWING
- Verwijderen van de
Hadiateurdop

Verwijder bij een warme motor en
radiateur de radiateurdop niet. Hete
koelvlceistof en stcom kunnen
onder druk naar buiten spuiten,
Hierdoor kan ernstig letsel
onistaan.

Raaki de motor herhaaldelijk overver-
hit, taat het koelsysteem dan nakijken
en herstelfen.
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NOODSTART
Starten met Startkabels

Starten met startkabels kan gevaarlijk
ziljn als het onocordeelkundig wordt
gedaan. Volg daarom de instructies
voor het gebruik van de startkabels op
deze pagina, zodat u geen verwondin-
gen oploopt en uw auto of accu niet
beschadigt. Bent u niet zeker of u het
juist doet, laat uw auto dan door een
bekwaam technicus of een takeldienst
opstarten.

* OPMERKING

Gebruik alleen een startsysteem op 12
volt. Bij gebruik van een stroombron op
24 volt {twee accu's van 12 volt in serie
geschakeld of een generator op 24 volt)
kunt u ow startmotor op 12 volt, uw
ontstekingsmechanisme en andere elek-
trische onderdelen onherstelbaar
beschadigen.

A WAARSCHUWING - Accu

s Hou open vuur of vonken uit de
buurt van de accu. De accu pro-
duceert waterstofgas dat kan ont-
plefien als het met een viam of
vonk in contact komt.

» Probeer niet uw auto met startka-
bels te starten als de accu
is of de elektrolyt
spiegel laag is. Hierdoor kan de
accu scheuren of ontplofien.

Werkwijze voor het starten met
startkabels

1. Zorg ervoor dat de extra accu 12 volt
levert en dat haar negatieve pool
geaard is.

2. Zit de extra accu in een andere auto,
zorg er dan voor dat de beide auto's
elkaar niet raken.
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Aansiuiting van de siartkabeis

Sluit de kabels in volgorde aan en koppel ze weer af in de
omgekeerde volgorde.

Startkabel

e
(I|Ii||!||||ii'li.i!"; i.:| il _I||||'|1
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nnnnn

Hulpacau

Legs accl

1FIB4001
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3. Schakel alle onnodige elektrische
systemen uit.

4. Sluit de startkabels in de exacte vol-
gorde Uit de voorgaande afbeelding
aan. Verbind eerst één uitsinde van
de startkabel met de positieve pool
van de lege accu. Verbind het
andere kabeiuiteinde vervolgens
met de positieve pool van de exira
accu. Sluit vervolgens een uiteinds
van de andere kabe! aan de
negatieve pool van de exiia accu
aan en verbind het andere uiteinde
met een massisl, stationair metalen
onderdeel (bijvoorbeeld de motors-
teun) uit de buurt van de accu. Shuit
de klem niet aan op een onderdeel
dat beweegt wanneer de motor ges-
tart wordt. Maak geen kabelverbind-
ing tussen de negatieve poo! van de
extra accu en de negatisve poo! van
de lege accu.

6-6

Zorg dat de startkabeis met niets
anders in contact komen dan met
de juiste polen van de accu en of de
juiste aarding. Leun niet voorover
over de accu wanneer u de
aansluitingen maakt.

5. Start de motor van de auto met de
exira accu en laat hem op 2000 tpm
draaien. Start vervolgens de auto
met de lege accu.

s de oorzaak van uw lege accu
onduidelifk, laat uw auto dan nakijken
door een erkend Kia-dealet.

Aanduwen of Aansiepen

Auto’s die uitgerust zijn met een
automatische transmissie kunnen nigt
worden aangeduwd of aangesieept.
Een auto uitgerust met een
handgeschakelde transmissie mag
niet  worden aangeduwd of
aangesleept omdat hierdoor het
emissieregelsysteem beschadigd kan
raken.

Voig de aanwijzingen in dil gedeelie
voor het starten met een hulpaccu.

& VOORZICHTIG

Sieep nooit een auto om hem fe
sfarten. Wanneer de motor start zou
hij plotseling vooruit kunnen rijden
efn fegen hiet sieepvoertuig botsen.
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BEVEILIGING VAN DE
ELEKTRISCHE CIRCUITS

Standaard

[ | Gesprongen

AS2BOB003

Zekeringen

Het elekirische sysieem van uw auto is
tegen overspanning beveiligd met zek-
eringen.

De motor heeft twee zekeringkasten,
één in het paneel in de besiuurders-
voetruimte en het andere in de motor-
ruimte in de buurt van de accu.

Merkt u dat er een bepaald licht,
accessoire of bedieningselement van
uw auto nist meer werkt, controleer
dan de zekering van het betreffende
circuit. Is de zekering gesprongen, dan
zal u zien dat het element in de zeker-
ing gesmalten is.

Vervang een gesprongen zekering aiti-
jd docr een zekering van dezelide
ampérewaarde.

Springt dezelfde zekering opnieuw,
gebruik het befrokken systeem dan
nist meer en raadpleeg onmiddellijk
een erkend Kia-dealer.

Er worden twee soorten zekeringen
gebruiki: standaardzekeringen voor
lagere stroomsterkies en hoofdzek-
eringen voor hogere stroomsterkles.

8-7
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Vervanging van een Zekering

4 WAARSCHUWING

- Vervanging van een Zekering

* Vervang alle zekeringen uitslui-
tend door zekeringen met
dezeifde ampérewaarde.

° Een zekering met een hogere
waarde levert gevaar voor
beschadiging en brand op.

* Bevestig geen draad in de plaats
van de zekering, zelfs niet als
tijdelijke oplossing. Dit zou de
bedrading Zwaar Kunnen
beschadigen en brand Xunnen
veroorzaken.

= Gebruik geen schroevendraaier of
ander metalen voorwerp om een
zekering te verwijderen. U zou een
kortsiuiting kunnen vercorzaken
en het systeem zwaar kunnen
beschadigen.

Werkt het elekirische systeemn niet,
controleer dan eerst de zekeringkast
aan de bestuurderszijde.

2BLABDSA,

1.Schakel het contactslot en alle
andere schakelaars uit.

2. Verwider de verdachte zekering.

Gebruik de zekeringtrekker die zich
in de hoofdzekeringkast in de motor-
ruimte bevindt.

3. Controleer de verwijderde zekering.

Vervang deze indien doorgebrand.

£r bevinden zich reservezekerin-

gen in de zekeringkast.

4. Bevestig een nieuwe zekering met
dezelfde ampérewaarde en con-
troleer of ze stevig in de klemmen
zZit.

Zit de zekering los, vraag dan raad aan

een erkend Kia-dealer.

Als u geen reservezekering heeft, kunt
u de zekering van een ander circlit
gebruiken, bijvoorbeeld van de radio of
de interieurverlichting, dfe niet nodig is
om te kunnen rijden, mits deze
dezelfde stroomsterkie heeft.

Werken de koplampen of andere elek-
trische componenten niet terwijl alle
zekeringen in orde zijn, controleer dan
de zekeringkast in de motorruimte.
Vervang eventuele gesprongen zek-
eringen.
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Dieseimotar

Zekeringkast

1FJASDOEZ1 FIAS00TA

1.

2.

Schakel het contactslot en alle
andere schakelaars uit.

Haak het lipje aan de ene kant los
en til het deksel omhoog om het
deksel van de zekeringkast te ver-
wijderen.

. Controleer de zekeringen. Vervang

eventuele gesprongen zekeringen
door nieuwe van dezelfde ampére-
waarde.

Dieselmaotor

WVervang de doorgebrande hoofdzek-
ering “MAIN” van 140A als volgt:

1. Neem de minpool los van de accu.

2. Verwijder de schroeven die in de
bovenstaande afbeelding worden
aangegeven.

3. Vervang de zekering door een
nieuwe met een stroomsterkte van
140A.

4. Plaats de onderdelen in omge-
keerde volgorde van verwiideren.
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Beschrijving zekeringkast

Aan de binnenzijde van de deksels
vindt u een label met daarop de naam
van de zekering en de capaciteit.

Motorruimte (Dieselmotor)

+ LS THE DESISTED FUSE & AS o oLy
- PETES TD OLER'S ML, FOR FUSE AND RELOY SERWISE AT

s 5L
- [EE gty —

1FJABOGTA
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botorruimte (Benzinemstior)
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Dieselmotor
e Stroomsterkte . RR DEF 30A Ruitverwarming
Omschiving | 50\ ering Beveiligd Onderdeel DRL T0A MVO-module {indien van tospassing)
INJECTOR 154 ECU FOG LAMP 154 Mistlampen vodr
INJ-DSL 20A ECU TAIL 10A Achter RH
ECU 10A Motormodule ROCMAMEMORY 154 Audio
(RR FOG) 104, Mistachtarlcht {indien van toepassing? 1G KEY1 30A Contact1
CIFAN 30A Koeling ventilator motor (HLLD) 10A Hoogteversteliing koplampen
HAZARD 15A, Schakelaar atarmknipperlichten {indien van toepassing)
iG COIL 154 ECU HEAD{LOW) 154 Koplamp
BLOWER 30A Ventilatormaotor HORN 154 Claxonrelais
{SAWAMER]) 20A Stosivenwarming voor fiadien van toepassing] IG KEY2 30A Contact 2
ASC-SMW 0A ACT-maodule COND.FAN 20A Condensor ventilator motor
{ABS) 30A ABS-modute (indien van toepassing) F/FILTER 30A Relais brandstoffilter
{ABS} 25A ABS-module (indien van toepassing) RLY-COIL 10A Stoelverwarming voor
P/WIN-RH 254 Schakelaar ruitbediening {rechts) D/LOCK 204 Deurgrendsi
FUEL PUMP 104 Brandstofpomg BTN 30A Remiichtschakelaar, Aansluiting
HEAD 25A Koplamp MAIN 1404 Dynamo
A/CON 10A MMagnetische koppeling HEATER3 404 Vioeistofverwarming 3
{3/ROOF} 204 iiodule schuif-kanteldak GLOW BOA Gloeibougie
(indien van toepassing} HEATER2 404 Wloeistofverwarming 2
PAYIN-LH 254 Schakelaar ruitbediening (links) HEATER1 404 Vioeistofverwarming 1
START 10A Startrelais
HEAD{HI} 204, Koplamp, Instrumentenpaneel
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Benzinemotor
Lo Stroomsterkte " PAVIN-LH 25A Elektrische raamopener links

Omschrijving Zekering Beveiligd Onderdeel RR DEF 304 Ruitverwarming, Dynamao
INJECTOR 154 Injector, ECU {DRL) i0A MVO-module {indien van toepassing)
{O2SEN DN} 10A 02 Sensor “Dawn’ {indien van toepassing) FOG LAMP 15A Mistliampen véor

O25EN UP 10A 02 Sensor "Up” TAIL 10A Achter RH

(RR FOG) 10A Mistachterlicht {indien van toepassing) START 10A Startmotor

C/FAN 304 Koeling ventilator motor HEAD(HI) 20A Grootlicht lamp

HAZARD 15A Alarmknipperlichten RCOMMEMORY 15A Binnenwverlichting

1G COIL 15A Bohine G KEY1 30A Contact 1

BLOWER 304 Ventilatormotar HLLD 10A Hoogteverstelling koplampen
[SWAMER) 204 Stoedverviarming voor {indan van toepassing: HEAD(LOW) 154 Dim lamp

AC-SW 10A ACT-module, Schuifdai eenheid HORN 154 Claxon

{ABS) 30A ABS-module (indien van teepassing) G KEY2 304 Contact 2

{ABS) 25A ABS-module {indien van toepassing] COND.FAN 204, Condensor ventitator motor
PANIN-RH 254 Elektrische raamopener rechts RLY-COIL 10A Stoelverwarming woor
F/IPUMP 10A Brandstofpomp DAOCK 20A Deurgrendsl

HEAD 25A Koplamp BTN 30A Accu, ECU, 12V-aansluiting
ACON 10A fagnetische koppeling

{S/ROCF) 20A ftodule schui-kanteldak

{indien van toepassing}
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Zijpancel bestuurderszijde Omschrijving Strczyglzjit:;kte Beveiligd Cnderdeel
{ABS) 10A ABS [indien van toepassing)
{AIR BAG) 15A ABS-module {indien van toepassing]
METER 10A Instrumentenpaneel
. {TCU) 10A TCU {indien van tospassing} ;
= {AUTO T/M} 20A Automatische Transmissie (indien van toepassing) !
SR CIGAR 154 Sigaretten aansteker
S RADIO 10A Radio
L2 SE POWER SOCKET 20A 12V-aansluiting
B5l2E Ef | ECU 10A ECU
UL STOP LAMP 154 Remlichtschakelaar
PP {FRT DEF} 164 Ruitverwarming {indien van foepassing)
R MIRROR HEATER 10A Spiegel verwarming
g g & % ' TURN LAMP 10A Schakelaar alarmknipperiichten, Yolautomatische
- = temperaiuuregefing, MYC-modufe, Module automatische
- verlichting, Achterste module :
i WIPER (FRT} 15A Auitenwissers, Relais voorruitontwaseming, i
Relais brandstoffiter, Module schuif-kanteldak I
WIPER (RR} 154 Schakelaar achterruitenwisser en -sproeier,
Module achterruitenwisser
1FJABOC2
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MEMORY zekering

Uw automobiel is uitigerust met
"ROCM/MEMORY ZEKERING" om
accu ontladen te voorkomen als uw
automobiel tijdens een of meer
maanden buiten werking is gepar-
keerd. Voig de precedure ais hieronder
beschreven voor langdurig parkeren.

6-14

1. Zet de motor uit.

2. Schakel de koplampen en achter-
fichten uit.

3. Open het deksel van de hoofdzeker-
ingkast in de motorruimte en verwi-
jder de zekering ROOM/MEMORY
FUSE 15A. Hierdcor wordt de func-
tie memory-zekering gewijzigd
waardoor voorkomen wordt dat de
accu uitgeput raakt,

& VOORZICHTIG

¢ Als de zekering ROOM/MEMORY
uit de zekeringkast is verwifderd,
werken de waarschuwingszoe-
mer “sleutel in contactsiol”, de
waarschuwingszoemer en hef
waarschuwingslampje open
portier an het kiokje nief meer.
De kick moet gereset worden,

Zelfs als de zelering ROOB/BIEN-
ORY is verwijderd, kan de accu
onifaden worden door brandende
verlichting of de werking van
andere siskirische sysiemen.

o
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SLEPEN

1FJB4021A

1FJBA022A

Laat de auto hij voorkeur wegslepen
door een officiéle Kia-dealer of een
erkend bergingsbedrif. De juisie pro-
cedures voor het siepen zijn noodza-
kelijk om beschadigingen aan uw auto
te voorkomen. Laai de autc bi
voorkeur slepen met de aangedreven
wielen in een bril, of vervoer de auto
op een auto-ambulance. Sleep de auto
nooit met een takelwagen. Kia keurt
het slepen van de autc met behulp van
een iakelwagen {met kabels) af.

Wanneer uw auto door een takelwa-
gen van een commerciéle sleepdi-
enst wordt gesieept en er worden
geen wiel-trofleys gebruikt, moet alti-
id de vocrzijde van de autc wordt
opgehesen, niet de achterzijde.

% OPMERKING

Skeep de aunto nooit met een takelwagen.
Gebruik alleen een auto-ambuiance of
een bril

Als de auto in geval van nood zonder
wieldollies weggesleept wordi:

1. Zet het contact in stand ACC.

2. Zet de versneitingspook in de stand
N.

3. Onigrendel de parkeerrem.

* OPMERKING

Sleep de anfo nooit achteruit met de
voorwielen op de grond. Hierdoor kan
de iransmissie inwendig beschadigd
raken.

#. VOORZICHTIG

Gebruik de ogen aan de voorzijde
en de achierzijde van de auto niet
voor het slepen. Deze ogen dienen
UVITSLUITEND om de auto lijdens
ransport vast fe zetten. Wanneer
de transporifogen gebruilki worden
om te slepen, wordt de voor- of
achierbumper beschadigd en kan
de aulo losraken wvan het
frekkende voeriulg.

6-15
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Voor

Achter

1RIBAG23A

FiBaGess

Transportogen
{voor vervoer op een auto-ambu-
lance)

lepen met een Andere Auto dan
=2an Takelauic

'n geval van nood kunt u de sleephak-
&1 vooraan en achieraan aan uw aulo
gebruiken.

% OPMERKING

* Bevestig een sleepkabel aan de slieep-
haak,

* Als u de sleepkabel niet aan de sleep-
haak maar aan een ander deel beves-
tigt, kunt w de carrosserie van uw
auto zwaar beschadigen.
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>

1FJB40244

Minder dan 5m

1FJB4025A

= Probeer uw auto niet weg te slepen
als de wielen vastzitten in de mod-

der.

* Vermijd het slepen van een auto die
zwaarder is dan de auto waarmee u

sleept.

* De bestuurders van beide auto's
moeten regelmatig met elkaar over-

leggen.

* Gebruik een sleeplin die korter is
dan 5 meter. Maak een witte of rode
doek {van ongeveer 30 cm breed)
vast in het midden van de lijn zodat u
goed zichtbaar bent.

= Rijd voorzichtig zodat de sleeplijn
niet los raakt tijdens het slepen.

Als uw Auto door een Andere Auto

Anders dan een Takelwagen

Gesleept Wordt (In Geval van Nood)

+ Zet het contact in stand ACC zodat
het stuurwiel niet geblokkeerd is.

¢ Zet de selectiehendel in stand N.

¢ Ontgrendel de parkeerrem.

= Auto’s met een autcmatische trans-
missie mogen niet sneller dan 45
km/u rijden en mogen niet verder
dan 80 km gesleept worden.
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* Auto’s met een automatische trans- = Trap het rempedaal met meer kracht

missie mogen tijdens het slepen niet in dan normaal omdat het remver-
sneller dan 88 km/u rijden en mogen mogen kleiner is.

niet verder dan 645 km gesleept o De  benodigde stuurkracht s
worden. aanzienlijk hoger omdat de stu-

urbekrachtiging niet werkt.

< Ais u iange tijd bergafwaarts gere-
den hebt, kunnen de remmen
oververhit geraakt zijn waardoor het
remvermogen is afgenomen. Stop
regelmatig en laat de remmen afkoe-
fen.

6-18
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WIEL VERWISSELEN BiJ
EEN LEKKE BAND

Krikslinger

1FJB4008A

YA
R

Krik 1AS106013

Reservewiel, Gereedschagp, Krik en
Kriksiinger

Het reservewiel, de gereedschaps-
set, de krik en de krikslinger zijn

opgeborgen in de bagageruimte.

TNV defmes AEEIDECENIND

AS2B0O8010

NI
Wi B 06013

Yerwijderen van de krik:

1. Draai de bout linksom en verwijder
hem.

2. Verwijder de krik.

Verwijderen van het reservewiel:

Draai bevestigingbout van het
reservewiel met behulp van de wiel-
moersleutel linksom.

Plaats het reservewiel en de krik in
omgekeerde volgorde.
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Bandenwissel

Krikinstructies

De krik is uitsluitend voor een banden-
wissel in geval van nood gemaakt.
Volg de krikinstructies om verwondin-
gen te voorkomen,

6-20

A WAARSCHUWING

- Bandenwissei

Voer nooit reparaties uit aan uw
auto uit op de openbare weg of de
snelweg.

Rij uw auto altijd helemaal van de
weg en op de pechstrook voor u
de lekke band vervangt. Vindt u
geen stabiele, vlakke plaats naast
de weg, roep dan de hulp van een
takeldienst in.

Overschrijd de maximumbelast-
ing van de krik {2000kg) nooit.

{Wordt vervolgd)

(Vervolg)
* Let erop dat u de auto voor en

achter op de juiste plaatsen
opkrikt. Krik de auto nooit aan de
bumpers of andere onderdelen
op.

Uw auto kan gemakkelijk van de
krik schuiven met ernstige of
dodelijke engelukken tot gevolg.
Zorg ervoor dat u nooit met enig
lichaamsdeel onder de auto komt
terwijl u hem opkrikt.

Start de auto nooit terwijl hij op de
krik staat.
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@ Lekke band
1
=y
(O
7S

-

1FJB4015

@ Wielblokken
,,

Bandenwissel

I. Parkeer op een vlak opperviak en
trek de handrem stevig aan.

2. Zet de versnellingspook in stand R
{bij handgeschakelde transmissie)
of de selectiehendel in stand P (bij
automatische transmissie).

3. Zet de waarschuwings-knipperlicht-
en aan.

4. Haal de moersleutel, krik, krikhendel
en reserveband uit de auto.

5. Blokkeer het wiel dat zich diagonaal
tegenover de krik bevindt zowel
vooraan als achteraan.

4 WAARSCHUWING

- Bandenwissel
Blokkeer het wiel dat zich diagonaal
tegenover de lkrik bevindt zowel
vooraan als achieraan om te

voorkomen dat uw auto tijdens het

vervangen van de band wegroli.

1FJB4AG16

6. Draai de wielmoeren tegen de wijz-
ers van de klok los maar verwijder
de moeren nog niet voordat het wiel
loskomt van de grond.
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1RS1060104

7. Zet de krik in de krikpositie vooraan
of achteraan, zo dicht mogelijk bij de
band die u wil vervangen.

6-22

4 WAARSCHUWING
- Krikplaats

Gebruik om ongelukken te
voorkomen alleen de bij uw auto
geleverde krik in de voorziene krik-
positie. Krik de auto nosit aan enig
ander onderdeel op.

TFJA4001

8. Bevestig de wielmoersieutel aan
de krikslinger.
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AS2B06D15A

1FJB4019

9. Steek de krikslinger in de krik en
draai de slinger rechtsom tiotdat
het wiel van de grond af komt
(maximaal 30 mm). Controleer
alvorens de moeren te verwijderen
of de auto stabiel staat en er geen
risico bestaat dat de auto van de
krik glijdt.

10. Verwijder de wielmoeren door ze

tegen de wijzers van de klok los te
draaien en verwijder het wiel.

11. Bevestig de reserveband en draai
de wielmoeren met de hand aan.
Breng de wielmoeren met de
afgeschuinde rand naar hinnen
aan.

12. Laat de auto zakken en draai de
wielmoeren in de aangegeven
volgorde stevig vast.
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1FJB4020

13. Zodra de moeren goed aange-

draaid zijn mag de auto helemaal
neergezet worden. Draai de
moeren vervolgens nog verder aan
ot ze stevig vastzitten. Draai de
wielmoeren stevig aan in een
“ster’-patroon.
Weet u niet zeker of de wielmo-
eren vast genoeg aangedraaid
zijn, laat dit dan controleren in het
dichtstbijziinde servicestation. Het
voorgeschreven aandraaimoment
is 9~12 kgem (65~87 Ibeft, 88-118
Nm).

6-24

#. VOORZICHTIG

De wielbouten en moeren van uw
auto zijn van metrische schroef-
draad voorzien. Zorg er bij het ver-
vangen van een band voor dat u
dezelfde moeren die u verwijdert
opnieuw bevestigt. Moefen de
moeren vervangen worden, doe dit
dan door moeren met metrische
schroefdraad en dezelfde afschuin-
ing. Bij bevestiging van een moer
zonder meirische schroefdraad op
een meftrische bout of omgekeerd
zal het wiel niet stevig aan de naaf
bevestigd zifn. De bout kan
beschadigd worden en moet dan
vervangen worden. Hou er rekening
mee dat de meeste moeren van dif
fype geen metrische schroefdraad
hebben. Controleer daarom altijd
precies het schroefdraadiype als u
de moeren of wielen vervangt.
Vraag in geval van twijfel raad aan
uw Kia-dealer.

A WAARSCHUWING

- Wielbouten

Zijn de bouten beschadigd, dan kan
het wiel ioskomen. in dit geval zou u
het wiel kunnen verliezen en een
aanrijding kunnen vercorzaken.

Plaats de krik, de krikslinger, de wiel-
moersleutel en het gereedschapsetul
zorgvuldig om te voorkomen dat ze tij-
dens het rijden gaan “rammelen”.

* OPMERKING

Conircleer na het plaatsen van het
reservewiel zo spoedig mogelijk de ban-
denspanning. Breng de band indien
nodig op de voorgeschreven spanning.
Raadpleeg hoofdstuk 8, “Specificaties™.
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ONDERHOUDSWERKEN

Wees allijd uiterst voorzichtig bij de
uitvoering van onderhcudswerken en
inspecties, om schade aan uw auto en
verwoendingen te voorkomen.

Hebt u enige twijfel over de inspectie of
het onderhoud van uw auto, dan raden
we U met aandrang aan dit werk in een
betrouwbare en degelijke servicewerk-
plaats, bij voorkeur bij een erkend Kia-
dealer, te laten uitvoeren.

Een erkend Kia-dealer heefi door de
fabrikant opgeleide monteurs in dienst
en kunt uw auto correct onderhouden
en herstellen met originele Kia-
onderdelen. Wend u daaromn tot uw
erkend Kia-dealer wvoor gespe-
cialiseerd advies en een degelijke
service.

Door inadequaat, onvolledig of onvol-
doende onderhoud kunt uw auto prob-
lemen ontwikkelen die tot beschadig-
ing, een ongeval of verwondingen kun-
nen leiden.

7-2

Veraniwoordelijkheid van de
Eigenaar

% OPMERKING

De eigenaar dient zijn amto te laten
onderhouden en hiervan de nodige
bewijzen bij te houden.

Hou alle documenten bij waaruit bfijkt
dat u uw auto volgens de onderhoud-
splanning op de volgende pagina hebt
laten onderhouden. Deze informatie
kunt u nodig hebben om aanspraak te
kunnen maken op een reparatie onder
de Kia-garantie.

Gedetailleerde informatie over de Kia-
garantiebepalingen vindi u in het
Garantie-informatieboekje.

Reparaties en aanpassingsn ten
gevolge van een slecht onderhoud of
niet regelmatig uitgevoerd onderhoud
vallen niet onder de garantie.

Wij raden u aan het onderhoud aar Uw
auto te laten verrichten door een offi-
ciéle Kia-dealer die originele Kia-
onderdelen gebruiki. Gnderhoud kan
echter worden ufigevoerd door iedere
vakbekwame garage die auto-
onderdelen gebruiki die gslijkwaardig
zijn aan de onderdeisn waarmee uw
aute oorspronkelik is uitgerust.
Wanneer wij aanbevelen esn dienst of
onderhoud te laten uitvosrern door een
officiéle Kia-dealer, kunt u dai werk
ook door een vakbekwame garage
laten verrichien, die de juiste onderde-
len gebruikt.
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Schema voor
Onderhoudswerkzaamheden

Volg het ONDERHOUDSSCHEMA
BlJ NORMAAL GEBRUIK wanneer de
auto doorgaans wordt gebruikt onder
andere dan de hieronder vermelde
omstandigheden. Als één van de
hieronder vermelde omstandigheden
van tcepassing is, volg dan het

ONDERHOUDSSCHEMA BlJ
GEBRUIK ONDER ZWARE
OMSTANDIGHEDEN.

= Herhaaldelik ritten over korte afs-
tanden.

= Rijden op plaatsen waar veel stof is.

» Rijden waarbij u buitengewoon veel
moet remmen.

e Rijden in gebieden waar zout of
andere corroderende stoffen worden
gebruikt.

¢ Rijden op ongelijke of modderige
wegen.

= Lange iijd staticnair draaien van de
motor en rijden bii lage snelheden.,

= Rijden gedurende een langere peri-

ode bij lage temperaturen en/of in
gen buitengewoon vochtig dimaat.

Als uw auto wordt gebruikt onder de
hierboven beschreven omslandighe-
den, dient u vaker de auio te (laten)
inspecteren, vaker onderdelen le ver-
vangen en olie bif te vullen dan het
hiernavolgende  normale  onder-
houdsschema aangeeff. Na 96 moad-
en of 120000 km kunt u het
voorgeschreven onderhoudsschema
weer voigen.
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ONDERHOUDSSCHEMA BiJ NORMAAL GEBRUIK

ONDERHOUDSIN-
TERVAL

Aantal maanden of gereden kilometers, wat het eerst wordt bereikt

Maanden 12 24 36 48 60 72 84 96

ggggg;ﬁ.‘ERKZA- 1000 Mies| 10 20 30 40 50 60 70 80

AMHEDEN x1.000 Km 15 30 45 60 75 90 105 120
Aandrijfriemen Belnzme ! ! 1 !
Diesal | | R |
Motorolie en Benzine R R R R R R R R
motoroliefilter Diesel R R R R R R R R
Versnellingsbakolie | i | | I i I |
Automatische-transmissievioeistof | i | | I R | |
' Distributieriem Benzine | A |
Diesel R
Luchtfiterelement Benzine | L | R | R | A
Diesel | R i R | R i R
Bougies . B | | R R R

I: Controleren en indien nodig af- of bijstellen, reinigen of varvangen

R: Vervangen of verversen

-4
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ONDERHOUDSSCHEMA BlJ NORMAAL GEBRUIK (vervolg)

ONDERHOUDSIN- Aantal maanden of gereden kilometers, wat het eerst wordt bereikt
ONDER. TERVAL Maanden] 12 24 36 48 60 72 84 96
HOUDSWERKZA: x1.000 Miles 10 20 30 40 50 60 70 80
AMHEDEN x1.000 Km 15 30 45 60 75 a0 105 120
Koelsysteem

| | I i i | ] |
{inclusief bijvullen)

Eerste keer vervangen na 24 maanden of 48.000 km:
daarna na iedere 24 maanden of 40.000 km.

Koeivloeistof

Ontluchtingsslang en tankdop | ] i

Yacuiim- en carterventilatieslangen I ! i

I
i
Benzine R ]
R

Brandstoffilter
Diesel R R R
Brandstofleidingen en -slangen Controleer iedere 20.000 km of 12 maanden

Accutoestand | | i |

Alle elektrische systemen I I | |

I: Coniroleren en indien nodig af- of bijstellen, reinigen of vervangen
R: Vervangen of verversen
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ONDERHOUDSSCHEMA BlJ NORMAAL GEBRUIK (vervolg)

Koppelingspedaal

ONDERHOUDSIN- Aantal maanden of gereden kilometers, wat het eerst wordt bereikt
ONDER: TERVAL [aanden] 12 24 36 48 60 72 84
HOUDSWERKTZ x1.060 Miles 10 20 30 40 50 60 70
AMHEDEN x1.000 Km 15 30 45 60 75 80 105
Remleidingen, Slangen en aansluitingen | i ! i | i |
Rempedaal i i

I f [ |
I

i
Parkeerrem i I
f
|

Rem- en koppelingsvioeistof I

Schiffrem | | !

|

|
Stuurbekrachtigingsviceistof ! i i i i
Stuurbekrachtigingssysteem en -stangen i !

Banden (spanning en profisl) Controleer iedere 12.000 km

Voorwielophanging | | |

Koelmidde! airconditioning | | | | | | |
{Indien van toepassing)

Aircocompressor {indien van toepassing) i i ! ! | ! |

Luchifilter {indien van toepassing) R R R R R R R

I: Controleren en indien nodig af- of bijstelien, reinigen of vervangen
R: Vervangen of verversen
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ONDERBHOUDSSCHEMA BlJ GEBRUIK ONDER ZWARE OMSTANDIGHEDEN

Controleer de volgende zaken vaker wanneer de auto veelvuldig onder zware rijomstandigheden wordt gebruikt.
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de juiste onderhoudsintervallen.

I: Controleren en indien nodig af- of bijstellen, reinigen of vervangen

R: Vervangen of verversen

Onderhoudsw-

ONDERHOUDSINTERVAL erkzaamheden Onderhwoudsinterval Rijomstandighecden
Motorolie en Benzinemotor R ledere 7.500 km of 6 maanden vervangen A B CFH
motoroliefiter Dieselmotor R ledere 7.500 km of 6 maanden vervangen T
Luchtfiiterelement B Vaker vervangen C E
Distributieriem R ledere 60,000 km (40,000 Miles } of 48 maanden vervangen F
Bougies Benzinemotor R Vaker vervangen B.H
Automatische-transmissievloeistof R tedere 45.000 km {30.000 Miles) ACEFRG,H,I
Versnellingsbakolie R ledere 100.000 km (60.000 Miles) C,DEGHIJ

Zware Rijomstandigheden

DoOwE

m

: Veel korte ritjes

: Langdurig stationair draaien

. Rijden op stoffige, onverharde wegen

: Rijden in gebieden waar veel zout of andere agressieve

sioffen worden gebruiki of rijden onder koude weersom-
standigheden

: Rijden in een omgeving met veel zand

-To T

[

: Woor meer dan 50% rijden in druk stadsverkeer bij tem-

peraturen boven de 32°C

: Rijden in heuvelachtige gebieden
. Rijden met een aanhanger
: Politieauto’s, taxi's, bedrijfsauto’s of bij het slepen van

sen auto

: Sneller rijden dan 170 km/u
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ONDERHOUD DOOR DE
EIGENAAR

Schema voor Onderhoud door de
Eigenaar

De hiernavolgende fijsten zijn con-
troles en inspecties van uw auto die u
of een vakbekwaam servicemonteur
dient uit te voeren met de aangegeven
tussenpozen om een veilige, betrouw-
bare werking van uw auto te waarbor-
gen.

Breng eventuele ongunstige
omstandigheden zo spoedig mogelijk
onder de aandacht van uw dealer of
vakbekwaam servicemonteur zodat zij
U kunnen adviseren over te verrichten
onderhoudswerkzaamheden.

Deze speciale cnderhoudscontroles
vallen over het algemeen niet onder de
garantie en het kan daarom zjjn dat u
arbeidsloon, onderdelen en gebruikte
smeermiddelen in rekening worden
gebracht.
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Wanneer u brandsitof tanki:
= Controleer het oliepiil van de motor.

* Controleer het niveau wvan de
koelvioeistof in het reservoir.

A WAARSCHUWING

Wees voorzichtig bij het controleren
van het koelvioeistofpeil wanneer
de motor warm is. Hete
koelvioeistof en stoom kunnen
onder druk naar buiten spuiten.
Hierdoor kan ernstig letsel
onistaan.

» Controleer of er nog vioeistof in het
reservoir voor het wassen van de
ruiten zit.

* Kijk of de banden goed op spanning
Zijn.

Wanneer u in uw auto rijdt:

* Let op eventuele veranderingen in
het geluid van de uitlaat of de geur
van uitlaatgassen in de auto.

= Controleer of er geen trillingen in hat
stuurwiel zitten. Let op of het sturen
niet zwaarder gaat, of er speling in
het stuurwie!l zit en of de stand van
het stuurwiel wanneer de auto rech-
tuit rijdt, veranderd is.

Let op de autc voortdurend wat
afwilkt van de rechte koers of naar
één kant trekt, wanneer u over een
gladde, rechte weg rijdt.

« Wanneer u de auto tot stilstand
brengt, luister dan of u vreemde
geluiden hoort, controleer of de auto
niet naar één kant trekt, of u de rem
niet verder meet indrukken of dat het
moeilijk is het rempedaal in te
drukken.
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* Als de transmissie slipt of als er
transmissie optreden in de bediening

Ten minste iedere maand:
s Controleer het niveau wvan de

Ten minste twee maal per jaar
{Bijvoorbeeld, ieder voor- en najaar):

van de fransmissie, laat dan het
oliepeil van de transmissie control-
eren.

Controleer de stand P (Parkeren)
van de automatische transmissie.

Controleer de parkeerrem
Controleer of er lekkage onder de
auto is (water dat uit het aircondition-
ingsysteem loopt, na gebruik, is nor-
maal}

kosivioeistof in het overloopreser-
VOIr.

« Controleer of alle verlichting aan de

buitenzijde van de auto werkt: de
remlichten, richtingaanwijzers en
noodknipperverlichting.

e Controleer de bandenspanning van

alle wielen inclusief het reservewiel.

» Contrcleer de slangen van de radia-
tor, de verwarming en de air-condi-
tioning op lekkage of beschadiging.

= Controleer de sproeiers van de voor-
ruit en de werking van de ruitenwis-
sers. Maak de ruitenwissers schoon
met een schone doek met wat
schoonmaakmiddel.

» Controleer de uitlijning van de
koplampen.

e Controleer de knaldemper, uitlaat,
afscherming en bevestingsmateri-
aal.

= Controleer de veiligheidsgordels op
slijtage en op een juiste werking.

e Controleer of de banden niet
gesieten zijn en of de wielbouten
goed vast zitten.



ONDERHOUD

Ten minste éénmaal per jaar:

Maak de afwateringsgaten van de
carrosserie en de pcertieren schoon.

Smeer alle portierscharnieren, slot-
vangers en motorkapscharnieren.
Smeer de portier- en motorkap-
sloten, -vergrendelingen.

Smeer de portierrubbers.
Controleer het airconditioningsys-
teem voor het warme jaargetijde
begint.

Controleer het vioeistofniveau van
de stuurbekrachtiging.

Inspecteer en smesr de bevestigin-
gen en de bedieningsfuncties van de
autormnatische transmissie.

Maak de accu en de aansluitingen
schoon.

Contrcleer
remvloeistot.

het niveau wvan de
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Voorzorgsmaatregelen voor
Onderhoud Uitgevoerd door Eige-
naar

Verkeerd of onvoiledig onderhoud kan
problemen opleveren. In dit hoofdstuk
worden alleen aanwijzingen gegeven
voor werkzaamheden die eenvoudig
uit te voeren zijn.

Zoals eerder uitgelegd in dit hoofdstuk

kunnen verschillende werkzaamheden
alleen door een gelowalificearde mon-

teur worden uitlgevoerd die de
beschikking heeft over speciaal
gereedschap.

Het verkeerde cnderhoud door de
eigenaar tijdens de garantieperiode
kan ertoe Ieiden dat de garantie ver-
valt. Lees voor details het bij de auto
geleverde Kia-garantieboekje. Laat in
twijfeigevallen het onderhoud altijd
uitvoeren door een officiéle Kia-dealer.
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A WAARSCHUWING

- Onderhoudswerkzaamheden

¢ Het uilvoeren van ondey-
houdswerkzaamheden aan een
auto kan gevaarlijk zijn. U kunt
ernstig leisel oplopen bij het
uitvoeren van onderhoudsproce-
dures. Als u niet voidoende ken-
nis en ervaring hebt, of niet kunt
beschikken over het juiste
gereedschap voor het werk, laat
het dan over aan een vakbel-
waam monteur.

o Werken onder de moiorkap terwijl
de motor loopt, is gevaarlijk. Het
wordi nog gevaarlijker wanneer u
sieraden draagt of losse kleding.
Deze kunnen verstriki raken In
bewegende delen en u kunt daar-
door gewond raken. Doe daarom
vooral, als u de motor moet laien
lopen terwiji u aan het werk bent
onder de motorkap, alle sieraden
{vooral ringen, armbanden, hor-
loges en halskettingen) en aile
dassen, sjaals en dergelijke
loshangende kledingstukken af,
voordat U in de buurt komt van de
moior of van koelventilatoren.

£ WAARSCHUWING
- Koelventilators
{Benzinemotor)

Aangezien de koelveniilators elek-
tronisch geregeid worden, kunnen
Ze gaan draaien wanneer het con-
tact in stand ON staat zelfs wanneer
de motor wit is. Hierdoor kan ernstig
letsel ontstaan. Zorg er daarom voor
dat het contact in stand LOCK staat
tenzij het voor het onderhoud of de
conirole nodig is dat de moior
draait.
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MOTORRUIMTE
Dieseimotor
1 12 3 5 1" B
5 1. Motorkoelmiddelreservoir
2. Radiator dop
: [ — N : 3. Motorolievuildop

& = —; T "’;;s' || ) 4. Peilstok automatischetransmissie-
Y ¢ Mg I|||II “‘ || |l || IIH I , '@\ vloeistof

/“ ! i@@ ! }” “ i ‘ll| [ | {7 5. Reservoir rem-koppelingsvioeistof

[ | | | | ‘ ‘ ul \ I". i _

i ! f 8. Luchtfilter
=l =B \ =

7. Reservoir voorruitsproeiervloeistof

8. Reservoir stuurbekrachtigings-
vioeistof

9. Peilstok motoralie
10. Accu
11. Zekeringkast

12. Brandstoffilter en waterafscheider

1FJAS0062Z
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Benzinemotor

1. Motorkoelmiddelreservoir
2. Radiator dop

3. Motarclievuldop

4. Peilstok automatischetransmissie-
vioegistof

5. Reservoir rem-koppelingsvioeistof
! 8. Luchtfilter
\ 7. Reservoir voorruitspreeierviosistof

b 8. Reservoir stuurbekrachtigings-
lll vioeistof

o, Peilstok motoralie
10. Accu
11. Zekaringkast
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MOTOROLIE EN OLIEFILTER
Motoroiiepeil Controleren

1. Hiervoor moet de auto op een
vlakke endergrond staan.

2. Start de motor en laat hem op bedri-
fstemperatuur komen.

3. Schakel de motor uit en wacht
enkele minuten tot de olie naar het
ofiecarter teruggevioeid is.

4. Verwijder de peilstok, maak hem
schoon en steek hem er opnieuw
helemaal in.

5.Trek de peilstok er opnieuw uit an
controleer het peil. Het cliepeil moet
tussen F en L liggen.

Nadert het dliepeil L, vul dan zo vesl
olie bij tot het peil F bereikt. Doe het
reservoir niei te vol.
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Peilstok

1FJB5007

Gebruik alleen de aangegeven olie.
{Raadpleeg ‘Aanbevolen smeermidde-
ten’ verder in dit hoofdstuk. )

Yervanging Motorolie en Filter

Yervang de motorclie en filier volgens
het onderhoudsschema in het begin
van dit hoofdstuk.

£ WAARSCHUWING

- Moiorolie

« Bij langdurig huidconiact met
GEBRUIKTE motorolie ontwikkelden
proefmuizen huidkanker.

Bescherm uw huid door ze met
water en zeep te wassen.

» Bewaar motorolie buiten het
bereik van kinderen.



ONDERHOUD

Giiehoeveelheid
Raadpleeg hoofdstuk 8, “Specificaties”.

Gebruik alleen de aangegeven
motorolie. {Raadpieeg ‘Aanbevolen
smeermiddelen’ verder in dit hoofd-
stuk.)

# OPMERKING

= Hoewel alle oliefilters er ongeveer het-

zelfde witzien, kam hun interne
opbeuw erg verschillen. Deze [ilters
zijn niet onderling uitwisselbaar.
Gebruik alleen de aangegeven filter
om motorschade te voorkomen.
Vraag uw erkend Kia-dealer om raad.

Yolg deze instructies zorgvuldig. Een
siecht geinstalleerde oliefilter kan
iekkage en motorschade veroorzaken.
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MOTORKOELSYSTEEM

Het hogedruk-koelsysteem heeft een
reservoir dat het hele jaar door
antivries-koelmiddel bevat. Dit reser-
voir wordt in de fabriek gevuld.

Controleer de antivriesbescherming
en het koelmiddelpeil minstens een-
maal per jaar, in het begin van de win-
ter en voor u naar een koude streek
reist.
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Koelvloeistofpeil Controleren

£ WAARSCHUWING
- Verwijderen Radiateurdop

* Verwijder de radiateurdop nooit
terwijl de motor draait. Daardoor
kan er schade aan het koelsys-
teem enfof de motor ontstaan;
bovendien kunt u ernstig letsel
oplopen doordat er hete
koelvloeistof of stoom ontsnapt.

= Zet de motor uit en wacht tot deze
is afgekoeld. Zelfs dan dient u
uiterst voorzichtig te zijn bij het
verwijderen van de radiateurdop.
Wikkel een dikke doek rond de
radiateurdop en draai hem link-
som tot de sersic aanslag. Ga een
stukje achteruit wanneer de druk
van het koelsysteem af gaat. Pas
als u zeker weet dat er geen over-
druk meer is, drukt u de dop met
de doek in en draait u hem verder
linksomn om hem te verwijderen.

* Verwijder de radiateurdop of de

aftapplug niet als de motor en de
radiateur nog heet zijn, zelfs niet
als de motor niet loopt. Er kan nog
steeds hete koelvioeistof en
stoom ontsnhappen, waardoor er
ernstig letsel kan ontstaan.
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Dieselmotor

1FJALOFB

Controleer de toestand en aansluitin-
gen van alle slangen van het koelsys-
teem en de verwarming. Vervang alle
uitgezette of versleten slangen.

Het koelvloeistofpeil in het expansievat
dient tussen de merktekens MAX (F)
en MIN (L} te liggen als de motor koud
is.

ts het koelmiddelpeil te laag, vul dan
voldoende koelmiddel van het
aangegeven type toe, zodat het sys-
teem tegen vorst en corrosie bescher-
md wordt. Vul koelvloeistof bij tot het
merkteken MAX (F) maar doe het
reservoir niet overvol. Moet u regel-
matig vioeistof bijvuilen, laat uw koel-
systeem dan inspecteren door uw Kia-
dealer of in een andere reparatiewerk-
plaats.

Verversing van het Koelmiddel

Ververs het koelmidde! volgens het
Onderhoudsschema.

* Gebruik alleen zacht (gedeminer-
aliseerd} water in het koelmiddel-
mengsel.

» De motor van uw auto heeft alumini-
um onderdelen die tegen corrosie en
vorst beschermd moeten worden
door een koelmiddel op ethyleen-
glycolbasis.

= GEBRUIK GEEN antivriesmiddel
met alcohol of methanol en vermeng
deze producten niet met het
aangegeven koelmiddel.

= Gebruik geen mengsel met meer
dan 60% of mind er dan 35%
antivries; in dat geval is een optimale
koeiende werking niet gewaarborgd.
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Voor mengselverhoudingen zie onder-
staande tabel.

Mengselverhouding
Buitentemperatuur {volume)
Koei?pi o Water
ssing
45°C (5F) = =
25°C (-15°F) pr =
35°C (31°F) 50 50
~45°C (49°F) 60 40

#. VOORZICHTIG

Verwijder de radiatorvuldop of de
aftappiug nooil terwifl de motor
nog heet is, om verbranding ie
voorkomenn.
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.Draai de radiatorvuldop tegen de

wijzers van de klok om hem te ope-
nert.

. Draai de radiator-aftapplug open en

vang het kcelmiddel in een geschikt
reservoir op vangbak.

. Spoel het systeemn met stromend

water bij geopende aftapplug.

.Laat het sysieem helemaal lee-

glopen en sluit de aftappiug. Voeg
de nodige hoeveslheid koelmiddel
op ethyleen-glycolbasis en water toe
voor een afdecends bescherming
tegen vorst en corrosie. Voeqg in
exireem koude weersomstandighe-
den koelmiddel op ethyleen-glycol-
basis toe voigens dg instructias van
de fabrikant.

5.

8.

Laat de miotor stationair draaien met
verwijderde radiatorvuidop. Voeg
langzaam nog koeimiddel! toe indien
nodig.

Wacht tot de motor de normale
bedrijffstemperatuur bereikt. Duw het
gaspedaa! twee- of driemaal in en
voeg indien nodig nog wat koelmid-
del toe, Let op dat u zich niet ver-
brandt.

. Plaats de radiateurdop. Gontroleer

alle aansiuitingen op iekkage en
controleer het koelvlogistofpeil in het
reservoir  opnieuw. Controlear
opnisuw nadat u een aantal keer
met de autc gereden heeft en vul
indien nodig bij.
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REMMEN EN KOPPELING

i

L4 FIA5006A

Controle van het Rem-
{Koppelingsvioeisioiniveau

Het remsysteem en de hydraulische
koppeling hebben een gemeenschap-
pelijk hoofdcilinderreservoir.

Coniroleer het viceistofniveau in dit
reservoir op geregelde tijdstippen. Het
vloeistofniveau meet tussen de merk-
tekens MAX en MIN op de wand van
het reservolr liggen.

Reinig de plaats rond de vulmond van
het reservoir grondig voor u de vuldop
van het reservoir verwijdert en
remvloeistof toevoegt. Zo voorkomt u
vervuiling van de rem-/keppel-
ingsviceistof.

Is het peil te laag, voeg dan vioeistof
toe tot het merkteken MAX. Het peil zal
in verhouding tot de afgelegde afstand
dalen. Dit is een normaal verschijnsel
dat gepaard gaat met de slijtage van
de rem-/koppelingsvoeringen. Is het
vipeistofniveau  abnormaal  ver
gedaald, laat het remsysteem en de
koppeling dan door een erkend Kia-
dealer of in een andere, competente
reparatiewerkplaats nakiiken.

Gebruik alleen de aangeduide rem-
/koppeiingsvioeistof (Zie "Aanbevolen
smeermiddefen” verder in dit hoofd-
stuk).

Meng nooit verschillende soorten
viogisiof.

#* OPMERKING

Moet u regelmatig rem-/koppel-
ingsvioeistof toevoegen, laat uw auto
dan door een erkend Kia-dealer of in
een andere, competente reparatiewerk-
plaats nakijken.

£ WAARSCHUWING

Wees voorzichtig bij het vervangen
of bijvullen van rem- en Koppel-
ingsvioeisiof. Zorg ervoor dai het
niet in contact komt met uw ogen.
Spoel uw ogen direct met een ruime
hoeveelheid leidingwater wanneer u
rem- en koppelingsvloeistof in uw
ogen krijgt. Laat uw ogen zo snel
mogelijk onderzoeken door een
doiter.
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#. VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat rem- en koppel-
ingsvioeistof niet in contact komt
met het lakwerk van de auto. De Jak
kan hierdoor beschadigen. De
kwaliteit van een rem- en koppel-
ingsvioeistof die gedurende lange
tijd blootgesteld is aan de buiten-
lucht kan niet gegarandeerd wor-
den. Vervang deze. Gebruik het
juiste type vioeistof. Slecht een paar
druppels minerale olie, bijvoorbeeld
molorolie, in het rem-fkoppel-
ingssystesm kunnen de onderdefen
van het systeem beschadigen.

7-20

1FJB3020

Controleren van de Parkeerrem

Controleer de slag van de parkeerrem
door het aantal klikken te teilen wan-
neer de hendel volledig wordt
aangetrokken. De parkeerrem alleen
moet de auto veilig cp een vrij steile
helling kunnen houden. Laat de par-
keerrem afstellen door een officiéle
Kia-dealer wanneer het aantal klikken
meer of minder is dan het
voorgeschreven aantal.

Slag:
5 ~ 7 klikken bij een kracht van 98 N.
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STUURBEKRACHTIGING
SN

09000
Soaens
3 Tsooood
#  JSadon

Controle van het
Stuurbekrachtigings-vioeistofniveau

Controleer regelmatig het
vloeistofniveau in het stuurbekrachtig-
ingsreservoir terwijl uw auto op een
vlakke ondergrond staat. Het
vloeistofniveau moet tussen HIGH en
MIN op de wand van het reservoir

liggen.

Reinig het gebied rondom de dop van
het reservoir grondig alvorens vioeistof
bij te vullen om te voorkomen dat deze
vervuild raaki.

Is het peil te laag, voeg dan vioeistof bij
tot het merkteken HIGH.

Moet u regelmatig stuurbekrachtig-
ingsvioeistof toevoegen, laat uw auto
dan door een erkend Kia-dealer of in
een andere, reparatiewerkplaats
nakijken.

* OPMERKING

Blijff niet te lang met een laag
vloeistofniveau in het stuurbekrachtig-
ingsreservoir rijden om beschadiging
van de stuurbekrachfigingspomp te ver-
mijden.

Gebruik alfeen de aangegeven situ-
urbekrachtigingsvioeistof. {Zie
*Aanbevolen smeermiddelen” verder
in dit hoofdstuk.)

7-21



ONDERHOUD

AUTOMATISCHE TRANS-
MISSIE
(INDIEN VAN TOEPASSING)

o[ EAITIRY

i
nnnnnnnn

A=
'\

Peilstok B — 1ruB5017

Controle van het Automatische-
transmissieviceistofniveau

Het automatische-trans-
missievloeistofniveau moet regel-
matig gecontroleerd worden.

Het transmissievioeistofniveau
varieert naar gelang van de temper-
atuur. Hoewel het verstandig is om
het peil te controleren nadat u min-
stens 30 minuten met de auto gere-
den hebt, kunt u de controle ook
uitvoeren na opwarmen van de
vloeistot op de hieronder beschreven
wijze.
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#. VOORZICHTIG

* Bij een te laag vioeistofniveau zal
de versnellingsbak deorslippen.
Een fe hooyg viceistofniveau kan
schuimvorming, viceistofveriies
en storingen in de overbrenging
veroorzakern.

¢ Bij gebruik van een andere dan de
aangegeven viceistof kan de ver-
sneliingsbak slecht weiken en
defect raken.

4 WAARSCHUWING

- Parkeerrem

Trek de parkeerrem aan en trap het
rempedaal in bl het verplaatsen van
de selectiehendel om te voorkomen
dat de auto onverwachis in beweg-
ing komt.

1.Plaats de autc op een stevige en
vlakke ondergrond en trek de par-
keerrem stevig aan.

2.Laat de motor ongevear 2 minuten
stationair draaien.

3. Trap het rempedaal in en beweeg de
selectiechendel langzaam door alle
standen en schakel daarna stand N
(Neutraal) of Stand P {(Parkeren) in.

4. Trek bij stationair draaiende motor
de peiistok uit de houder, veeg deze
schoon en plaats hem vervolgens
weer.



ONDERHOUD

oK Merkteken HOT
Laag =—ar<—»|<— Vol

< gop THoT™

Laag —5’1‘“"“— Vol
Merkteken cOLD O

j

5.Trek de peilstok opnieuw uit de
houder en coniroleer het viceistof-
peil.

Als er met de auto gereden is en de

vioeistof de normale bedrijfstemper-

atuur van ongeveer 70 - 80°C heeft,

moet het vioeisteipeil zich in het

gebied HOT bavinden.

= Gebruik het merkteken COLD alleen
als een ruwe schatting.

= Start de motor en controlesr het
vipeistefpeil nadat de motor op
bedrijistenperatuur is wanneer de
buitentemperatuur lager dan 20°C is.

=0

2BLAT12B

= Wanneer er gedurende langere tijd
met hoge snelheden gereden is of bij
warm weer in stadsverkeer, is het
verstandig het vioceistofpeil te con-
troleren 30 minuten nadat de mctor
uitgezet is en de viceisict heeft kun-
nen afkoelen.

Steek de peilstok volledig in de houd-
er. Controleer tijdens het bijvullen van
vloeistof regeimatig met de peilstok of
er niet te veel werdt bijgevuld. Vul niet
teveel bij.

Gebruik afleen de voorgeschreven
automatische-transmissievioeistof.
{Zie "Aanbevoien smeermiddeien”
verder in dit hoofdstuk.)
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SMEERMIDDELEN EN
VLOEISTOFFEN

Sproetervioei

stofreservoir 1FJB5013

Controleren van Vioeisiofpeil
Ruitensproeier

Het reservoir is doorschijnend zodat u
het peil snel visueel kunt controleren,

Controleer het vioeistofpeil in het
sproeierreservoir en vul indien nodig
vioeistof bij. Als u geen ruiten-
sproeierviogistof bij de hand hebt, kunt
u het reservoir bijvullen met gewoon
water. Gebruik in koude klimaten
echter speciale ruitensproeiervioeistof
om bevriezing te voorkomen.
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#. VOORZICHTIG

» Gebruik geen koelvioeistof voor
de radiator of antivries in het
reservoir van de wis-/wasinstai-
latie van de achierruit.

» Koelvloeistof voor de radiator kan
het zicht ernstig belemmeren
wanneer deze op de ruit van de
auto wordt gesproeid en kan lei-
den tot het verlies van de controle
over de auto of beschadiging van
de lak en het plaatwerk.

Smering van de Carrosserie

Alle bewegende delen van de car-
rosserie, zoals scharnieren van de
portieren, scharnieren wvan de
motorkap en sloten moeten iedere
keer worden gesmeerd wanneer de
motorolie wordt ververst. Gebruik bij
koud weer voor sloten een niet-
bevriezend smeermiddel.

Let erop dat de secundaire vergrendel-
ing van de motorkap ervoor zorgt dat
motorkap niet open gaat wanneer u de
primaire vergrendeling losneemt.
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BRANDSTOFFILTER EN
WATERAFSCHEIDER
(DIESEL)

De waterafscheider vangt het water uit
de brandstof op.

Het waarschuwingslampje gaat bran-
den wanneer het contact in stand ON
staat en water zich in de waterafschei-
der verzameld hesit.

#. VOORZICHTIG

Als het waler in de afscheider niet
of niet vaak genoeg wordt afgetapt,
kan er schade ontstaan aan belan-
grijke onderdelen doordat er wafer
in het brandstoffilter komi.

Aftapplug

1FJB5C30

Ontwatering van de Afscheider

« Plaats een bak onder de afscheider.

s Verxiider de aftappiug en laat het
water af.

= Draai na het aftappen de aftapplug
goed vast.

« Controleer na het starten van de
moter of het waarschuwingslampije
WATERAFSCHEIDER uit is.
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LUCHTFILTER

Y\ 1FJAS00BC

Vervanging van het Filterelement

Er wordt een droog papieren luchtfilter
gebruikt. Het moet indien nodig gecon-

troleerd en vervangen worden.

1. Neem de bevestigingsclips los om

het luchtfilterdeksel te verwijderen.
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2. Maak het iuchtfiltterhuis aan de bin-

nenkant schoon met een vochtige
doek.

3. Vervang het luchifilterelement.

4. Bevestig het deksel met de beves-
tigingsclips.

Vervang het filterelement op de
aanhgegeven tijdstippen in  het
Onderhoudsschema.

Als u met uw auto in extreem stoffige
of zandige streken rifdt, moet uw lucht-
filter vaker dan normaal vervangen
worden.

(Raadpleeg “Onderhoudsschema  bif
gebruik onder zware omsiandigheden”
eerder in dit hoofdstuk.)
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#. VOORZICHTIG

e Rif nooit zonder luchtfilter.
Hierdoor zou uw motor abnormaal
verslifien.

= Als u zonder luchifilter rijdt neem?
de kans op naonisteking loe. Dit
kan brand in de motorruimie
vergorzaken.

s Zorg ervoor dat bij hel verwi-
jderen van hef fuchifilterelement
geen stof en vuil in de luchtinlaart
komt. Dit kan schade veroorzak-
en.
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WISSERBLADEN

Onderhoud van de
Ruitenwisserbladen

% OPMERKING

De hete was die in automatische wasin-
stallaties wordt gebruikt maakt uw
voorruit moeilijk reinigbaar.

Door wvervuiling van uw voorruit of
ruitenwisserbladen met vreemde stof-
fen, kunnen de ruitenwissers minder
efficiént worden. Veelvoorkomends
bronnen van vervuiling ziin insecten,
boomsappen en behandelingen met
hete was die in sommige wasinstal-
laties worden toegepast.

Werken de ruitenwisserbladen niet
goed, reinig dan zowel de ruit als de
bladen met een goed reinigingsmiddei
of een milde detergent en spoel
grondig na met zuiver water.
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* OPMERKING

Gebruik geen benzine, kerosine, ver-
fverdunner of andere oplosmiddelen op
of in de buurt van de ruitenwis-
serbladen om  beschadiging te
voerkomen.

Vervanging van de
Ruitenwisserbladen

Als de ruitenwissers niet meer doeltre-
ffend werken, kan dit op slitage of
beschadiging van de ruitenwis-
serbladen wijzen. Vervang de ruiten-
wisserbladen in dit geval.

* OPMERKING

Beweeg de ruitenwissers nooit met de
hand om beschadiging van de wisserar-
men of andere onderdelen te
voorkomen.

*k OPMERKING

Het gebruik van imitatie ruitenwis-
serbladen kan storingen en problemen
veroorzaken.

Plastic bevestigingsklem

ANYBO7016

1.Til de wisserarm op en draai het
ruitenwisserblad zodat de plastic
bevestigingsklem zichtbaar wordt.
Druk de klem in en schuif het wis-
serblad naar beneden. Verwijder het
vervolgens van de arm.

* OPMERKING

Laat de wisserarm niet op de voorruit
vallen.
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Metalen houder

Uitstekend deel

ANTBO7017

Klemhouderije

AMTBOYO18

AN7BO7019

2. Neem het uiteinde van het ruiten-
wisrubber vast en trek het uit de
metalen ruitenwisserbladhouder.

3. Haal de metalen klemhoudertje van
het ruitenwisrubber en bevestig ze
op het nieuwe rutenwisrubber.

* OPMERKING

Buig de metalen klemhoudertjes niet.

4. Breng voorzichtig een nieuw ruiten-
wisrubber aan en bevestig het wis-
serblad opnieuw.

installeer het wisserblad met het uit-
stekende deel naar de ondsrkant van
de wisserarm gericht.
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ACCU
£ WAARSCHUWING

7-30

- Gevaren acou

Lees de volgende aanwijzin-
gen voor het omgasan met de
acecu zorgvuldig door.

Houd brandende sigareiien,
vonken an open vuur uit de
buuri van de accu.

Er bevindi zich altijd wat van
het zeer licht oniviambare
walersiof in de accucellen.
Dit kan ontploffen.

Spoel uw ogen gedurende
tenminsie 15 minulen en
roep onmiddeilijk medische
hulp in wanneer u elekirclvt
in uw ogen krijgt. Blijf, indien
mogelifk, spoelen met water
totdat medische hulp gear-
riveerd is. Was uw huid
grondig wannesr deze In
aanvaking komt met elek-
trolyt. Rosp onmiddellijk
medische huip in wanneer u
pijn of een brandend gevoel
heefl.

Houd accu’s buiten bereik
van kinderen, aangezien

accu’'s het zeer agressieve
zwavelzyur bevatten. Laat
accuzuur niet in coniact
komen met uw buid, uw
ogen, kieding en de lak van
de auto.

Draag een veiligheidshril tij-
dans het opladen van en het
werken In de buurt van

aceu’s. Zorg altijd voor venti-
latie wanneer in een afges-
loten ruimie wordl gewerkd.

e Bii hei opiilier van een accu met

een kunsistof behuizing kan door
de druk accuzuur naar buiten
komen, waardoos persoonlijk ist
sei optreedt. Houd bii het optillen
uw handen aan de zijkant van de
accu.

Laad nooit een accu bij terwijl de
accukabels nog aangesioten zijn.

Het ontsiskingssvsieem werkt
et hoogspanning. Baak de
onderdelen van de onisteking niet
aan als de moior draail of het con-
tact in stand ON siaat.

ZBLAT21

Hoe Kunt v uw Accu het Best
Onderhouden:

¢ Zorg ervoor dal de accu stevig
gemonteerd is.

¢ Hou de bovenkant van de accu
schoon en droog.

=« Hou de poolklemmen en aansiuitin-
gen schoon en stevig bevestigd .

= Verwijder gemorst elektrolyt onmid-
dellik van het accuoppervlak met
een oplossing van water en natrium-
carbonaat.

= Gaat u fange tijd niet met uw auto rij-
den, koppel de accukabels dan los.
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Oplading van de Accu

Uw auto is met een accu op calcium-

basis uitgerust, die vrij van onderhoud

is.

= Loopt de accu in een korte tijd leeg
{bijvoorbeeld omdat uw koplampen
of binnenverlichting per ongeluk zijn
blijven branden terwijl u niet met uw
auto reed}, dan kan ze door druppel-
lading gedurende 10 uur weer gelei-
delijk opgeladen worden.

= Loopt de accu geleidelijk leeg door
de hoge belasting gedurende het rij-
den, herlaad deze dan gedurende
twee uur op 20-30A.

4 WAARSCHUWING

- Opladen van de Accu

Neem bij het opladen van de accu
de volgende voorzorgsmaatrege-
len:

¢ Haal de accu uit de auic en zet ze
op een goed geventileerde plaats.

= Hou sigaretien, vonken of viam-
men uit de buurt van de accu.

« Hou de accu tijdens het laden in
het oog en stop of verminder de
oplading als er gas uit de accu-
cellen vrijkomt (koken) of als de
temperatuur van het elekirolyt in
&én van de cellen boven 49°C sti-
jat.

= Zet sen veiligheidsbril op om de
accu tijdens de oplading & con-
troleren.

e Koppel de acculader als volgt af.
1. Schakel de acculader met de

hoofdschakelaar wit.

2. Maak de negatieve kiem van de

negatieve accupool fos.

3. Maak de positieve kiem van de

positieve accupool ios.

% OPMERKING

+ Schakel voor u de accu enderhoudt of

oplaadt alle stroomverbruikers uit en
zet de motor af.

* Verwiider de negatieve accukabel alti-

ji eerst en siuit hem het laatst weer
aan.
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BANDEN EN WIELEN
Onderhoud van de Banden

Voor een optimale werking en vei-
ligheid en een maximale zuinigheid
moet u ervoor zorgen dat de banden
aftijd de juiste spanning hebben en dat
u uw auto niet overlaadt en het gewicht
gelijkmatig verdeelt.

Bandenspanning

Controleer maandelijks de spanning
van alle banden (inclusief de reserve-
band) in koude tcestand. De banden
zijn 'koud' als uw auto minstens drie
uur niet gereden heeft of minder dan
1,6 lan gereden heeft. Met de aanbev-
olen bandenspanning zullen het rij-
comiort en de bestuurbaarheid van uw
auto optimaal zijn en zullen de banden
minder snel versiijten.
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2BLAS02

Alle specificaties (afmetingen en span-
ningen} vindt u cp een label op de dor-
pel bij het bestuurdersportier.

Alle 4 banden en het volwaardigs
reservewiel moeten een spanning van
2,2 bar hebben.

A WAARSCHUWING

Een te lage bandenspanning (meer
dan 0,7 bar lager) leidt tot een
encrme warmte-ontwikkeling,
vooral bij hoge buitentemperaturen
en hoge snelheden. Hierdoor is het
mogelijk dat het profiel vervormt of
dat andere bandafwijkingen optre-
den, waardoor u de controle over de
auto kunt verliezen en ernstig letsel
oploopt.
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* OPMERKING

« Bij warme banden stijgt de spanning
ongeveer met 28 tot 41 kPa in
vergelijking met de aanbevolen ban-
denspanning in koude toestand.

* Laat geen lucht wit uw warme banden
lopen om de spanning tot de aanbev-
olen waarde in koude toestand te ver-
lagen. Anders worden uw banden te
plat. Bij een fe Jage bandenspanning
verslijten de banden sneller, wordt het
stunrgedrag slechter, mneemt het
brandstofverbruik toe en vergroot de
kans op oververhitting. Bovendien
kan een te lage bandenspanning een
slechte afdichting van de velgschoud-
er veroorzaken. Is de spanning veel te
laag, dan kan het wiel vervormen en
kan de band leskomen. Hou daarom
uw banden op de voorgeschreven
spanning. Moet u een band vaak
oppompen, laat hem dan nakijken
door uw Kia-dealer of in een goede
reparatiewerkplaats.

» Bij een te hoge bandenspanning rijdi
uw autc ruw en is hij moeilijker
bestuurbaar. Bovendien versliji het
profiel in het midden van de band
overimatig en neemt de kans op
beschadiging door voorwerpen op de
weg toe.

A WAARSCHUWING

- Bandenspanning

Een te hoge of te lage bandenspan-
ning verlaagt de levensduur van de
band, maakt de auto moeilijker
bestuurbaar en kan tot een plotsel-
ing defect aan de banden leiden,
waardoor u de corntrole over het
stuur kan verliezen.

Verwisseling van de Banden

Voor een gelijkmatige sliftage van het
profiel is het aan te bevelen, de ban-
den om de 12.000 km te verwisselen.
Dit kan ook vroeger als u merkt dat de
banden onregelmatig afslijten.

Controleer bij het verwisselen van de
banden of ze correct gebalanceerd
zijn.

Controleer de banden bij het verwisse-
len op ongelijkmatige slijtage en
beschadigingen. Een abnormale skij-
tage is meestal te wijten aan een ver-
keerde bandenspanning, slechte uith-
jning of balancering van de wielen,
bruusk remmen of scherpe bochien
nemen. Controleer het profiel en de
zijkant van de banden op bulten en uit-
stulpingen. Stelt u een van deze
gebreken vast, dan is uw band aan
vervanging toe. Vervang de band cok
als u textiel of koord ziet zitten. Pomp
na de verwisseling de banden vocraan
en achteraan tot de aanbevolen span-
ning op en controleer ¢of alle moeren
goed aangedraaid zijn.
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Met sen standaardformaat-reserveband
B8
G X
= T

Zonder reservewisl
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Z2BLATIG

inspecteer de remvoermgen op slijtage
bif elke bandenwissel.

% OPMERKING

Radiale banden met een asymmetrisch
profiel mogen alleen van voor naar
achter en omgekeerd maar niet van
links naar rechfs en omgekeerd verwis-
seld worden.
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Profisislitage-indi-
cator

. 1
Afgesleten profiel
ANTBOTO23
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Vervanging van de Banden

is een band gelijkmatig afgesleten,
dan verschint er een profislshitage-
indicator in de vorim van een wvolle
strook van 12,7 mm breed over het
profisl. Dit wijst erop dat het profiel van
uw band minder dan 1,6 mm diep is.

Vervang de band als u dit vaststeli.
Wacht niet tot deze strook over hat
hele profiel verschijnt om de band te
vervangen.

Wieluitlijning en Balancering van
de Banden

Naast een juiste bandenspanning,
draagt een juiste wieluittijning bij tot het
beperken van de bandenslijtage. De
wieluitiijning van uw auto moet iedere
12 maanden of 15.000 km gecon-
troleerd worden.

De wielen zijn in. de fabriek uitgebal-
anceerd, maar het kan nodig zijn ze
opnieuw ie balanceren voordat ze var-
sleten zijn. Laat uw Kia-dealer de ban-
den controferen wanneer u tifdens hat
riijden een constanie trilling voeit.
Balanceer een wiel altijd wanneer de
band van de velg verwidsrd is
geweest.
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#* OPMERKING

Een foutief wielgewicht kan de alu-
minism wielen van uw auto beschadi-
gen. Gebruik alleen geedgekeurde
wielgewichten.

&, YOORZICHTIG

o Gebruik als u banden vervangt
nooft radiale banden en diagonaie
bandentvpes door elkaar. Monileer
aftijd vier banden met heizeifde
formaat, hetzelfde profiel en
dezeifde consiructie. Monteer
alleen banden met een banden-
maat die op het specificaticplaatje
aan de portierstijff aan bastuurder-
szifde aangegeven wordl. Zorg
ervoor dat afle banden en wieien
hetzelfde formast en hetzelfde
draagvermogen hebben. Gebrulk
afleen de aanbevolen band-wigl-
combinaties op hel specifi-
caliepiaaije of die ww Kia-dealer
aanraadt. Als u deze aanbevelin-
gen nfet volgl, kunnen de vei-
figheid en het stuurgedrag van uw
auto in het gedrang komen.

o Het gebruik van banden met een
andere bandenmaat of van een
ander fype kan een ingrijpende
inviced hebben op de wegligging,
besturing, bodemvrifheid, ban-
denvrijheid en kalibrering van de
snelheidsmeter.

» f\fef versieien banden rijden is erg
gevasriijk omdat de remarsiand
toeneemi, het sturen moeilijker
varfoopt en de banden minder
grip hebben.

s Het Is aan te raden de vier banden
legeliik ie vervangen. Is dJit nigt
mogelijik of niet nodig, vervang de
banden vooraan of achieyaan dan
&ls paar. Als u maar één band ver-
vangt, kan dit het stuurgedrag van
v auto negatief beinvieeden.

VYervanging van de Wielen

Dienen de metalen wielen om een of
andere reden vervangen worden,
gebruik dan alleen wielen die identiek
zZiin aan de origingle exemplaren gua
diameter, velgbreedie en nalcop.

#. VOORZICHTIG

Een wiel van een verkeerd formaat
kan een ingrijpende inviced hebben
op de levensduur van wielen en
fagers, de remkracht en -afstand,
het stuurgedrag, de bodemvrifheid,
spefing tussen carrosserie en ban-
den, rulmie voor sneeuwkettingen,
kalibrering van de snelheidsmefter,
hoogle van de koplampen en
bumperfivogte.
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Bandenmaataanduiding

De bandenmaat staat op de zijkant
van de band aangeduid. Deze maat
hebt u nodig wanneer u uw banden
door nieuwe wil vervangen. Hieronder
vindt u een verklaring van ds betekenis
van alle letters en cijfers in de banden-
maat.

Voorbeeld bandenmaat:
185/60 R15 88H

205/80 R15 g1H

7-36

195/205 - Bandbreedte in millimeter.

60 - Breedte-hoogteverhouding. De
hoogte van de band als percent-
age van zijn breedte.

R - Bandconstructiecode {Radiaal).
15 - Velgdiameter in inch.
88/91 - Draagvermogen, een cijfer-

code die aanduidt welk
gewicht de band maximaal kan
dragen.

H - Snelheidskwalificatiesymbool. Voor
meer informatie zie het snetheid-
skwalificatiediagram in dit hoofd-
stuk.

Wielmaataanduiding

Ock op de wielen vindt u belangrijke
informatie die u nodig hebt als u ooit
een wiel moet vervangen. Hieronder
vindt u een verklaring van de letters en
cifers waaruit de wielmaat bestaat.

Voorbesld wielmaat: 6,0 JJ x 15
6,0 - Velgbreedte in inch.

JJ - Velgprofielaanduiding.

15 - Velgdiameter in inch.
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Bandensnelheidskwalificaties

in de tabel hieronder vindt u de ver-
schiflende snelheidskwalificaties die
momenteel voor de banden van perso-
nenaute’'s gebruikt worden. De snel-
heidskwalificatie maakt deel uit van de
bandenmaat die op de zijkant van elke
band aangeduid staat. Dit symbool
geeft de maximumsnelheid voor een
veilige werking van de betreffende
band aan.

Snetheids
kwalificati Maximumsnelheid
esymbool

S 180 km/u {112 mph}

T 190 km/u (118 mph)

H 210 kmiu {130 mphy}

v 2403 kmiu (149 mph)

z Boven 240 kmdu (148 mph)

ANTBOTO241

Uniforme
Bandenkwaliteitsclassificatie

Slijtage van het profiel

De profielslitageklasse is een
vergelijlingswaarde gebaseerd op de
sliftage van de band bij tests in gecon-
troleerde omstandigheden op een offi-
cieel testiraject. Een band uit klasse
150 zou bijvoorbeeld anderhalve keer
minder afsliften op het officiéle traject
dan een band van klasse 100.

De relatieve slijtvastheid van de ban-
den hangt echter van de reéle
omstandigheden waarin ze gebruiki
worden al. Maar ook de rijstijl van de
bestuurder, het onderhoud en de ver-
schillende eigenschappen van de
wegen en het klimaat spelen een rol.

Deze klasse is in de zijkant van elke
band voor perscnenauto’s ingegoten.
Ce banden die als standaard- of
optionele uitrusting voor de Kia-auto's
worden gebruikt kunnen wverschilten
van klasse.

Grip-A,B&C

De waarden zijn van hoog naar laag A,
B en C. Deze waarden geven het ver-
mogen van de band weer om te stop-
pen op een nat wegdek, gemeten
onder gecontroleerde omstandighe-
den op een officieel testiraject van
asfalt en beton. Een band met waarde
C presteert slecht wat grip betreft.
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Temperatuur- A, B& C

De temperatuurwaarden A (hoogste),
B en C geven de weerstand van de
band tegen warmieontwikkeling en zijn
vermogen om de warmte te verdelen
weer, gemeten onder gecontroleerde
omstandigheden op een wiel in sen
laboratoriumtest. Door aanhocudende
hoge temperaturen kan het materiaal
van de band degenereren en kan de
levensduur van de band afnerten, een
overmatige temperatuur kan tot een
pletseling defect aan de band leiden.
De waarden A en B staan voor sen
betere prestatie van het testwiei in het
laboratorium dan de wettelike mimi-
mumvereisten.
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£ WAARSCHUWING

-~ Bandentemperatuur

De temperatuurwaarde van een
band wordt vasigesield voor een
band mei de juiste spannhing die
niei overbelast wordt. Door over-
dreven snelheid, ie lage ban-
denspanning of overbelasiing,
afzonderlijk of in combinatie, kan er
warmieaccumulatie optreden en
kan de band ploiseling defect
raken. Hierdoor kan het voerluig
onbestuurbaar worden met ernstige
of dodelijke gevolgen.
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VERVANGING LAMPJES
A WAARSCHUWING

- Yervangen van Gloeilampen

Trek, veordat u gloeilampen gaat
vervangen, de parkeerrem sievig
aan en conlroleer of het contact in
stand LOCK staat om te voorkoemen
dat de auto plotseling in beweging
komi, dat u zich brandi of dat u een
schol krijgt.

Gebruik  alfeen fampen mei de

VYOOI Q‘ESC!!’]F evern wattage.

* OPMERKING

Rij het rijden onder natte weersom-
standigheden of na het wassen van de
auto kunnen de lenzen beslagen zijn, Dit
wordt veroorzaakt door het temperatu-
urverschil tussen de binnen- en buitenz-
Ejde. Dat is normaal. Neem echier con-
tact op met een officiéle Kia-dealer wan-
neer water in de behuizing bliift staan.

Yervanging Koplampen

A WAARSCHUWING

- Halogeenlampen

= Halogeenlampen bevatiien een
gas onder druk. Breken ze, dan
kunnen er glasscherven
wegspringen.

« Behandel ze voorzichtig en ver-
mijid krassen en schrammen.
Zorg ervoor dat de brandende
lampjes niet metl viceistoffen in
contact komen. Raak het glas
nooit met uw handen aan. Door
veisporen kan het lampije
oververhitten en bij inschakeling
barsten. Laai het lampje alleen
branden als het in de koplamp
geinsialleerd is.

{Wordt vervolgd)

(Vervolg)

e Vervang beschadigde of
gebarsten lampjes onmiddellijk
en werp ze op een veilige manier
weg.

= Zet een veiligheidsbril op om de
lampjes te vervangen. Laat het
lampje afkoelen voor u het vasi
pakt.
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1FJAS002Z

Y

S
Hoofdstekker koplampunit

1FJB50G35

2BLA7S59

1. Open de motorkap.

2. Draal de bouten los om de lichtunit
uit de carrosserie te verwijderen.

3. Neem de hcofdstekker los van de
koplamp.

4.Neem het kapje van de glogilamp
van de koplamp-unit los door het
tegen de wijzers van de klok in te
draaien.

5. Neem de koplampstekker los.

6. Klik de koplamp uit de klemveer
door het einde ervan in te drukken
en het naar boven te duwen.

7. Verwijder de lamp uit de koplam-
punit.

8. Plaats een nieuwe lamp in de
koplampunit en bevestig deze door
de kiem op zijn plaats te drukken.



ONDERHOUD

9. Sluit de koplampstekker aan.

10. Plaats het kapje van de koplamp-
unit door het met de wijzers van de
klok mee vast te draaien.

11. Sluit de hoofdstekker aan op de
koplamp.

12. Plaats de lichtunit in de car-
rosserie.

1FJB5037

Vervanging Richtingaanwijzers

V6or en Parkeerlichten

1. Open de motorkap.

2. Drazi de bouten los om de fichtunit
uit de carrosserie te verwijderen.

3. Neem de stekker los van de richtin-
gaanwijzer voor.

4. Haal de fitting uit de lichtunit door de
fitting linksom te draaien tot de lipjes
in lijn staan met de lichtunit.

5. Verwijder het lamp uit de fitting door
het in te drukken en te draaien totdat
de lipjes van het lamp precies geiijk
zitten met de fitting. Trek het lamp uit
de fitting.
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6. Steek een nieuw lamp in de fitting
en draai het 1¢t het vastzit.

7. Plaats de fitting in lichtunit door de
nokjes op de fitting in lijn te brengen
met de uitsparingen in tlichtunit.
Draai de fitting een kwartslag recht-
som.

8. Sluit de stekker van de richtingaan-
wijzer véor aan,

9. Plaats de lichtunit in de carrosserie.
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1FJB5037B

Parkeerlicht
{indien van locepassing)

1. Open de motorkap.

2. Draai de bouten los om de lichtunit
uit de carrosserie te verwijderen.

3. Haal de fitting uit de lichtunit door de
fitting linksom te draaien tot de lipjes
in iijn staan met de lichtunit.

4. Trek de lamp naar buiten.
5. Steek een nieuwe lamp in de fitting.

6. Plaats de fitting in het huis door de
nokjes op de fitting in lijn te brengen
met de uitsparingen in het huis.
Craai de fitting een kwartslag recht-
som.
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1FJASDONZ

Yervanging Mistlampen

i. Steek uw hand door de voorbumper,
onder de mistlamp. '

2. Haal de fitting uit de lamphouder
door de fitting tegen de wijzers van
de klok te draaien tot de pennetjes
van de fiting precies tegenover de
gleufjes van de houder zitten.

3. Trek de lamp naar buiten.

4. Steek een nieuwe lamp in de fitting.

5. Plaats de fitting in het huis door de
nokjes op de fitting in lijn te brengsn
met de uitsparingen in het huis.
Draai de fitting een kwartslag recht-
som.

2BLA738D

2BLAT39
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Interieurverlichting; Vervangen
van Lamp

1.Wrik de lens met een platte
schroevendraaier voorzichtig los uit
het huis van de interieurverfichting.

#. VOORZICHTIG

Controleer, voordat u de lamp gaat
vervangen, of toets OFF is inge-
drukt om te voorkomen dat u zich
brandt of een schok krijgt.

2. Trek de lamp naar buiten.
3. Steek een nieuwe lamp in de fitting.

4. Breng de lipjes van de lens in lijn
met de uitsparingen in het huis van
de interieurverlichting en klik de iens
vast.
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AFJAS0044

Vervanging Kentekenplaatverlicht-
ing
1. Draai de bevestigingsschroeven van

de lens los met een kruiskop-
schroevendraaier.

2. Neem de lens uit.
3. Trek de lamp naar buiten.
4. Steek een nieuwe lamp in de fitting.

5. Plaats de lens en draai de bevestig-
ingsschroeven goed vast.

Vervanging Achterverlichting
(Achterlicht, Achteruitrijverlichting
en Remlicht)

1. Open het achterportier.

2. Wrik het afdekkapje met een platte
schroevendraaier voorzichtig los van
het huis.
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Richtingaanwijzers vodr

4

T
f
sy

Rern-fachterlichien (indien van toepassing}

bistachterlicht {indien van loepassing) 1 FJ&gf}UﬁlB AS2B07033 2BLATS1

3.Haal de fitting uit de lamphouder 5. Steek een nieuw lamp in de fiting  Vervanging Richtingaanwijzers
door de fitting tegen de wijzers van en draai het tot het vastzit. Opzij
de kiok te draaien 1ot de pennetjes g plaats de fitting in fichtunit door de 1 vegrwiider de lichtunit uit de car-
van de fitting precies tegenover de nokjes op de fitting in fijn te brengen rosserie door de unit naar voren te
gleufies van de houder zitten. met de uitsparingen in lichtunit. trekken.

4. Verwijder het lampje uit de fitting Draai de fitting een kwartslag recht- > N de | tekker |
door het in te drukken en te draaien som. - 88 de lampslekker 10s.
totdat de pennetjes van het I|ampje 7. Plaats het kapje. 3. Neem de lens los van de filﬂlﬂg door
precies gelijk zitten met de gleufies de fitting linksom te draaien tot de
in de fitting. Trek het lampje uit de fit- lipjes in lijn staan met de uitsparin-
ting. gen.
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4. Trek de lamp naar buiten.

5. Steek een nieuwe lamp in de fitting.
6. Monteer de fitting en de fens.

7. Sluit de lampstekker aan.

8. Plaats de lichtunit in de carrosserie.
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SPECIFICATIES
SMEERMIDDELEN

Aanbevolen Smeermiddelen

Gebruik uitsluitend smeermiddelen
van de juiste kwaliteit, om ervoor te
Zzorgen dat de motor en de aandrijv-
ing de juiste prestaties leveren en
een lange levensduur hebben. De
juiste smeermiddelen bevorderen
ook een efficiénte werking van de
motor die leidt tot een zuiniger brand-
stefverbruik.

Er zijn nu motorolies leverbaar die
Energy Conserving Oils
(Energiebesparende Olies) worden
genoemd. Naast andere bijkomende
voordelen, dragen zij bij tot brand-
stofbesparing doordat zij de hoeveel-
heid brandstof verminderen die nodig
is om de wrijving van de motor te
overwinnen. Deze verbeteringen zijn
vaak moeilijk te meten bij de
dagelijkse ritten met de autc, maar
over een jaar gerekend kunnen Zzij
aanzienlijke besparingen van kosten
en energie opleveren.

De volgende smeermiddelen en vloeistoffen worden voor uw auto aanbevolen.

Smeermiddel Classificatie
. Benzine | APl Service SG cof hoger
Motorolie ™1
Diesel | APl Service CE cf hoger

Versnellingsbakolie

API| Service GL-4 (SAE 75W-80, gevuld voor de

totale levensduur van de guio)

Autematische-transmissievioeistof

SK ATF SP-1ll of DIAMOND ATF SP-Iil

Stuurbekrachtigingsvloeistof

PSF-II

Rem- en koppelingsvioeistof

FMVSS116 DOT-3 of DOT-4

*1 Voor de aanbevolen SAE-viscositeitsklassen zie de volgende pagina.
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Aanbevolen SAE-viscositeii-
sklasse

* OPMERKING

Reinig de omgeving rond de vuidop,
aftapplag of peilstok altijd voor u het
smeermiddelpeil controleert of het
smeermiddel afiapt. Vooral in stoffige of
zandige gebieden en wanneer de aufo
vaak op onverharde wegen rijdt is dit
erg belangrijk. Door de omgeving rond
de vuldop, aftapplug en peilstok te reini-
gen voorkomt u dat er stof en vuil in de
motor i de andere delen binnendrin-
gen en daar schade aanrichten.

De motorolieviscositeit {dikie} bein-
viocedt het brandstofverbruik en de
werking bij koud weer {starten en
olieomicop}. Motorolie met een lage vis-
cositeit levert een zuiniger brandstofver-
bruik en een beter rendemsnt bij koud
weer op, maar voor een doeltreffende
smering bij warm weer is een motorolie
met een hogere viscositeit vereist. Door
gebruik van motorolie met een vis-
cositeit die niet aan de aanbevelingen
voldoet kunt uw molor schade oplopen.
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Hou bij de keuze van een motorolie
rekening met het temperatuurbereik
waaraan uw auto tot de volgende
olieverversing blootigesteld zal worden.
Kies vervolgens de aanbevolen olievis-
cositeit uit de tabel.

Temperatuurbereik voor SAE-viscositeitsklassen

Digsel-
motar

romperatusr]  C 1030 20 10 0 10 20 30 40 50
i Rl -20 0 20 40 60 80 100 120
Benzine- -
motor
Motorolie

*1 Afhankelij van de rijomstandigheden en de omgeving.
Niet geschikt voor langdurig gebruik bij hoge snelheden.



ONDERHOUD

ONDERHOUD BUITENKANT

Algemene Voorzorgsmaatregelen
Buitenkant

Volg bij gebruik van chemische reinig-
ingsmiddelen en polish steeds de aan-
wijzingen op het etiket. Lees aan-
dachtig alle waarschuwingen en
opmerkingen op het etiket.

Onderhoud Afwerking

Wassen

Was uw auto regelmatig grondig, min-
stens eenmaal per maand, met lauw of
koud water om hem te beschermen
tegen roest en aantasting.

Rijdt u met uw auto op ongebaand ter-
rein, was hem dan na elke uitstap. Let
er vooral op dat u alle restanten van
Zout, vuil, modder en andere vreemde
materiaien verwijdert. Zorg ervoor dat
de openingen aan de onderranden van
de portieren en aan de achterklep vrij
en schocn gehouden werden.

Insecten, teer, boomsappen,
vogeluitwerpselen, industriéle vervuil-
ing en gelijkaardig vuil kunnen de lak-
laag van uw auto aantasten als ze niet
onmiddellijk verwijderd worden.

Zelis door uw auto onmiddellijk met
Zuiver water te wassen kunt u soms
niet alle vuil verwijderan. Gebruik in dit
geval een milde zeepoplossing die
geschikt is voor gelakte opperviakken.
Spoel uw auto na het wassen grondig
met lauw of koud water. Laat de zeep
niet aan de carrosserie opdrogen.

* OPMERKING

Gebruik geen sterke zeep, chemische
detergenten of heet water en was uw
auto niet in de volle zon of wanneer de
carrosserie warm is.

#. VOORZICHTIG

Controleer nadat u uw auto
gewassen hebi of de remmen niet
nat geworden zijn. Is het remvermo-
gen aangetast, rij dan langzaam een
eindje terwijl u lichtjes remt om de
remmen fe drogen.

Z. VOORZICHTIG

» Water in de motorruimte kan de
werking van de elekirische cir-
cuits beinvioeden.

» [ et zeer goed op wanneer u de
motorruimte reinigt met water.
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Behandeling met was

Behandel uw auto met was zodra u
merkt dat het water geen druppels
meer vormt op de laklaag.

Was uw auto en droeg hem af voor u
de was aanbrengt. Gebruik een
vioeibare of vaste was van goede
lwaliteit en volg de aanwijzingen van
de fabrikant. Behandel alle metalen
sierstrips met was zodat ze biijven
glanzen.

Wanneer u met een viekkenmiddel
ofie, teer en gelijkaardige viekken van
uw auto verwijdert, zaf ook de wasiaag
op die plaats verdwiinen. Breng alfiid
een nieuwe waslaag op deze delen
aan, ook als de rest van uw auto nog
geen nieuwe wasbehandeling nodig
heeft.
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* OPMERKING

* Wis geen stof of vuil van de car-
rosserie met een droge doek. Zo krast
u de laklaag.

= Gebruik nosit staalwol, schuurmidde-
ien of krachtige detergenten met sterk
alkalische of bijtende bestanddelen op
de verchroomde delen en delen it
geanodiseerd aluminium. Hierdoor
zou u de beschermlaag beschadigen
et zou er verkleuring of aantasting
van de lak kunnen optreden.

Reparatie van Lakbeschadigingen

Diepe krassen of steeninslagen in de
laklaag moeten zo snel mogelik her-
steld worden. Onbeschermd metaal
gaat immers snel reesten waardoor de
reparatiekosten hoog kunnen cplopen.

* OPMERKING

Is uw auio beschadigd en moeten er
delen van de carrosserie hersteld of ver-
vangen worden, ga dan na of de her-
stelde of vervangen delen in de
reparatiewerkplaats een anticorrosiebe-
handeling kregen.



ONDERHOUD

Cnderhoud Glanzende Metlalen
Delen

Verwijder teer en insecten met een
speciaal reinigingsproduct voor teer
en niet met een krabber of een ander
scherp voorwerp.

Bescherm het opperviak van
glanzende metalen delen tegen cor-
rosie met een [aagje was of chroom-
poetsmiddel en boen deze delen tot
ze mooi glanzen.

Breng in de winter of in kustge-
bieden een dikker laagje was of
chroembescherming op de
glanzende metalen delen aan.
Bescherm deze delen indien nodig
met een laagje niet-corrosief petrola-
tum of een ander bescherming-
sproduct.

Onderhoud Carrosserieonderkant

Corrosieve producten die op de weg
gestrooid worden om ze ijs-, snesuw-
en stofvrij te houden kunnen zich aan
de onderkant van de carrosserie
ophopen. Worden deze producten niet
verwijderd, dan kunnen bepaalde
delen aan de onderkant van uw auto
sneller gaan roesten, bijvoorbeeld de
brandstofleidingen, het chassis, de vio-
erplaat en het uitlaatsysteem, zelis als
ze een roestwerende behandeling kre-
gen.

Spuit de onderkant van de carrosserie
en de wielkassen daarom eenmaal per
maand, na elke rit op cnverhard terrain
en op het einde van de winter grondig
af met lauw of koud water, Let hierbij
exira goed op want de modder en het
vuil zijn niet overal sven goed te zien.
Door het vuil gewoon nat te spuiten
zonder het te verwijderen doet u meer
kwaad dan goed.

In de onderrand van de portieren,
achterklep en chassisdelen zitten er
openingen die niet met vuil verstopt
mogen raken. Anders zou het inges-
loten water in deze delen roestvorming
kunnen veroorzaken.

#. VOORZICHTIG

Test uw remmen nadat u de auto
gewassen hebt. Doe dit door een
poasje langzaam te rijden en ficht te
remmen, om le controferen of uw
remvermogen afgenomen is.
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Onderhoud Aluminium Wielen

De aluminium wielen zijn van een
doorschijnend beschermlaagje
voorzien.

* Gebruik nooit schuurmiddelen, poli-
jstpasta of schuurborstels op de alu-
minium wielen. Zo zou u het
beschermlaagje beschadigen.

* Reinig de wielen uitsluitend met een
milde zeep of een neutrale detergent
en spoel ze grondig na met water.
Reinig de wielen altijd nadat u op
wegen met strocizout gereden hebt.
Zo voorkomt u corrosie.

* Was de wielen niet met autormatis-
che borstels op hoge snelheid.

= Gebruik geen agressieve reinig-
ingsmiddelen. Deze kunnen de lak-
laag van de lichtmetalen velgen aan-
tasten of beschadigen.

7-52



ONDERHOUD

ONDERHOUD BINNENKANT

Algemene Voorzorgsmaatregelen
Binnenkant

Vermijd het contact van bijtende
oplossingen zoals parfum en cos-
metische producten met het dash-
board. Ze kunnen immers
beschadigingen en  verkleuring
verocrzaken. Komen dergelijke pro-
ducten toch in contact met het dash-
board, verwijder deze dan onmiddellijk.
Hoe u de vinylbekleding reinigt leest u
hieronder.

Reiniging van de Bekleding en
Binnenafwerking

Vinwi

Stof en los vuil kunt u met een
plumeau of stofzuiger van het vinyl ver-
wijderen. Reinig het vinylopperviak
met een speciale vinylreiniger.

Textiel

Stof en los vuil kunt u met een
plumeau of stofzuiger verwijderen.
Reinig de bekleding met een milde
zeepoplossing die aanbevolen wordt
voor de reiniging van bekledingstextiel
of tapijten. Verwijder nieuwe vlekken
onmiddellik met een vlekkenmiddel
voor textiel. Verwijdert u nieuwe
viekken niet onmiddellijk dan zullen ze
er later misschien niet meer uitkomen
en kan er verkleuring van de bekleding
optreden. Ais het materiaal niet goed
onderhouden wordt, kan het zin
brandwerende eigenschappen ook
verliezen.

#. VOORZICHTIG

Bij gebruik van andere middeien en
methodes dan die welke hier aan-
bevolen worden, kan de stof
verkleuren en zifn brandwerende
eigenschappen verliezen.

Reiniging van de Driepuntsgorde{

Reinig de gordel met een milde zeep-
oplossing die aanbevolen wordt voor
bekiedingstextiel en tapijten. Volg de
instructies van de fabrikant. Behandel
de gordel niet met bleekmiddel of verf.
Anders zou hij zijn stevigheid kunnen
verliezen.

Reiniging Ruiten aan de
Binnenkani

Zin de ruiten aan de binnenkant besla-
gen {ligt er een vette film op), reinig ze
dan met glasreiniger. Volg de instruc-
ties op het etiket van het product.

% OPMERKING

Schraap of kras niet op het binnenop-
perviak van de achterruit. Anders zou u
de geleiders van de achterruitverwarm-
ing kunnen beschadigen.
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SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

De hieronder opgesomde specificaties zijn enkel Afmetingen
algemene waarden ter informatie. Raadpleeg een erk- -
end Kia-dealer voor meer precieze en de meest recente Onderwerp mm (in}
informatie. Totale lengte 4483 (176,9)
Totale breedte 1748 {68,8)
Airconditioning Totale hoogte zonder roof rack 1609 (63,3)
Totale hoogte met roof rack 1650 (65,0)
Keelmiddel volgens SAE J639 R134a Spoorbreedte voor 1490 (58,7)
iMaximale inhoud 680 + 25g Spoorbreedie achter 1483 (68,4}
Wialbasis 2560 (100.,8)
Gewichten
kg {1}
Dieseimotor 1,8 Benzinemotor 1,6 Benzinemotor
Onderwerp § Siosien & Sioelen 5 Stoelen 6 Stoelen 5 Stoelen
M AT W AT WMT AT MW AT MT
CW 1474{1511}] 1486(1523)] 148(1525)| 1501(1523) | 1387(1424) £ 1410(1447) | 1403(1439) | 1427(1449) 13471369
GYWR 1965 1975 1975 18975 1880 1805 1895 1905 1830
Voor 1040 1020 980 980 930
GAWR
Achter 1010 1020 1010 1030 1010

GVWR: Maximale massa voeriuig
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GAWR: Maximale asbelasting




SPECIFICATIES

Motor
Onderwerp Dieselmotor 1,6 Benzinemotor 1.8 Benzinemotor
Boring x slag {mm} B3 x92 78 x 834 81 x 87
Cilinderinhoud (cc) 1991 1594 1793
Compressieverhouding 17,7+ 3% 10 95
Onistekingsvolgorde 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2
Stationair toerental {omw/min) 800 + 100 800 + 100 800 = 100

Elektrisch Systeem

1,6 Benzinemotor

1,8 Benzinemotor

Onderwerp Dieselmotor

Accu 88 AH 60 AH B0AH

MT 12V -120 A 12V-80A 12V-90A
Dynamo

AT 12V - 120 A 12V-80A 12V-80A

MT 12V - 2.2 KW 12V - 0,85 KW 12V - 09 KW
Startmotor

AT 12V -22 KW 12V - 0,85 KW 12V -12 KW

. Elektrodenalstand 1,0~-1,1 mm 0,7~0,8 mm
Bougie —— -
Specificatie BKRBES-11 BKRGES
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SPECIFICATIES

Gloeilampen Inhoud
Gloeilampen Watt Smeermiddel Inhoud ({I) Classificatie
Keplampen (dimlicht/grootlicht) 60/55 Mt 4 5,9
E
Richtingaanwijzers véér/Parkeerlichten 28/8 DSL Znderl 54 API SERVICE CE of hoger
Parkeerlichten 8 16 {2 | 34
Richt r - Motorolie ™ ~ Fonder
ichtingaanwijzers opzjj 5 GSL |gner] 32 APl SERVICE
Mistlampen v66r {indien van toepassing) 27 18 | M2 | 40 SG of hoger
Mistachterlicht (indien van toepassing) 27 GéL Zonder| 38
Richtingaanwijzers achter 21/5 16G6sl 2,65 APl SERVICE GL-4
Achteruitriflichten 21 o | MYT |reasy 2,70 | SAE 75W-80 (gevuld voor de
Derde remlicht 16 Transmissievioei 2,005 2,10 |totale levensduur van de auto)
Kentekenplaatverlichting 0,75 stof asL | 54 | DIAMOND ATF SP-Ili of
Interieurverlichting 5 AT bopsl 7,8 SKATF SP-1II
Kaartieeslampje 10 Stuurbekrachtiging 0,8 PSF-II|
Bagageruimteveriichting 10 1,6GSL | 73 | op ethyleenglycolbasis
Koelvlpeistof 18 GSL | 7,7 | voor een aluminium
DSL 77 | radiateur
A osistof 02 FMVSS116 DOT-3
emvloeisto . of DOT-4
Brandstof 55 -
GSL: Benzinemotor MT: Handgeschakelde
DSL: Disselmater Transmissie

AT: Automatische Transmissie

*7 Zie de SAE-viscositeitsindex op bladzijde 7-48.
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Banden
. Bandenspanning
Afmetingen Voor Achter

195/60R15 ’,* ~ 2,2 kglem® 2,2 kg/focm?
T (32 psi, 220 kPa} {32 psi. 220 kPaj

2,2 kgicm?® 2.3 kg/cm?

205/60R15 + Az

? "?' % {32 psi, 220 kPa} {33 psi, 230 kPa}

Qverbrengingsverhouding

Motor DSL 1,6 GSL 1,8 GSL
ersnelling M/T AT M/T MIT AT
1ste 3,636 2,842 3,583 3,307 2,800
2de 2,058 1,529 1,895 1,833 1,540
3de 1,296 1,000 1,296 1,310 1,000
4de 0,943 0,712 0,968 1,080 0,700
5de 0,698 - 0,780 0,795 -
Achteruit 3,455 2,480 3,272 3,166 2,330







INDEX

9-1



INDEX

o7t 3-17
Accu ... 7-30
Achterklep . . ... ... . ... .. ... 3-58
Afscheidingsnet . ...._........ ..., . ....... 3-80
Airbag - Aanvullend Velligheidssysteem .. ... ... 3-44
Antenne ... ... L 3-79
Anti-doorslipregeling .. ................... 4-27
Automatisch Verwarmings-

en Ventilatiesysteem . .. ... ... . ... ... .. 4-59
Automatische Transmissie ............. 4-11, 7-22
BandenenWielen ............ ... .. .. .. 7-32
Bekerhouder . ........ .. ... . ... L. 3-65
Benodigde Brandstof .. ........ ... ... ... ... 5-2
Beveiliging van de Elektrische Circuits . .. ... ... 6-7
Bilzondere Rijomstandigheden .. ..... .. ... .. 5-9
Brandstoffilter en Waterafscheider (Diesel) .. ... 7-25
Contactslot ................. ... ... .. .. .. 4-2

9-2

De Achterbank -Rij3 ..................... 3-22
Handbediend Verwarmings-

en Ventilatiesysteem _............... .. .. 4-52
Handgeschakeide Transmissie . .............. 4-g
Hoe Gebruikt u Deze Handleiding .. ........... 1-2
finformatie op Labels .. .............. ... .. 5-24
inrijden van hetVoertuig .................... 1-3
instrumentenpaneel . ..... .. ... . ... .. .. .. 4-29
Interieurverlichting . ....................... 3-65
Knipperiichten .......................... 4-51
Richten ... ... ... ... . ..., 4-42
Luchifilter . ... ... ... . ... ... 7-26
Meters .. ... 4-33
Middelste Opbergvak Bagageruimte .......... 3-85
Motorkap . ........ ... .. .. 3-57
Motorkoelsysteem .. .. ... .. ... ... ... .. ... 7-18



INDEX

MOtOI’Olie en Ollefﬂtel‘ .............. P ?"14 Parkeerhu|psysteem _____________________ &-41
Motorruimte ............................ 7‘12 Parkeerrem ___________________________ 7_20
Pertiersloten .. ... ... ... .. .. L 3-6
Noodstart ............................. 6-4 Portiervergrendeling met Afstandsbediening . . ... 3-3
Onderhoud Binnenkant ................... 7-53 Ramen ... L. 3-9
Ondeﬁ"loud BUIienkam .................... ?'49 Remmen en Koppehng ____________________ 7_1 9
Onderhoud door de Eigenaar . ............... 7-8 REMSYSIEOM ...\t 4-18
Onderhoudsschema bij ) Rolhoes .. .......... ... .. ... ... .. ... 3-84
o Ci'jeb;]”'k;”df Zwat:‘? :ijta”‘T'ghEdef‘ """" [ ROOE RACK -« e e e e e 373
naerhoudsschema bij Normaal Gepruik ... -4 Ruitenwissers en Ruitensproeiers . . .......... 4-46
Onderhoudswerken ....................... 7-2
Ontwaseming .. ... .. . AR 450 Sehuif-Kanteldak ... ... 3-70
Opbergvak voor Zonnebril . ................. 3-70 Slepen 6-15
8pb§rgv3k LTt g?i Sleutels . .. oo 3-2
Over:gg_ OOTZIBRINGEN - -+ v 5'24 Smeermiddelen en Vioeistoffen . . . ... ........ 7-24
vera m,g, """"""""""""""" ) Specificaties Smeermiddelen .. ............. 7-47
Oververhitting . ... ....... ... ... ... ... 6-3 P
) . : Specificaties . ........ ... ... ... ... 8-2
Overzicht Binnenkant en Buitenkant ........... 2-2 Spiegels 371
Overzicht Dashboard . .. .................... 2-3 Startblokkeersysteem . . .....oovvreernn 3.5
Starten van de Benzinemotor ... ............. 4-4

9-3



INDEX

Starten van de Dieselmotor . ................ 4-7
Stuurbekrachtiging . ...... ... ... .. ..., .. 7-21
Stuurwiel ... L 4-24
Tankdopklep ............................ 3-59
Tips voor Zuinig Rijden .. ... ................ 5-8
Trekken van een Aanhangwagen ............ 5-15
Uitlaatsysteem ........................... 5-4
Veiligheidsgordels . ........... . ... ... . .. 3-25
Vervanging Lampies .. ............. .. ... .. 7-39
Voertuig-identificatienummer (VIN) ... ... ... .. 5-24
VooruWegrijdt .. ... .. ... ... ... ... ... .. 5-6
Voorruit Ontdooien en Ontwasemen

{Automatisch) ......... ... ... . ... .... 4-70
Woorruit Ontdooien en Ontwasemen

(Hardmatig) .......................... 4-68
Voorstoel . ... ... 3-12
Waarschuwing van Andere Weggebruikers ... .. 6-2

9-4

Waarschuwingstekens en Indicatoren ... ... ...

Wiel Verwisselen bij een Lekke Band

Wisserbiaden






AFJO-HO39B
(H=H2t=0]/FE)

“&ID KIA MOTORS






